
Leistungserklärung
��c��r�݀؀�n of Performance
Де>?арац8O 7а е>сп?оатац8о==8 по>а7ате?8
Prohlášení o výkonu
����vn������r�݀؀�n
ΔήΛÉσ· ³Ãό´οσ·ς
Declaración de rendimiento
Toimivusdeklaratsioon
Suoritustasoilmoitus
��c��r�݀؀�n de performance
Izjava o svojstvima
Teljesítménynyilatkozat
Dichiarazione di prestazione
Eksploatacinių savybių deklaracija
Ekspluatācijas īpašību deklarācija
�r�s��݀؀�v�r���r�n�
Ytelseserklæring
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Declaração de desempenho
Declaraţie de Performanţă
Vyhlásenie o výkone
Izjava o zm�����v�s݀؀
�r�s��n�������r�݀؀�n
Де>?араціO про хара>тер8ст8>8

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

NOVASIT BM
Nr. 01161000-NOVASIT-BM



1. ��n���݀؀��r Kenncode des �r݀܀����y�s NOVASIT BM
2. Verwendungszweck Produkt für �bsc݀܀���n��n�
3. Hersteller Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System zur Bewertung und Überprüfung

der Leistungsbeständigkeit
System 1

5. Bewertungsgrundlage EAD 350454-00-1104
6. Europäische Technische Bewertung ETA-22/0051: 02.07.24
7. Technische Bewertungsstelle ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. ��݀؀٠؀z��r�� Stelle 0761
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Technische
���z�٠؀��݀؀�n�n

Mechanische ��s݀؀����� und Standsicherheit (BWR 1)

EAD 350005-00-1104٠܀��sc��r��s݀؀����� 0.15 (Tabellenwert)

B٠܀������z����s݀؀����� NPD

�r�c���s݀؀����� M 2.5

EAD 350454-00-1104

Brandschutz (BWR 2)

Brandverhalten Klasse A1 (DIN EN 13501-1)

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Gehalt, Emission und/oder Freisetzung ge-
fährlicher S��٠؀�

IA1: Kontakt mit �nn�nr��m٠܀��

SVOC: nach 3 Tagenf 0,005 mg/m³; nach 28 Tagenf
0,005 mg/m³

VOC: nach 3 Tagenf 0,005 mg/m³; nach 28 Tagenf
0,005 mg/m³

Wasseraufnahme NPD

EAD 350005-00-1104

Trockenrohdichte g 0,90

Chloridgehalt f 0,10

Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)

����r٠܀�������� Z1

Schallschutz (BWR 5)

L٠܀�sc�����ämm�n� Rw (C;Ctr) = 42 (-1; -5) dB
EAD 350454-00-1104

Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wärmeschutztechnische ����nsc٠܀���n NPD EAD 350005-00-1104

W�ss�r��m����٠؀�s��nsw���rs��n�sz���
< 15,7 (LiCI-Lösung rel. L٠܀����c��� 12,4 %)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-Lösung rel. L٠܀����c��� 93,2 %)

��c����݀؀�� Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)

��c����݀؀�� Nutzung der natürlichen Res-
sourcen NPD

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstel-
lung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwort-
lich.
Seevetal 26.11.2025
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.
Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www�٠؀�mr��c�m
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1. Unique ���n݀؀٠؀c�݀؀�n code of the product
type

NOVASIT BM

2. Purpose of use Product for ��n��r�݀؀�n seal.
3. Manufacturer Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System for assessment and v�r�٠؀c�݀؀�n of

constancy of performance
System 1

5. Assessment basis EAD 350454-00-1104
6. European Technical Assessment ETA-22/0051: 7/2/24
7. Technical assessment body ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. ��݀؀٠؀�� body 0761
9. Declared performance

�ss�n݀؀�� c��r�c��r�s݀؀cs Performance Technical ���c�٠؀c�݀؀�ns

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Shear bond strength 0.15 (table value)

Flexural bond strength NPD

Compressive strength M 2.5

EAD 350454-00-1104

Safety in case of ٠؀r� (BWR 2)

R��c݀؀�n to ٠؀r� Class A1 (DIN EN 13501-1)

Hygiene, health and environment (BWR 3)

Content, emission, and/or release of hazar-
dous substances

IA1: Product with direct contact with indoor air

SVOC: ٠܀��r 3 daysf 0,005 mg/m³; ٠܀��r 28 daysf
0,005 mg/m³

VOC: ٠܀��r 3 daysf 0,005 mg/m³; ٠܀��r 28 daysf
0,005 mg/m³

Water �bs�r�݀؀�n NPD

EAD 350005-00-1104

Dry bulk density g 0,90

Chloride content f 0,10

Safety and accessibility (BWR 4)

Durability Z1

�r���c݀؀�n against noise (BWR 5)

Airborne sound �ns���݀؀�n Rw (C;Ctr) = 42 (-1; -5) dB
EAD 350454-00-1104

Energy economy and heat r���n݀؀�n (BWR 6)

Thermal �ns���݀؀�n �r���r݀؀�s NPD EAD 350005-00-1104

Water vapour ��٠؀�s��n resistance factor
< 15.7 (LiCl s���݀؀�n r���݀؀v� humidity 12.4 %)

EAD 350454-00-1104
< 15.6 (KNO3 s���݀؀�n r���݀؀v� humidity 93.2 %)

Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Sustainable use of natural resources NPD

The performance of the product ���n݀؀٠؀�� above is in conformity with the set of declared performances. This ��c��r�݀؀�n of per-
formance is issued, in accordance with R�����݀؀�n (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer ���n݀؀٠؀��
above.
Seevetal 26.11.2025
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

The manufacturer8s s��c�٠؀c�݀؀�ns regarding use and �ns�����݀؀�n must be strictly observed.
DoP online available at www�٠؀�mr��c�m

��c��r�݀؀�n of Performance

No. 01161000-NOVASIT-BM
Date: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Page: 1 / 1



1. У=8>а?е= 8де=т8ф8>ац8о=е= >од =а
т8па =а проду>та

NOVASIT BM

2. Об?аст =а пр8?о6е=8е Проду>т 7а употреба 6 87о?ац88.
3. Про876од8те? Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. С8сте<а 7а оце=>а 8 про6ер>а =а

постоO=ст6ото =а е>сп?оатац8о==8те
по>а7ате?8

С8сте<а 1

5. Ос=о6а 7а оце=>а EAD 350454-00-1104
6. Е6ропейс>а тех=8Gес>а оце=>а ETA-22/0051: 02.07.24
7. Ор7а= 7а тех=8Gес>а оце=>а ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Нот8ф8ц8ра= ор7а= 0761
9. Де>?ар8ра=8 е>сп?оатац8о==8 по>а7ате?8

Ос=о6=8 хара>тер8ст8>8 Е>сп?оатац8о==8 по>а7ате?8 Тех=8Gес>8
спец8ф8>ац88

Меха=8G=о сJпрот86?е=8е 8 устойG86ост (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Я>ост =а срO76а=е пр8 сцеп?е=8е 0.15 (таб?8G=а стой=ост)

Я>ост =а сцеп?е=8е пр8 о7J6а=е NPD

Я>ост =а =ат8с> M 2.5

EAD 350454-00-1104

Прот86опо6ар=а 7аI8та (BWR 2)

По6еде=8е пр8 по6ар К?ас A1 (DIN 13501-1)

Х878е=а, 7дра6е 8 опа76а=е =а о>о?=ата среда (BWR 3)

СJдJр6а=8е, е<8с8O 8/8?8 87пус>а=е =а
опас=8 6еIест6а

IA1: Проду>т с д8ре>те= >о=та>т с 6JтреHе=
6J7дух

SVOC: > 3 д=8: f 0,005; > 28 д=8: f 0,005 [mg/m³]

VOC: > 3 д=8: f 0,005; > 28 д=8: f 0,005 [mg/m³]

Водопо7?JIа=е NPD

EAD 350005-00-1104

Нас8п=а п?Jт=ост 6 сухо сJстоO=8е g 0,90

СJдJр6а=8е =а х?ор8д f 0,10

Бе7опас=ост 8 достJп=ост (BWR 4)

Трай=ост Z1

�6у>о87о?ац8я (BWR 5)

ЗаH8та от 6J7дуHе= Hу< Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

�>о=о<8я =а е=ер78я 8 7адJр6а=е =а топ?8=ата (BWR 6)

Топ?о87о?ац8о==8 с6ойст6а NPD EAD 350005-00-1104

Пропус>?86ост =а 6од=8 пар8 µ
<15,7 (ра7т6ор =а LiCl: 6?а6=ост 12,4%)

EAD 350454-00-1104
<15,6 (ра7т6ор =а KNO3: 6?а6=ост 93,2%)

УстойG86о 87по?76а=е =а пр8род=8те ресурс8 (BWR 7)

NPD

Е>сп?оатац8о==8те по>а7ате?8 =а проду>та, 7а >ойто е 87даде=а Де>?арац8Oта 7а е>сп?оатац8о==8 по>а7ате?8,
сJот6етст6ат =а де>?ар8ра=8те хара>тер8ст8>8. За 877от6O=ето =а Де>?арац8Oта 7а е>сп?оатац8о==8 по>а7ате?8 6
сJот6етст68е с Ре7?а<е=т (ЕС) № 305/2011 от7о6арO са<о посоGе=8Oт по-7оре про876од8те?.
Seevetal 26.11.2025
Подп8са=о 7а- 8 от 8<ето =а про876од8те?O от:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

ТрOб6а да се спа76ат спец8ф8>ац88те =а про876од8те?O от=ос=о употребата 8 <о=та6а.
НастоOIата Де>?арац8O 7а е>сп?оатац8о==8 по>а7ате?8 е достJп=а о=?ай= =а адрес www�٠؀�mr��c�m

Де>?арац8я 7а е>сп?оатац8о==8
по>а7ате?8

№ 01161000-NOVASIT-BM
Дата: 2025-11-26
Ре6.: 2.2
Стра=8ца: 1 / 1



1. Jednoznačný ���n݀؀٠؀���n� kód typu
produktu

NOVASIT BM

2. Účel �����݀฀ Produkt pro �����݀฀ v přepažení.
3. Výrobce Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systém pro hodnocení a ověřování

výkonové s����s݀؀
Systém 1

5. Základ hodnocení EAD 350454-00-1104
6. Evropské Technické hodnocení ETA-22/0051: 2.7.24
7. Technické místo hodnocení ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. ��݀؀٠؀��v�n� subjekt 0761
9. Deklarovaný výkon

Podstatné znaky Výkon Technické s��c�٠؀��c�

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Smyková přídržnost 0.15 (tabulková hodnota)

Pevnost v ohybu při ����r�n�s݀؀ NPD

tlakuvzdornost M 2.5

EAD 350454-00-1104

Požární ochrana (BWR 2)

Chování při požáru Třída A1 (DIN 13501-1)

Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí (BWR 3)

Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpeč-
ných látek

IA1: Výrobek s přímým kontaktem s vnitřním vzdu-
chem

SVOC: po 3 dnechf 0,005 mg/m³; po 28 dnechf
0,005 mg/m³

VOC: po 3 dnechf 0,005 mg/m³; po 28 dnechf
0,005 mg/m³

Nasákavost NPD

EAD 350005-00-1104

Objemová hmotnost v suchém stavu g 0,90

Obsah chloridů f 0,10

Bezpečnost a bezbariérovost (BWR 4)

Trvanlivost Z1

Hluková izolace (BWR 5)

Vzduchová neprůzvučnost Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Úspora energie a tepelná izolace (BWR 6)

Tepelně izolační v��s�n�s݀؀ NPD EAD 350005-00-1104

propustnost vodní páry µ
< 15,7 (r���݀؀vn� vlhkost roztoku LiCl 12,4 %)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (r���݀؀vn� vlhkost roztoku KNO3 93,2 %)

Dlouhodobé využívání přírodních zdrojů (BWR 7)

NPD

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v
souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.
Seevetal 26.11.2025
Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Je nutné dodržovat pokyny výrobce týkající se �����݀฀ a instalace.
Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách www�٠؀�mr��c�m

Prohlášení o výkonu

č. 01161000-NOVASIT-BM
Datum: 2025-11-26
Rev.: 2.2
strana: 1 / 1



1. Unik ���n݀؀٠؀��݀؀�ns���� for �r݀܀����y��n NOVASIT BM
2. Anvendelsesformål Afskærmningsprodukt.
3. Fabrikant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System ݀؀� vurdering og v�r�٠؀��݀؀�n af

ydeevnebestandighed
System 1

5. Vurderingsgrundlag EAD 350454-00-1104
6. Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0051: 02-07-24
7. Teknisk vurderingsorgan ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. ��݀؀٠؀c�r�� organ 0761
9. Deklareret ydeevne

Væsentlige kendetegn Ydeevne Tekniske s��c�٠؀��݀؀�n�r

Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)

EAD 350005-00-1104��rs�y�n�n�sv٠܀����n�n�ss�yr�� 0.15 (Tabelværdi)

B��n�n�sv٠܀����n�n�ss�yr�� NPD

Trykstyrke M 2.5

EAD 350454-00-1104

Brandsikring (BWR 2)

Brandadfærd Klasse A1 (DIN 13501-1)

Hygiejne, sundhed og m����b�s�y݀܀��s� (BWR 3)

Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige
s��٠؀�r

IA1: Produkt med direkte kontakt med �n٠܀�����n

SVOC: ٠܀��r 3 dagef 0,005 mg/m³; ٠܀��r 28 dagef
0,005 mg/m³

VOC: ٠܀��r 3 dagef 0,005 mg/m³; ٠܀��r 28 dagef
0,005 mg/m³

Vandoptagelse NPD

EAD 350005-00-1104

Tør rumvægt g 0,90

Kloridindhold f 0,10

Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)

Holdbarhed Z1

����b�s�y݀܀��s� (BWR 5)

L٠܀�b�r�n �y��s���݀؀�n Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energibesparelse og termisk b�s�y݀܀��s� (BWR 6)

Termiske b�s�y݀܀��s�s���ns��b�r NPD EAD 350005-00-1104

V�n���m���٠؀�s��ns���怆،c��n� µ
< 15,7 (LiCI-løsning vedr. ���݀؀���� 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-løsning vedr. ���݀؀���� 93,2%)

B�r��y�݀؀� ��ny݀܀��s� af naturressourcer (BWR 7)

NPD

Ydeevnen af det produkt, for hvilket y���vn������r�݀؀�n�n er udstedt, svarer ݀؀� den deklarerede ydeevne. Ovennævnte fabrikant
er eneansvarlig for at udarbejde y���vn������r�݀؀�n�n i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.
Seevetal 26.11.2025
Underskrevet for og på vegne af producenten af:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Fabrikantens s��c�٠؀��݀؀�n�r vedrørende brug og �ns�����݀؀�n skal overholdes.
Denne y���vn������r�݀؀�n er ݀؀���n����� online på www�٠؀�mr��c�m

Y����n������r�݀؀�n

Nr. 01161000-NOVASIT-BM
Dato: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Side: 1 / 1



1. Μο½³´ικός κÉ´ικός Ç³ÈÇοÃοί·σ·ς ÇοÈ
ÇύÃοÈ ÇοÈ ÃÄοϊό½Çος

NOVASIT BM

2. ΣκοÃός ÇÄήσ·ς ΠÄοϊό½ ³ι³ σÉÄ³³ίσµις οÃώ½ ´ιέΛµÈσ·ς.
3. Κ³Ç³σκµÈ³σÇής Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. ΣύσÇ·¼³ ³ι³ ³¾ιοΛό³·σ· κ³ι µÃ³Λή¸µÈσ·

Ç·ς σÇ³¸µÄόÇ·Ç³ς Ç·ς ³Ãό´οσ·ς
System 1

5. Βάσ· ³¾ιο»ό³·σ·ς EAD 350454-00-1104
6. ΕÈÄÉÃ³ϊκή ÇµÇ½ική ³¾ιοΛό³·σ· ETA-22/0051: 2/7/2024
7. ΟÄ³³½ισ¼ός ÇµÇ½ικής ³¾ιοΛό³·σ·ς ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Κοι½οÃοι·¼έ½ος οÄ³³½ισ¼ός 0761
9. Δ·ΛÉ¸µίσ³ ³Ãό´οσ·

ΟÈσιώ´· χ³Ä³κÇ·ÄισÇικά ΑÃό´οσ· ΤµχÀικές ÃÄο´ι³³Ä³Éές

Μ·χ³Àική ³ÀÇοχή κ³ι µÈσÇά¸µι³ (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Δι³Ç¼·Çική ³½ÇοÇή ÃÄόσÉÈσ·ς 0.15 (Τι¼ή Ãί½³κ³)

Α½ÇοÇή ÃÄόσÉÈσ·ς σµ κά¼È· NPD

Α½ÇοÇή σµ Ãίµσ· M 2.5

EAD 350454-00-1104

ΠÈÄοÃÄοσÇ³σί³ (BWR 2)

Α½Çί´Ä³σ· σÇ· ÉÉÇιά Κ³Ç·³οÄί³ A1 (DIN 13501-1)

Υ³ιµιÀή, È³µί³ κ³ι ÃÄοσÇ³σί³ ÇοÈ ÃµÄι´άΛΛοÀÇος (BWR 3)

ΠµÄιµκÇικόÇ·Ç³, µκÃο¼Ãή κ³ι/ή
³ÃµΛµÈ¸έÄÉσ· µÃικί½´È½É½ οÈσιώ½

IA1: ΠÄοϊό½ ¼µ ά¼µσ· µÃ³Éή ¼µ Çο½ µσÉÇµÄικό
³έÄ³

SVOC: ¼µÇά ³Ãό 3 ·¼έÄµςf 0,005 mg/m³; ¼µÇά ³Ãό
28 ·¼έÄµςf 0,005 mg/m³

VOC: ¼µÇά ³Ãό 3 ·¼έÄµςf 0,005 mg/m³; ¼µÇά ³Ãό
28 ·¼έÄµςf 0,005 mg/m³

ΑÃοÄÄόÉ·σ· ½µÄού NPD

EAD 350005-00-1104

Ξ·Äή É³ι½ό¼µ½· ÃÈκ½όÇ·Ç³ g 0,90

ΠµÄιµÇό¼µ½ο ÇΛώÄιο f 0,10

ΑσÉάΛµι³ κ³ι ÃÄοσ´³σι¿όÇ·Ç³ (BWR 4)

Α½¸µκÇικόÇ·Ç³ Z1

ΠÄοσÇ³σί³ ³Ãό Çο ¸όÄÈ´ο (BWR 5)

Μό½Éσ· ³µÄο¼µÇ³ÉµÄό¼µ½οÈ ¸οÄύ´οÈ Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

ΕÁοικοÀό¿·σ· µÀέÄ³µι³ς κ³ι ¸µÄ¿ο¿όÀωσ· (BWR 6)

ΤµÇ½ικές ι´ιόÇ·Çµς ¸µÄ¼ο¼ό½Éσ·ς NPD EAD 350005-00-1104

ΣÈ½ÇµΛµσÇής ´ιάÇÈσ·ς È´Ä³Ç¼ώ½ µ
< 15,7 (LiCI-Λύσ· σÇ. È³Ä³σί³ 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-Λύσ· σÇ. È³Ä³σί³ 93,2%)

ΑµιÉόÄος χÄήσ· ÇωÀ ÉÈσικώÀ ÃόÄωÀ (BWR 7)

NPD

Η ³Ãό´οσ· ÇοÈ ÃÄοϊό½Çος, ³ι³ Çο οÃοίο µκ´ό¸·κµ · ´ήΛÉσ· ³Ãό´οσ·ς, ³½Ç³ÃοκÄί½µÇ³ι ¼µ Çις ´·ΛÉ¸µίσµς ³Ãο´όσµις. Τ·½
³ÃοκΛµισÇική µÈ¸ύ½· ³ι³ Ç·½ έκ´οσ· Ç·ς ´ήΛÉσ·ς ³Ãό´οσ·ς σύ¼ÉÉ½³ ¼µ Çο½ Κ³½ο½ισ¼ό (ΕΕ) ³Äι¸. 305/2011 ÉέÄµι ο
κ³Ç³σκµÈ³σÇής ÃοÈ Ç³ÈÇοÃοιή¸·κµ Ã³Ä³Ãά½É.
Seevetal 26.11.2025
ΥÃο³Ä³Éή ³ι³ Λο³³Äι³σ¼ό κ³ι µ¾ ο½ό¼³Çος ÇοÈ κ³Ç³σκµÈ³σÇή ³Ãό:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

ΠÄέÃµι ½³ Ç·Äού½Ç³ι ÈÃοÇÄµÉÇικά Ç³ σÇοιÇµί³ ³Ãό Çο½ κ³Ç³σκµÈ³σÇή σÇµÇικά ¼µ Ç· ÇÄήσ· κ³ι Ç·½ µ½σÉ¼άÇÉσ·.
Η Ã³Äούσ³ ´ήΛÉσ· ³Ãό´οσ·ς µί½³ι ´ι³¸έσι¼· σÇο ´ι³´ίκÇÈο σÇ· ´ιµύ¸È½σ· www�٠؀�mr��c�m

ΔήΛωσ· ³Ãό´οσ·ς

ΑÄ. 01161000-NOVASIT-BM
Η¼µÄο¼·½ί³: 2025-11-26
Α½.: 2.2
ÃΛµÈÄά: 1 / 1



1. ���n݀؀٠؀c���r único del producto NOVASIT BM
2. Finalidad prevista Producto para sellos de penetración
3. Fabricante Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistema de evaluación y comprobación de

la constancia del rendimiento
Sistema 1

5. Base de evaluación EAD 350454-00-1104
6. Evaluación Técnica Europea ETA-22/0051: 2/07/24
7. Organismo de Evaluación Técnica ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismo n�݀؀٠؀c��� 0761
9. Rendimiento declarado

C�r�c��r�s݀؀c�s esenciales Rendimiento �s��c�٠؀c�c��n�s técnicas

Resistencia y estabilidad mecánica (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Resistencia de adherencia a cortante 0.15 (valor de la tabla)

Resistencia de adherencia a ٠؀�x��n NPD

Resistencia a la compresión M 2.5

EAD 350454-00-1104

Protección contra incendios (BWR 2)

Reacción al fuego Clase A1 (DIN 13501-1)

Higiene, salud y protección del medio ambiente (BWR 3)

Contenido, emisión y/liberación de sustancias
peligrosas

IA1: Producto con contacto directo con el aire inte-
rior

SVOC: después de 3 díasf 0,005 mg/m³; después de
28 díasf 0,005 mg/m³

VOC: después de 3 díasf 0,005 mg/m³; después de
28 díasf 0,005 mg/m³

Absorción de agua NPD

EAD 350005-00-1104

Densidad aparente en seco g 0,90

Contenido de cloruro f 0,10

Seguridad y accesibilidad (BWR 4)

Durabilidad Z1

Protección �c�s݀؀c� (BWR 5)

Aislamiento �c�s݀؀c� para ruido aéreo Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Ahorro de energía y protección térmica (BWR 6)

Propiedades técnicas de aislamiento térmico NPD EAD 350005-00-1104

Permeabilidad al vapor µ
< 15,7 (humedad r���݀؀v� de la solución LiCl 12,4 %)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (humedad r���݀؀v� de la solución KNO3
93,2%)

Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

NPD

El rendimiento del producto al que se r�٠؀�r� esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta dec-
laración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabri-
cante.
Seevetal 26.11.2025
Firmado en nombre y representación del fabricante

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Las �s��c�٠؀c�c��n�s del fabricante en cuanto a uso e instalación son de obligado cumplimiento.
Esta declaración de rendimiento está disponible en el s�݀؀� web www�٠؀�mr��c�m

Declaración de rendimiento

N.º 01161000-NOVASIT-BM
Fecha: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Página: 1 / 1



1. Tootetüübi unikaalne tunnuskood NOVASIT BM
2. Kasutuseesmärk Toode tulebarjääridele.
3. Tootja Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Süsteem jõudluskindluse hindamiseks ja

ülekontrollimiseks
System 1

5. Hindamisalused EAD 350454-00-1104
6. Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0051: 2.07.24
7. Tehniline hindamisasutus ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Teavitatud asutus 0761
9. Deklareeritud jõudlus

Olulised tunnused Jõudlus Tehnilised
s���s�٠؀���s���n��

Mehaaniline tugevus ja püsimisturvalisus (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Nihketugevus (nakke) 0.15 (Tabeliväärtus)

Paindetugevus (nakke) NPD

Survetugevus M 2.5

EAD 350454-00-1104

Tulekaitse (BWR 2)

Põlemiskäitumine Klass A1 (DIN 13501-1)

Hügieen, tervis ja keskkonnakaitse (BWR 3)

Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/või erita-
mine

IA1: Toode otsese ��n���݀؀�� siseruumide õhuga

SVOC: pärast 3 päevaf 0,005 mg/m³; pärast 28 päe-
vaf 0,005 mg/m³

VOC: pärast 3 päevaf 0,005 mg/m³; pärast 28 päe-
vaf 0,005 mg/m³

Veeimavus NPD

EAD 350005-00-1104

Kuivaine ݀؀����s g 0,90

Kloriidisisaldus f 0,10

Ohutus ja barjäärivabadus (BWR 4)

Vastupidavus Z1

Mürakaitse (BWR 5)

Õhuhelisummutus Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energiasääst ja soojuskaitse (BWR 6)

Soojuskaitsetehnilised omadused NPD EAD 350005-00-1104

Veeauru ����s���n����٠؀�s��n� µ
< 15,7 (LiCI-lahendus rel. niiskus 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-lahendus rel. niiskus 93,2%)

Loodusressursside jätkusuutlik kasutamine (BWR 7)

NPD

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote jõudlus vastab deklareeritud jõudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kooskõ-
las määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuüksi ülal nimetatud tootja.
Seevetal 26.11.2025
Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutanud:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Tootja nõuetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www�٠؀�mr��c�m

Toimivusdeklaratsioon

Nr. 01161000-NOVASIT-BM
Kuupäev: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Lehekülg: 1 / 1



1. Tuotetyypin yksilöivä tunnus NOVASIT BM
2. Käy݀܀���r�����s .eristyksiä varten ���݀܀���
3. Valmistaja Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Järjestelmä suoritustason �rv���n݀؀� ja

tarkastusta varten
System 1

5. �rv���n݀؀��r�s�� EAD 350454-00-1104
6. Eurooppalainen tekninen �rv���n݀؀ ETA-22/0051: 2.7.2024
7. Tekninen �rv���n݀؀�����s ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. ��m݀܀����� laitos 0761
9. suorituskyky �݀܀����

Tärkeät ominaisuudet Suorituskyky Tekniset määr݀܀���y�

Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Leikkauslujuus (tartunta) 0.15 (Taulukkoarvo)

Taivutuslujuus (tartunta) NPD

Puristuslujuus M 2.5

EAD 350454-00-1104

Palontorjunta (BWR 2)

����m�s�äy݀܀äy�ym�n�n Luokka A1 (DIN 13501-1)

Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu (BWR 3)

Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästö

IA1: Tuote, joka on suorassa kosketuksessa sisäilman
kanssa

SVOC: 3 päivän jälkeenf 0,005 mg/m³; 28 päivän
jälkeenf 0,005 mg/m³

VOC: 3 päivän jälkeenf 0,005 mg/m³; 28 päivän jäl-
keenf 0,005 mg/m³

Vedenimeytyminen NPD

EAD 350005-00-1104

K��v��r��݀؀��ys g 0,90

Kloridipitoisuus f 0,10

Turvallisuus ja �s݀܀���ömyys (BWR 4)

Kestävyys Z1

Äänieristys (BWR 5)

Ilmamelun torjunta Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energiansäästö ja lämpöeristys (BWR 6)

Lämpöeristystekniset ominaisuudet NPD EAD 350005-00-1104

Höyrynläpäisykerroin µ
< 15,7 (LiCI-liuos rel. Vä݀܀�äm�n�n 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-liuos rel. Vä݀܀�äm�n�n 93,2%)

Luonnonvarojen kestävä �äy݀܀ö (BWR 7)

NPD

Suoritustasoilmoituksessa määr݀܀���y ݀܀�����n suorituskyky vastaa ��m݀܀������ suorituskykyä. Edellä n�m݀܀�y valmistaja vastaa yk-
sin suoritustasoilmoituksen ���݀؀m�s�s�� ��r��݀؀�v�n (EU) nro. 305/2011 m����s�s݀؀�
Seevetal 26.11.2025
Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä ������r݀܀����v���

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Valmistajan antamia �äy݀܀�ä ja asennusta koskevia ݀؀����� on ݀܀�����m�s݀؀ n݀܀�������v��
Tämä suoritustasoilmoitus on saatavana verkossa �s݀܀����ss� www�٠؀�mr��c�m

Suoritustasoilmoitus

Nro 01161000-NOVASIT-BM
Päivämäärä: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Sivu: 1 / 1



1. Code �����n݀؀٠؀c�݀؀�n unique du type de
produit

NOVASIT BM

2. Usage Produit s��݀؀��s�n� dans les �b��r�݀؀�ns�
3. Fabricant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Système ���v����݀؀�n et de v�r�٠؀c�݀؀�n de

la constance des performances
Système 1

5. Base ���v����݀؀�n EAD 350454-00-1104
6. �v����݀؀�n technique européenne ETA-22/0051: 02/07/24
7. Organisme ���v����݀؀�n technique ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organisme n�݀؀٠؀� 0761
9. Performance déclarée

C�r�c��r�s݀؀q��s �ss�n݀؀����s Performance ���c�٠؀c�݀؀�ns techniques

Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Résistance au cisaillement par adhérence 0.15 (valeur du tableau)

Résistance à la ٠؀�x��n par adhérence NPD

Résistance à la compression M 2.5

EAD 350454-00-1104

�r���c݀؀�n incendie (BWR 2)

Comportement au feu Classe A1 (DIN 13501-1)

Hygiène, santé et �r���c݀؀�n de l’environnement (BWR 3)

Teneur, émission et/ou ��b�r�݀؀�n de substan-
ces dangereuses

IA1: Produit en contact direct avec l'air intérieur

SVOC: après 3 joursf 0,005 mg/m³; après 28 joursf
0,005 mg/m³

VOC: après 3 joursf 0,005 mg/m³; après 28 joursf
0,005 mg/m³

�bs�r�݀؀�n d9eau NPD

EAD 350005-00-1104

Masse volumique apparente à sec g 0,90

Teneur en chlorure f 0,10

Sécurité et accessibilité (BWR 4)

Durabilité Z1

�s���݀؀�n �c��s݀؀q�� (BWR 5)

�s���݀؀�n �c��s݀؀q�� aérienne Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Économie d'énergie et �s���݀؀�n thermique (BWR 6)

Propriétés techniques de �r���c݀؀�n thermi-
que NPD EAD 350005-00-1104

Facteur de résistance à la ��٠؀�s��n de vapeur
d'eau

< 15,7 (humidité r���݀؀v� de la s���݀؀�n LiCl 12,4 %)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (humidité r���݀؀v� de la s���݀؀�n KNO3
93,2%)

�݀؀��s�݀؀�n durable des ressources naturelles (BWR 7)

�݀؀��s�݀؀�n durable des ressources naturelles NPD

La performance du produit pour laquelle la ��c��r�݀؀�n de performance a été établie s�݀؀s���� aux performances déclarées. Le fabri-
cant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la ��c��r�݀؀�n de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n°
305/2011.
Seevetal 26.11.2025
Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Les �r�scr��݀؀�ns du fabricant concernant ���݀؀��s�݀؀�n et le montage doivent �m��r�݀؀v�m�n� être respectées.
C݀܀�� ��c��r�݀؀�n de performance est disponible en ligne sur le site www�٠؀�mr��c�m

��c��r�݀؀�n de performance

N° 01161000-NOVASIT-BM
Date: 2025-11-26
Rév.: 2.2
Page: 1 / 1



1. Jedinstvena ���n݀؀٠؀��c��s�� oznaka vrste
proizvoda

NOVASIT BM

2. Namijenjena uporaba Proizvod za uporabu u pregradama.
3. Proizvođač Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sustav ocjenjivanja i provjere s���n�s݀؀

svojstava
Sustav 1

5. Osnova za ocjenjivanje EAD 350454-00-1104
6. Europska tehnička ocjena ETA-22/0051: 2024.07.02
7. Tijelo za tehničko ocjenjivanje ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Prijavljeno ݀؀���� 0761
9. Objavljeno svojstvo

Bitne značajke Svojstvo Tehničke s��c�٠؀��c���

Mehanička čvrstoća i stabilnost (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Vezna posmična čvrstoća 0.15 (vrijednost iz tablice)

Vezna čvrstoća na savijanje NPD

Tlačna čvrstoća M 2.5

EAD 350454-00-1104

Protupožarna z��݀؀�� (BWR 2)

Reakcija na požar Klasa A1 (DIN 13501-1)

Higijena, zdravlje i z��݀؀�� okoliša (BWR 3)

Sadržaj, emisija i/ili oslobađanje opasnih tvari

IA1: Proizvod s izravnim kontaktom s unutarnjim
zrakom

SVOC: nakon 3 danaf 0,005 mg/m³; nakon 28 da-
naf 0,005 mg/m³

VOC: nakon 3 danaf 0,005 mg/m³; nakon 28 danaf
0,005 mg/m³

Upijanje vode NPD

EAD 350005-00-1104

Nasipna gustoća u suhom stanju g 0,90

Sadržaj klorida f 0,10

Sigurnost i pristupačnost (BWR 4)

Trajnost Z1

Z��݀؀�� od buke (BWR 5)

Prigušenje zvuka u zraku Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Ušteda energije i z��݀؀�� od topline (BWR 6)

Tehnička svojstva z��݀؀�� od topline NPD EAD 350005-00-1104

Propusnost vodene pare µ
< 15,7 (umidità r���݀؀v� della soluzione LiCl 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (umidità r���݀؀v� della soluzione KNO3
93,2%)

Održiva uporaba prirodnih resursa (BWR 7)

NPD

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.
Seevetal 26.11.2025
Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Svakako se valja �r��r��v�݀؀ s��c�٠؀��c��� proizvođača u vezi s uporabom i montažom.
Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www�٠؀�mr��c�m

Izjava o svojstvima

Br. 01161000-NOVASIT-BM
Datum: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Stranica: 1 / 1



1. A ��rm��݀฀��s egyedi azonosítókódja NOVASIT BM
2. Rendeltetés Elválasztásokhoz használt termék.
3. Gyártó Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére

és. ellenőrzésére szolgáló rendszer
System 1

5. Értékelési alap EAD 350454-00-1104
6. Európai műszaki értékelés ETA-22/0051: 2024.07.02.
7. Műszaki értékelést végző szerv ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. B�����n݀܀�� szerv 0761
9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény

Alapvető jellemzők Teljesítmény Műszaki előírások

Mechanikai szilárdság és stabilitás (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Tapadási nyírószilárdság 0.15 (Táblázat értéke)

Tapadási hajlítószilárdság NPD

Nyomószilárdság M 2.5

EAD 350454-00-1104

Tűzvédelem (BWR 2)

Tűzzel szembeni viselkedés A1 osztály (DIN 13501-1)

Higiénia, egészség és környezetvédelem (BWR 3)

Veszélyes anyagok tartalmazása, kibocsátása
és/vagy felszabadulása

IA1: Termék közvetlen kapcsolatban a beltéri leve-
gővel

SVOC: 3 nap utánf 0,005 mg/m³; 28 nap utánf
0,005 mg/m³

VOC: 3 nap utánf 0,005 mg/m³; 28 nap utánf
0,005 mg/m³

Vízfelvétel NPD

EAD 350005-00-1104

Száraz testsűrűség g 0,90

Kloridtartalom f 0,10

Biztonság és hozzáférhetőség a használat során (BWR 4)

Tartósság Z1

Zajvédelem (BWR 5)

Léghangszigetelés Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energiatakarékosság és hővédelem (BWR 6)

Hőszigetelési tulajdonságok NPD EAD 350005-00-1104

Vízgőz ��٠؀�z��s ��y݀܀������� µ
< 15,7 (LiCI-megoldás rel. páratartalom 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-megoldás rel. páratartalom 93,2%)

A ��rm�sz�݀؀ erőforrások fenntartható felhasználása (BWR 7)

NPD

Azon termék teljesítménye, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadásra került, megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménye-
knek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizárólag a fent m��n�v�z݀܀� gyártó felelős.
Seevetal 26.11.2025
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

A használatra és a beépítésre vonatkozó gyártói előírásokat kötelezően be kell tartani.
A jelen teljesítménynyilatkozat online elérhető a következő címen: www�٠؀�mr��c�m

Teljesítménynyilatkozat

Sz. 01161000-NOVASIT-BM
Dátum: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Oldal: 1 / 1



1. Codice di ���n݀؀٠؀c�z��n� unico del
�r؀݀��݀܀�����

NOVASIT BM

2. Usi �r�v�s݀؀ �r݀܀���� da �݀؀��zz�r� per la sigillatura di ݀܀�r�v�rs�m�n݀؀�
3. Fabbricante Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistema di valutazione e v�r�٠؀c� della

costanza di prestazione
Sistema 1

5. Base di valutazione EAD 350454-00-1104
6. Valutazione tecnica europea ETA-22/0051: 02/07/24
7. Organismo di valutazione tecnica ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismo n�݀؀٠؀c��� 0761
9. Prestazione dichiarata

C�r݀܀��r�s݀؀c�� essenziali Prestazione ���c�٠؀c�� tecniche

Solidità e stabilità meccanica (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Resistenza a taglio per adesione 0.15 (valore tabella)

Resistenza a ٠؀�ss��n� per adesione NPD

Resistenza alla compressione M 2.5

EAD 350454-00-1104

Protezione �n݀؀nc�n��� (BWR 2)

Reazione al fuoco Classe A1 (DIN 13501-1)

Igiene, salute e protezione dell’ambiente (BWR 3)

Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze
pericolose

IA1: �r݀܀���� con c�n݀܀��� ��r݀܀�� con l'aria interna

SVOC: dopo 3 giornif 0,005 mg/m³; dopo 28 gior-
nif 0,005 mg/m³

VOC: dopo 3 giornif 0,005 mg/m³; dopo 28 giornif
0,005 mg/m³

Assorbimento d9acqua NPD

EAD 350005-00-1104

Massa volumica secca apparente g 0,90

Contenuto di cloruro f 0,10

Sicurezza e assenza di barriere (BWR 4)

Durabilità Z1

Protezione contro il rumore (BWR 5)

Isolamento �c�s݀؀c� per via aerea Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Risparmio �n�r��݀؀c� e isolamento termico (BWR 6)

C�r݀܀��r�s݀؀c�� tecniche dell9isolamento ter-
mico NPD EAD 350005-00-1104

Permeabilità al vapore acqueo µ
< 15,7 (umidità r���݀؀v� della soluzione LiCl 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (umidità r���݀؀v� della soluzione KNO3
93,2%)

�݀؀��zz� sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

NPD

La prestazione del �r݀܀���� di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la com-
pilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al
�r݀܀����r� suindicato.
Seevetal 26.11.2025
Firmato a nome e per conto del �r݀܀����r� da:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Occorre assolutamente r�s݀܀���r� le indicazioni del �r݀܀����r� in merito all'uso e al montaggio.
La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www�٠؀�mr��c�m

Dichiarazione di prestazione
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1. Unikalus produkto ݀؀�� kodas NOVASIT BM
2. ��s��r݀؀s Priešgaisrinės apsaugos sluoksniuose skirtas n����݀؀ gaminys.
3. Gamintojas Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Eksploatacinių savybių pastovumo

݀؀�r�n�m� ir �v�r݀؀n�m� sistema
1 sistema

5. V�r݀؀n�m� pagrindas EAD 350454-00-1104
6. Europos techninis v�r݀؀n�m�s ETA-22/0051: 24.7.2
7. Techninė v�r݀؀n�m� įstaiga ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. ��݀؀٠؀������� įstaiga 0761
9. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminiai bruožai Ekspluatācijas īpašības Techninės s��c�٠؀��c���s

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Sukibimo kirpimo s݀؀�r�s 0.15 (vertė pagal lentelę)

Sukibimo lenkimo s݀؀�r�s NPD

Atsparumas spaudimui M 2.5

EAD 350454-00-1104

Priešgaisrinė apsauga (BWR 2)

Degumas Klasė A1 (DIN 13501-1)

Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (BWR 3)

Pavojingų medžiagų kiekis, emisija ir (arba) iš-
siskyrimas

IA1: Produktas, ݀؀�s������ ������n݀؀s vidaus orą

SVOC: po 3 dienųf 0,005 mg/m³; po 28 dienųf
0,005 mg/m³

VOC: po 3 dienųf 0,005 mg/m³; po 28 dienųf
0,005 mg/m³

Vandens įgeriamumas NPD

EAD 350005-00-1104

Sausoji tūrinė masė g 0,90

Chlorido kiekis f 0,10

Sauga ir barjerų nebuvimas (BWR 4)

Ilgaamžiškumas Z1

Apsauga nuo garso (BWR 5)

Ore sklindančio garso izoliacija Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energijos taupymas ir šiluminė apsauga (BWR 6)

Šiluminės savybės NPD EAD 350005-00-1104

Vandens garų pralaidumas µ
< 15,7 (LiCl ݀؀r���� santykinė drėgmė 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3 ݀؀r���� santykinė drėgmė 93,2%)

Tvarus natūralių išteklių naudojimas (BWR 7)

NPD

Gamino, kuriam išduota eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinės savybės yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Už ek-
sploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal ES direktyvą 305/2011 atsakingas ݀؀� nurodytas gamintojas.
Seevetal 26.11.2025
Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

B�݀؀n� ����y݀؀s gamintojo nurodymų dėl naudojimo ir montavimo.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikta internete adresu www�٠؀�mr��c�m

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 01161000-NOVASIT-BM
Data: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Puslapis: 1 / 1



1. Precīzs izstrādājuma ݀؀�� apzīmējuma kods NOVASIT BM
2. Lietošanas mērķis Izstrādājums izmantošanai caurvados.
3. Ražotājs Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistēma ekspluatācijas īpašību

novērtējumam un pārbaudei
Sistēma 1

5. Novērtējuma pamats EAD 350454-00-1104
6. Eiropas tehniskais novērtējums ETA-22/0051: 24.2.7
7. Tehniskā vērtējuma vieta ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Paziņotā struktūra 0761
9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības

B�݀؀s����s pazīmes Eksploatacinės savybės Tehniskās s��c�٠؀��c���s

Mehāniskā s݀؀�r�b� un stabilitāte (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Saķeres bīdes s݀؀�r�b� 0.15 (tabulas v�r݀ሀb�)

Saķeres lieces s݀؀�r�b� NPD

Spiedes �r���s݀ሀb� M 2.5

EAD 350454-00-1104

Ugunsdrošība (BWR 2)

Īpašības ugunsgrēka laikā Klase A1 (DIN 13501-1)

Higiēna, veselība un vides aizsardzība (BWR 3)

Bīstamo vielu saturs, emisija un/vai �z���݀ሀ���
n� vidē

IA1: Produkts ݀؀��� saskarē ar iekštelpu gaisu

SVOC: pēc 3 dienāmf 0,005 mg/m³; pēc 28 die-
nāmf 0,005 mg/m³

VOC: pēc 3 dienāmf 0,005 mg/m³; pēc 28 dienāmf
0,005 mg/m³

Ūdens uzsūkšanās NPD

EAD 350005-00-1104

Sausā ݀؀���mm�s� g 0,90

Hlorīda saturs f 0,10

Drošība un piekļūstamība (BWR 4)

Izturība Z1

Trokšņaizsardzība (BWR 5)

Gaisa skaņas izolācija Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Enerģijas ekonomija un siltumizolācija (BWR 6)

Siltumizolācijas īpašības NPD EAD 350005-00-1104

Ūdens tvaiku caurlaidība µ
< 15,7 (LiCl šķīduma r���݀ሀv��s mitrums 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3 šķīduma r���݀ሀv��s mitrums 93,2%)

Dabas resursu ilgstoša lietošana (BWR 7)

NPD

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašī-
bām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs ݀؀��� iepriekš minētais ražotājs.
Seevetal 26.11.2025
��r��s݀ሀ���s ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

�b����݀؀ jāievēro ražotāja norādes ܍�䀇�c�b� uz izmantošanu un uzstādīšanu.
Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē www�٠؀�mr��c�m

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 01161000-NOVASIT-BM
Datums: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Lapa: 1 / 1



1. Uniforme ���n݀؀٠؀c�݀؀�c��� van het
�r���c݀܀y��

NOVASIT BM

2. Gebruiksdoel Product voor gebruik in �s���݀؀�s�
3. Fabrikant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systeem voor beoordeling en v�r�٠؀c�݀؀�

van de bestendigheid van de �r�s��݀؀�s
Systeem 1

5. Beoordelingsgrondslag EAD 350454-00-1104
6. Europese technische beoordeling ETA-22/0051: 2-7-24
7. Technische b���r����n�s�ns��n݀؀� ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. De aangemelde �ns��n݀؀� 0761
9. Verklaarde �r�s��݀؀�s

Belangrijke kenmerken �r�s��݀؀�s Technische s��c�٠؀c�݀؀�s

Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Hechtheidsafschuifsterkte 0.15 (tabelwaarde)

Hechtheidsbuigsterkte NPD

Druksterkte M 2.5

EAD 350454-00-1104

Brandveiligheid (BWR 2)

Brandverloop Klasse A1 (DIN 13501-1)

Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3)

Gehalte, emissie en/of blootstelling aan ge-
vaarlijke s��٠؀�n

IA1: Product met direct contact met binnenlucht

SVOC: na 3 dagenf 0,005 mg/m³; na 28 dagenf
0,005 mg/m³

VOC: na 3 dagenf 0,005 mg/m³; na 28 dagenf
0,005 mg/m³

Wateropname NPD

EAD 350005-00-1104

Droge volumieke massa g 0,90

Chloridegehalte f 0,10

Veiligheid in gebruik (BWR 4)

Duurzaamheid Z1

Bescherming tegen geluid (BWR 5)

L�c��������s�s���݀؀� Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Warmtebehoudende technische eigenschap-
pen NPD EAD 350005-00-1104

Waterdampdoorlatendheid µ
< 15,7 (LiCl-oplossing r���݀؀�v� v�c�݀؀����� 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-oplossing r���݀؀�v� v�c�݀؀�����
93,2%)

Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

NPD

De �r�s��݀؀�s van het product waarvoor de �r�s��݀؀�v�r���r�n� is opgesteld, voldoen aan de verklaarde �r�s��݀؀�s� Voor het opstel-
len van de �r�s��݀؀�v�r���r�n� in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabri-
kant verantwoordelijk.
Seevetal 26.11.2025
Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

De s��c�٠؀c�݀؀�s van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen.
Deze �r�s��݀؀�v�r���r�n� is online beschikbaar onder www�٠؀�mr��c�m

�r�s��݀؀���r���r�n�

Nr. 01161000-NOVASIT-BM
Datum: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Pagina: 1 / 1



1. Entydig �r݀܀����y������ NOVASIT BM
2. Bruksområde Produkt for gjennomføringer.
3. Produsent Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System for vurdering og v�r�٠؀��s��n av

ytelseskonstans
System 1

5. Vurderingsgrunnlag EAD 350454-00-1104
6. Europeisk teknisk vurdering ETA-22/0051: 02.07.24
7. Teknisk vurderingsinstans ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Godkjenningsinstans (��݀؀٠؀�� Body) 0761
9. Erklært ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse Tekniske s��s�٠؀��s��n�r

Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Skjærbindingsfasthet 0.15 (Tabellverdier)

Bøyebindingsfasthet NPD

Trykkstyrke M 2.5

EAD 350454-00-1104

Br�nnb�s�y݀܀��s� (BWR 2)

Brannoppførsel Klasse A1 (DIN 13501-1)

Hygiene, helse og miljøvern (BWR 3)

Innhold, utslipp og/eller frigjøring av farlige
s��٠؀�r

IA1: Produkt med direkte kontakt med �nn٠܀���

SVOC: ݀܀��r 3 dagerf 0,005 mg/m³; ݀܀��r 28 dagerf
0,005 mg/m³

VOC: ݀܀��r 3 dagerf 0,005 mg/m³; ݀܀��r 28 dagerf
0,005 mg/m³

Vannopptak NPD

EAD 350005-00-1104

Tørr bulkdensitet g 0,90

Kloridinnhold f 0,10

Sikkerhet og ݀؀����n�������� (BWR 4)

Bestandighet Z1

Lydisolasjon (BWR 5)

L٠܀�s��y��m��n� Rw (C;Ctr) = 42 (-1; -5) dB
EAD 350454-00-1104

Energisparing og varmeisolasjon (BWR 6)

Termiske isolasjonsegenskaper NPD EAD 350005-00-1104

Vanndamp ��٠؀�s��nsm��s��n�s����
15,7 (LiCl-løsning r���݀؀v 12,4 ����٠���݀؀܀�� %)

EAD 350454-00-1104
15,6 (KNO3-løsning r���݀؀v 93,2 ����٠���݀؀܀�� %)

B�r��r٠܀��� bruk av naturressurser (BWR 7)

B�r��r٠܀��� bruk av naturressurser NPD

Ytelsen ݀؀� produktet som ytelseserklæringen er utstedt for, ݀؀�sv�r�r de erklærte ytelsene. For utstedelsen av ytelseserklæringen i
samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 er kun den ovennevnte produsenten ansvarlig.
Seevetal 26.11.2025
Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Produsentens s��s�٠؀��s��n�r for bruk og installasjon må følges nøye. Denne ytelseserklæringen er ݀؀����n����� på n݀܀��� på
www�٠؀�mr��c�m

Ytelseserklæring

Nr. 01161000-NOVASIT-BM
Dato: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Side: 1 / 1



1. Niepowtarzalny kod ���n�y٠؀��cy�ny typu
wyrobu

NOVASIT BM

2. Zamierzone zastosowanie(a) Produkt do uszczelniania przejść instalacyjnych.
3. Producent Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System oceny i w�ry٠؀��c�� stałości

właściwości użytkowych
System 1

5. Podstawa oceny EAD 350454-00-1104
6. Europejska Ocena Techniczna ETA-22/0051: 24-07-02
7. Jednostka ds. oceny technicznej ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Jednostka n��y٠؀��w�n� 0761
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy Właściwości ���cy٠؀��c�� techniczne

Wytrzymałość i stabilność mechaniczna (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Wytrzymałość na ścinanie przyczepności 0.15 (wartość tabelaryczna)

Wytrzymałość na zginanie przyczepności NPD

Wytrzymałość na ściskanie M 2.5

EAD 350454-00-1104

Ochrona przeciwpożarowa (BWR 2)

Klasa reakcji na ogień Klasa A1 (DIN 13501-1)

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR 3)

Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji
niebezpiecznych

IA1: Produkt mający bezpośredni kontakt z powietr-
zem wewnętrznym

SVOC: po 3 dniachf 0,005 mg/m³; po 28 dniachf
0,005 mg/m³

VOC: po 3 dniachf 0,005 mg/m³; po 28 dniachf
0,005 mg/m³

Absorpcja wody NPD

EAD 350005-00-1104

Gęstość objętościowa w stanie suchym g 0,90

Zawartość chlorków f 0,10

Bezpieczeństwo i dostępność (BWR 4)

Trwałość Z1

Izolacja akustyczna (BWR 5)

Izolacja od dźwięków powietrznych Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Oszczędność energii i izolacja cieplna (BWR 6)

Właściwości termoizolacyjne NPD EAD 350005-00-1104

Przepuszczalność pary wodnej µ
< 15,7 (wilgotność względna roztworu LiCl 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (wilgotność względna roztworu KNO3
93,2%)

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza de-
klaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego powyżej.
Seevetal 26.11.2025
Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania i instalacji.
Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w Internecie pod adresem www�٠؀�mr��c�m

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 01161000-NOVASIT-BM
Data: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Strona: 1 / 1



1. Código de ���n݀؀٠؀c��ã� único do ݀؀�� de
produto

NOVASIT BM

2. Fim de �݀؀��z��ã� Produto para aplicação em proteções.
3. Fabricante Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistema para avaliação e v�r�٠؀c��ã� da

constância de desempenho
Sistema 1

5. Base de avaliação EAD 350454-00-1104
6. Avaliação técnica europeia ETA-22/0051: 02-07-2024
7. Organismo técnico de avaliação ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. O organismo n�݀؀٠؀c��� 0761
9. Desempenho declarado

C�r�c��r�s݀؀c�s principais Desempenho �s��c�٠؀c��õ�s técnicas

Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Resistência ao corte por aderência 0.15 (valor da tabela)

Resistência à ٠؀�xã� por aderência NPD

Resistência à pressão M 2.5

EAD 350454-00-1104

Proteção contra incêndios (BWR 2)

Reação ao fogo Classe A1 (DIN 13501-1)

Higiene, saúde e proteção ambiental (BWR 3)

Teor, emissão e/ou libertação de substâncias
perigosas

IA1: Produto com contato direto com o ar interior

SVOC: após 3 diasf 0,005 mg/m³; após 28 diasf
0,005 mg/m³

VOC: após 3 diasf 0,005 mg/m³; após 28 diasf
0,005 mg/m³

Absorção de água NPD

EAD 350005-00-1104

Densidade aparente seca g 0,90

Teor de cloreto f 0,10

Segurança e acessibilidade (BWR 4)

Durabilidade Z1

Insonorização (BWR 5)

Isolamento contra o ruído aéreo Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Economia de energia e isolamento térmico (BWR 6)

C�r�c��r�s݀؀c�s de isolamento térmico NPD EAD 350005-00-1104

Permeabilidade ao vapor de água µ
< 15,7 (umidade r���݀؀v� da solução de LiCl 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (umidade r���݀؀v� da solução KNO3 93,2%)

�݀؀��z��ã� sustentável dos recursos naturais (BWR 7)

NPD

O desempenho do produto, para o qual a declaração de desempenho foi �m�݀؀��� corresponde aos desempenhos declarados. O
fabricante acima indicado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com a regula-
mentação (UE) nº 305/2011.
Seevetal 26.11.2025
Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

As prescrições do fabricante r���݀؀v�s à �݀؀��z��ã� e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas.
Esta declaração de desempenho está disponível online em unter www�٠؀�mr��c�m

Declaração de desempenho

Nº 01161000-NOVASIT-BM
Data: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Página: 1 / 1



1. Cod de ���n݀؀٠؀c�r� univoc al ݀؀����� de
produs

NOVASIT BM

2. Scopul �݀؀��z�r�� Produs pentru �݀؀��z�r� la izolaţii.
3. Producător Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistem de evaluare şi v�r�٠؀c�r� a constanţei

performanţei
Sistem 1

5. Baza de evaluare EAD 350454-00-1104
6. Evaluare tehnică europeană ETA-22/0051: 02.07.2024
7. Organismul de evaluare tehnică ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismul n�݀؀٠؀c�� 0761
9. Performanţa declarată

C�r�c��r�s݀؀c� esenţiale Putere ���c�٠؀c�!�� tehnice

Rezistenţa mecanică şi stabilitatea (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Rezistența la forfecare prin aderență 0.15 (valoare din tabel)

Rezistența la încovoiere prin aderență NPD

Rezistenţa la presiune M 2.5

EAD 350454-00-1104

Protecţia contra incendiilor (BWR 2)

Reacţia la foc Clasa A1 (DIN 13501-1)

Igiena, sănătatea şi protecţia mediului (BWR 3)

Conţinutul, emisia şi/sau eliberarea substan-
ţelor periculoase

IA1: Produs cu contact direct cu aerul interior

SVOC: după 3 zilef 0,005 mg/m³; după 28 zilef
0,005 mg/m³

VOC: după 3 zilef 0,005 mg/m³; după 28 zilef
0,005 mg/m³

Absorbția apei NPD

EAD 350005-00-1104

Densitate aparentă uscată g 0,90

Concentraţie de clor f 0,10

Securitatea şi spaţiul fără praguri (BWR 4)

Durabilitate Z1

Protecţia �n݀؀�c�s݀؀c� (BWR 5)

�m�r݀؀z�r�� sunetului propagat prin aer Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Economisirea energiei şi protecţia termică (BWR 6)

Proprietăţile tehnice de protecţie termică NPD EAD 350005-00-1104

Permeabilitatea la vaporii de apă µ
< 15,7 (umiditate r���݀؀v� a soluției de LiCl 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (umiditate r���݀؀v� a soluției KNO3 93,2%)

�݀؀��z�r�� sustenabilă a resurselor naturale (BWR 7)

NPD

Performanţa produsului, pentru care a fost eliberată declaraţia de performanţă, corespunde performanţelor declarate. Singurul
răspunzător pentru întocmirea declaraţiei de performanţă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producătorul
menţionat mai sus.
Seevetal 26.11.2025
Semnat pentru şi în numele fabricantului de către:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Prevederile producătorului referitoare la �݀؀��z�r� şi montaj se vor respecta obligatoriu.
Această declaraţie de performanţă este disponibilă online la www�٠؀�mr��c�m

Declaraţie de Performanţă

Nr. 01161000-NOVASIT-BM
Dată: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Pagină: 1 / 1



1. Jednoznačný ���n݀؀٠؀���n� kód typu
výrobku

NOVASIT BM

2. Účel �����݀؀� Výrobok na �����݀؀� v prepážkach.
3. Výrobca Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systém na hodnotenie a overovanie

výkonovej ����n�s݀؀
Systém 1

5. Základ hodnotenia EAD 350454-00-1104
6. Európske technické posúdenie ETA-22/0051: 2.7.2024
7. Technické miesto hodnotenia ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. ��݀؀٠؀��v�n� orgán 0761
9. Vyhlásený výkon

Podstatné znaky Výkon Technické ���c�٠؀��c��

Mechanická pevnosť a stabilita (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Smyková pevnosť �r��n�v�s݀؀ 0.15 (tabuľková hodnota)

Pevnosť v ohybe �r��n�v�s݀؀ NPD

pevnosť v tlaku M 2.5

EAD 350454-00-1104

�r�݀؀�����rn� ochrana (BWR 2)

Chovanie pri požiari Trieda A1 (DIN 13501-1)

Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia (BWR 3)

Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpeč-
ných látok

IA1: Výrobok s priamym kontaktom s vnútorným
vzduchom

SVOC: po 3 dňochf 0,005 mg/m³; po 28 dňochf
0,005 mg/m³

VOC: po 3 dňochf 0,005 mg/m³; po 28 dňochf
0,005 mg/m³

Nasiakavosť NPD

EAD 350005-00-1104

Objemová hmotnosť v suchom stave g 0,90

Obsah chloridov f 0,10

Bezpečnosť a bezbariérovosť (BWR 4)

Trvácnosť Z1

�r�݀؀������� ochrana (BWR 5)

Vzduchová nepriezvučnosť Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Úspor energie a tepelná ochrana (BWR 6)

Tepelnotechnické v��s�n�s݀؀ NPD EAD 350005-00-1104

priepustnosť vodnej pary µ
< 15,7 (r���݀฀vn� vlhkosť roztoku LiCl 12,4 %)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (r���݀฀vn� vlhkosť roztoku KNO3 93,2 %)

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)

NPD

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o
výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.
Seevetal 26.11.2025
Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Nutne dodržiavajte predpisy výrobcu týkajúce sa používania a montáže.
Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www�٠؀�mr��c�m

Vyhlásenie o výkone

č. 01161000-NOVASIT-BM
Dátum: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Strana: 1 / 1



1. Enojasna ozn. koda ݀؀�� izdelka NOVASIT BM
2. Namen uporabe Izdelek za uporabo v vodilih.
3. Proizvajalec Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje

�bs���n�s݀؀ zm�����v�s݀؀
Sistem 1

5. Osnova za ocenjevanje EAD 350454-00-1104
6. Evropsko tehnično ocenjevanje ETA-22/0051: 2.7.2024
7. Tehnična ustanova za ocenjevanje ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Priglašeni organ 0761
9. Zmogljivost, navedena v izjavi

Najpomembnejše zn����n�s݀؀ Zmogljivost Tehnične s��c�٠؀��c���

Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Strižna trdnost sprijemne vezi 0.15 (vredn. iz pregl.)

Trdnost sprijemne vezi na upogib NPD

Tlačna trdnost M 2.5

EAD 350454-00-1104

Varnost v primeru požara (BWR 2)

Vedenje v požaru Razred A1 (DIN 13501-1)

Higiena, zdravje in varstvo okolja (BWR 3)

Vsebnost, emisije in/ali sproščanje nevarnih
snovi

IA1: Izdelek z neposrednim s݀؀��m z notranjim zra-
kom

SVOC: po 3 dnehf 0,005 mg/m³; po 28 dnehf
0,005 mg/m³

VOC: po 3 dnehf 0,005 mg/m³; po 28 dnehf 0,005
mg/m³

Vpijanje vode NPD

EAD 350005-00-1104

Nasipna gostota v suhem stanju g 0,90

Vsebnost klorida f 0,10

Varnost in dostopnost pri uporabi (BWR 4)

Trajnost Z1

�r�݀؀�r��n� zaščita (BWR 5)

Izolacija �r�݀؀ hrupu v zraku Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energijska varčnost in zadrževanje toplote (BWR 6)

Tehnične ��s�n�s݀؀ zadrževanja toplote NPD EAD 350005-00-1104

Prepustnost za vodne hlape µ
< 15,7 (r���݀؀vn� vlažnost raztopine LiCl 12,4 %)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (r���݀؀vn� vlažnost raztopine KNO3 93,2 %)

Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)

NPD

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zm�����v�s݀؀ izdana, ustreza navedenim zm�����v�s݀؀m� Za izdelavo izjave o zmoglji-
v�s݀؀ v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.
Seevetal 26.11.2025
Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Proizvajalčeve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno ������v�݀؀�
Ta izjava o zm�����v�s݀؀ je na voljo online pod www�٠؀�mr��c�m

Izjava o zm�������s݀؀

Št. 01161000-NOVASIT-BM
Datum: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Stran: 1 / 1



1. �r݀܀����y��ns unika ���n݀؀٠؀��݀؀�ns��� NOVASIT BM
2. Avsedd användning Produkt för användning vid genomföringar.
3. Tillverkare Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System för bedömning och kontroll av

fortlöpande prestanda
System 1

5. Bedömningsgrund EAD 350454-00-1104
6. Europeisk teknisk bedömning ETA-22/0051: 2024-07-02
7. Tekniskt bedömningsorgan ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Anmält organ 0761
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper Prestanda Tekniska s��c�٠؀��݀؀�n�r

Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)

EAD 350005-00-1104V���ä٠܀n�n�ss���v������s���� 0.15 (tabellvärde)

V���ä٠܀n�n�sb��������s���� NPD

Tryckhållfasthet M 2.5

EAD 350454-00-1104

Brandskydd (BWR 2)

R���݀؀�n vid brandpåverkan Klass A1 (DIN 13501-1)

Hygien, hälsa och miljöskydd (BWR 3)

K�nc�n�r�݀؀�n� emission och/eller �r�sä݀܀n�n�
av farliga ämnen

IA1: Produkt med direkt kontakt med �n�m��s٠܀��

SVOC: ٠܀��r 3 dagarf 0,005 mg/m³; ٠܀��r 28 dagarf
0,005 mg/m³

VOC: ٠܀��r 3 dagarf 0,005 mg/m³; ٠܀��r 28 dagarf
0,005 mg/m³

V݀܀��n�bs�r�݀؀�n NPD

EAD 350005-00-1104

Torr skrymdensitet g 0,90

Kloridhalt f 0,10

Säkerhet och ݀؀���än�������s�n��ssn�n� (BWR 4)

Beständighet Z1

Ljudisolering (BWR 5)

L٠܀�����s�s���r�n� Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB
EAD 350454-00-1104

Energibesparing och värmeskydd (BWR 6)

Värmeskyddstekniska egenskaper NPD EAD 350005-00-1104

Permeabilitet för v݀܀��n�n�� µ
< 15,7 (LiCl-lösningens r���݀؀v� ���݀؀���� 12,4%)

EAD 350454-00-1104
< 15,6 (KNO3-lösningens r���݀؀v� ���݀؀���� 93,2%)

Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)

NPD

Prestandan för produkten, som �r�s��n�������r�݀؀�n�n �݀؀är��s för, motsvarar angivna prestanda. �݀؀är��n��� av prestandadekla-
r�݀؀�n�n i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angiven ݀؀��v�r��r��
Seevetal 26.11.2025
Undertecknat för ݀؀��v�r��r�n och i ݀؀��v�r��r�ns namn av:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

Det är absolut nödvändigt ݀܀� följa ݀؀��v�r��r�ns �ns�r��݀؀�n�r b��rä٠؀�n�� användning och montering.
Denna �r�s��n�������r�݀؀�n är ݀؀���än���� på internet på www�٠؀�mr��c�m

�r�s��n�������r�݀؀�n

Nr 01161000-NOVASIT-BM
Datum: 2025-11-26
Rev.: 2.2
Sida: 1 / 1



1. У=і>а?ь=8й >од проду>ту NOVASIT BM
2. Пр87=аGе==O Проду>т д?O 6о7=е7ах8с=8х пере7ородо>.
3. В8роб=8> Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. С8сте<а оці=>8 та пере6ір>8 постій=ості

по>а7=8>і6
5. Ос=о6а оці=N6а==O EAD 350454-00-1104
6. Є6ропейсь>а тех=іG=а оці=>а ETA-22/0051: 02.07.24
7. Ор7а= тех=іG=ої оці=>8 ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Нот8фі>о6а=8й ор7а= 0761
9. ЗаO6?е=і хара>тер8ст8>8

Ос=о6=і хара>тер8ст8>8 Хара>тер8ст8>а Тех=іG=і спец8фі>ації

Меха=іG=а <іц=ість і стій>ість (BWR 1)

EAD 350005-00-1104Міц=ість 7Gеп?е==O =а 7су6 0.15 (З=аGе==O таб?8ці)

Міц=ість 7Gеп?е==O =а 6878= NPD

Міц=ість =а ст8с> M 2.5

EAD 350454-00-1104

Прот8по6е6=8й 7ах8ст (BWR 2)

По6е6=а по6еді=>а К?ас A1 (DIN 13501-1)

Гі7іє=а, 7доро6'я та 7ах8ст =а6>о?8H=ьо7о середо68Iа (BWR 3)

В<іст, 68>8д8 та/або 686і?ь=е==O
=ебе7пеG=8х реGо68=

IA1: Проду>т 7 прO<8< >о=та>то< 7 по6ітрO< у
пр8<іIе==і

SVOC: Gере7 3 д=і f 0,005 <7/<³; Gере7 28 д=і6 f
0,005 <7/<³

VOC: Gере7 3 д=і f 0,005 <7/<³; Gере7 28 д=і6 f
0,005 <7/<³

Водопо7?8=а==O NPD

EAD 350005-00-1104

Нас8п=а 7уст8=а 6 сухо<у ста=і g 0,90

В<іст х?ор8ді6 f 0,10

Бе7пе>а та доступ=ість (BWR 4)

До67о6іG=ість Z1

�ах8ст 6ід Hу<у (BWR 5)

З6у>оі7о?OціO по6ітрO=о7о Hу<у NPD
EAD 350454-00-1104

Е=ер7о7бере6е==я та теп?о7ах8ст (BWR 6)

Теп?отех=іG=і 6?аст86ості NPD EAD 350005-00-1104

Коефіціє=т опору д8фу7ії 6одO=ої пар8
15,7 (ро7G8= LiCl 6ід=. 6о?о7ість по6ітрO 12,4 %)

EAD 350454-00-1104
15,6 (ро7G8= KNO3 6ід=. 6о?о7ість по6ітрO 93,2 %)

Стій>е 68>ор8ста==я пр8род=8х ресурсі6 (BWR 7)

NPD

Хара>тер8ст8>8 проду>ту, =а O>8й 68да=о де>?араціN про хара>тер8ст8>8, 6ідпо6ідаNть 7аO6?е=8< хара>тер8ст8>а<. За
с>?ада==O де>?арації про хара>тер8ст8>8 6ідпо6ід=о до Ре7?а<е=ту (ЄС) № 305/2011 =есе 6ідпо6іда?ь=ість 68>?NG=о
68Iе7а7=аGе=8й 68роб=8>.
Seevetal 26.11.2025
Підп8са=о д?O 68роб=8>а і 6ід і<е=і 68роб=8>а:

i.V. C�r�s݀؀�n Meyer-Korte i.A. Daniel Bernhardi
Product Management Technical ��c�m�n��݀؀�n

В>а7і6>8 68роб=8>а Iодо 68>ор8ста==O та <о=та6у є обо6'O7>о68<8 д?O 68>о=а==O.
ЦO де>?араціO про хара>тер8ст8>8 доступ=а о=?ай= =а www�٠؀�mr��c�m�

Де>?арація про хара>тер8ст8>8

№ 01161000-NOVASIT-BM
Дата: 2025-11-26
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