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  Évaluation technique européenne ETE-22/0051 du 26/11/2025  

I Généralités 
Organisme d'évaluation technique émetteur de l'ETE et désigné selon l'article 66 
du Règlement (UE) no 305/2011 : ETA-Danmark A/S 

 
Nom commercial du produit 
de construction : 

 
System Novasit 

 
Famille à laquelle 
appartient le produit de 
construction 
mentionné ci-dessus : 

Produit coupe-feu : calfeutrement de traversées. 

Fabricant : Flamro Brandschutz-Systeme GmbH 
Am Sportplatz 2 
DE-56291 Leiningen 
Tél. : 0049 4105 4090 0 
Site Web : www.flamro.de 

 
Site de fabrication : Sites 10 et 20 

 
Cette Évaluation technique 
européenne contient : 

 
48 pages dont 13 annexes faisant partie intégrante du 
document 

Cette Évaluation technique 
européenne est délivrée 
conformément au 
Règlement (UE) 
no 305/2011, sur la base 
du : 

Document d'évaluation européen (DEE) 
N° 350454-00-1104 Produits de compartimentage et de 
calfeutrement au feu – Joints de pénétration 

Cette version remplace : L'ETE du même numéro émise le 02/07/2024 

http://www.flamro.de/
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Les traductions dans d'autres langues de la présente 
évaluation technique européenne doivent correspondre 
exactement aux documents originaux publiés et doivent 
être identifiées en tant que telles. 

La communication de cette évaluation technique 
européenne, y compris la transmission par voie 
électronique, doit être intégrale (à l'exception des 
annexes confidentielles mentionnées ci-dessus). 
Toutefois, une reproduction partielle peut être effectuée 
avec l'accord écrit de l'organisme d'évaluation 
technique. Toute reproduction partielle devra être 
désignée comme telle. 
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II  PARTIE SPÉCIFIQUE DE 
L'ÉVALUATION TECHNIQUE 
EUROPÉENNE 

1 Description technique du produit 

Le produit de construction « NOVASIT BM » est un 
mortier destiné à être utilisé dans les joints de 
pénétration. Il est fourni sous forme de poudre, de 
couleur gris ciment, dans des sacs. 

 
Une description technique détaillée ainsi que les critères 
de performance relatifs à la sécurité incendie des 
produits de construction sont disponibles à l'annexe 1. 

 
2 Spécification de l'utilisation prévue, 

conformément au document 
d'évaluation européen applicable (ci-
après DEE) 

Le produit de construction « NOVASIT BM » est 
destiné à être utilisé comme composant coupe-feu dans 
des éléments de construction ou des parties de ceux-ci, 
ou dans des constructions soumises à des exigences en 
matière de protection incendie. La transmission de 
chaleur et la propagation du feu sont limitées en cas 
d'incendie. 

 
Le produit de construction « NOVASIT BM » est conçu 
pour être utilisé dans les joints de pénétration. Ces 
produits de construction sont utilisés pour obturer des 
ouvertures pratiquées dans des parois ou des planchers 
résistants au feu, traversés par des installations. Les 
joints de pénétration permettent d'assurer la capacité des 
parois ou des planchers à résister au feu dans la zone de 
ces pénétrations. 

Dans le cadre de cette ETE, un ensemble d'échantillons 
ont été soumis à un essai au feu. Une résistance au feu 
EI 240 a été établie pour les conceptions individuelles 
des joints de calfeutrement de traversées de câbles, et 
EI 120 pour les conceptions individuelles des joints de 
calfeutrement de traversées de tuyaux, fabriqués à l'aide 
du produit de construction « NOVASIT BM ». 

 
Les dispositions de la présente Évaluation technique 
européenne reposent sur une durée d'utilisation prévue 
de 10 ans du produit « System Novasit », sous réserve 
du respect des conditions définies par le fabricant 
concernant l'emballage, le transport, le stockage, le 
montage, l'utilisation, la maintenance et la réparation. 

 
Les indications relatives à la durée d'utilisation ne 
peuvent en aucun cas être interprétées comme une 
garantie du fabricant ou de 

l'organisme d'évaluation, mais doivent être considérées 
comme un moyen de sélection des produits appropriés, en 
fonction de la durée d'utilisation économiquement 
raisonnable et prévue de l'ouvrage. 
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3 Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour son évaluation 

 

Caractéristique Évaluation de la caractéristique 

3.2 Sécurité en cas d'incendie (BWR2) 
 

Réaction au feu Classification conforme à la norme EN 13501-
1 et au Règlement délégué (UE) 2016/364 : 
Voir l'annexe 1 

Résistance au feu Classification selon la norme EN 13501-2 : 
Voir l'annexe 1 

3.3 Hygiène, santé et environnement (BWR3) 
 

 

 
Contenu, émission et/ou libération de substances dangereuses* 

Scénario IA1 : Produit en contact direct 
de libération avec l'air intérieur. 

3 jours 28 jours 
[mg/m3] [mg/m3] 

COSV < 0,005 < 0,005 
COV < 0,005 < 0,005 

 
Perméabilité à l'air (propriété du matériau) 

 
Aucune performance évaluée 

Perméabilité à l'eau (propriété du matériau) Aucune performance évaluée 

3.4 Sécurité et accessibilité d'utilisation (BWR4) 
 

Résistance mécanique et stabilité Aucune performance évaluée 

Résistance aux chocs/mouvements Aucune performance évaluée 

Adhérence Aucune performance évaluée 

Durabilité Catégorie d'utilisation : Type Z1 

3.5 Protection contre le bruit (BWR5) 
 

Isolation acoustique aérienne Aucune performance évaluée 

3.6 Économie d'énergie et conservation de la chaleur 
(BWR6) 

 

Propriétés thermiques Aucune performance évaluée 

Perméabilité à la vapeur d'eau Aucune performance évaluée 
Pour plus d'informations, consultez les sections 3.8 et 3.9. 
*) En plus des clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses figurant dans la présente Évaluation technique européenne, d'autres exigences peuvent 
s'appliquer aux produits relevant de son champ d'application (par exemple, la législation européenne transposée, ainsi que les lois, réglementations et dispositions 
administratives nationales). Pour satisfaire aux dispositions du Règlement sur les produits de construction, ces exigences doivent également être respectées, 
lorsqu'elles s'appliquent et dans les conditions où elles s'appliquent. 
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3.8 Méthodes de vérification 
Les valeurs caractéristiques du système 
d'étanchéification des joints sont basées sur le 
DEE 350454-00-1104, Produits de compartimentage et 
de calfeutrement résistant au feu, Joints de pénétration, 
évalué en tant que mortier, conformément au tableau 1.1 
du DEE. 

 
3.9 Aspects généraux liés à l'aptitude à l'emploi du 
produit 

 
La vérification de la durabilité fait partie des tests des 
caractéristiques essentielles. Le produit « NOVASIT-
BM » peut être utilisé dans les applications d'utilisation 
finale conformément aux dispositions relatives à la 
catégorie d'utilisation Z1 (usage à des températures 
inférieures à 0 °C, avec exposition aux UV, mais sans 
exposition à la pluie), sans qu'il nécessite de 
modifications significatives des caractéristiques liées à 
la protection incendie. Les produits répondant aux 
exigences du type Z1 satisfont également à celles du 
type Z2. 

L'Évaluation technique européenne est délivrée pour le 
produit sur la base de données/informations convenues, 
déposées auprès d'ETA-Danmark, qui identifient le 
produit ayant été évalué et jugé conforme. Toute 
modification du produit ou du procédé de fabrication 
susceptible d'invalider ces données/informations 
déposées doit être notifiée à ETA-Danmark avant sa 
mise en œuvre. ETA-Danmark décidera si ces 
modifications affectent l'ETE et, par conséquent, la 
validité du marquage CE basé sur cette ETE, et, le cas 
échéant, si une nouvelle évaluation ou une modification 
de l'ETE est nécessaire. 

 
Le produit « NOVASIT BM » est fabriqué 
conformément aux dispositions de la présente 
Évaluation technique européenne, en utilisant les 
procédés de fabrication identifiés lors de l'inspection de 
l'usine par l'organisme notifié et consignés dans la 
documentation technique. 
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4 Attestation et vérification de la 
constance des performances (ci-après 
AVCP) appliquée, avec référence à sa base 
juridique 

4.1  Système AVCP 
Conformément à la décision 1999/454/CE de la 
Commission européenne, telle que modifiée, le système 
d'évaluation et de vérification de la constance des 
performances applicables est le système 1 (voir 
l'annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011). 

 
5 Détails techniques nécessaires 
pour la mise en œuvre du système 
AVCP, tels que prévus dans le DEE 
applicable 

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du 
système AVCP sont définis dans le plan de contrôle 
déposé auprès d'ETA-Danmark préalablement à l'octroi 
du marquage CE. 

 
 
 

Émis à Copenhague le 26/11/2025 par 
 
 
 

Thomas Bruun,  
directeur général, ETA-Danmark 
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1. Propriétés du produit de construction « System Novasit » et performances des joints de pénétration, 

incluant « NOVASIT BM » 
 

Propriété Critères de performance 
Réaction au feu Classification de réaction au feu selon la norme EN 13501-1 : A1 
Contrainte de compression M 2,5 
Densité Ρ ≥ 900 kg/m³ 
Résistance initiale au cisaillement 0,15 N/mm² (valeur du tableau) 
Teneur en chlorures ≤ 0,10 M.-% 
Perméabilité à la vapeur d'eau µ 5/20 (valeur du tableau) 
Conductivité thermique λ 10, sec, 
mat. 

≤ 0,25 W/(m*K) pour P = 50 % (valeur du tableau) 
≤ 0,27 W/(m*K) pour P = 90 % 

 
Les propriétés énumérées peuvent être utilisées pour identifier le produit de construction ainsi que pour mettre en œuvre 
le contrôle de production en usine du fabricant. 

Les détails de la mise en œuvre du contrôle de production en usine sont inclus dans le plan d'inspection. 
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2. Propriétés générales du System Novasit 
2.1 Éléments de construction 

Parois flexibles 
Les parois flexibles doivent avoir une épaisseur minimale ≥ 100 mm. 
Les parois flexibles à ossature bois doivent être déclarées et installées avec au moins le même nombre de couches que celles 
testées. La distance entre l'ouverture et les montants et traverses doit être ≥ 100 mm. L'espace entre le joint et le montant/la traverse 
en bois est calfeutré avec une isolation d'au moins 100 mm, classe de réaction au feu A1 ou A2, conformément à la norme EN 13501-
1. 
Si un ou plusieurs montants doivent être coupés pour installer le joint, il est nécessaire de monter des traverses horizontales. 
Le revêtement du bord de l'ouverture doit être constitué, sur tous les côtés, d'au moins deux couches de plaques de construction 
liées à l'aide de ciment ou de plâtre de 12,5 mm, dotées d'une réaction au feu de classe A1 ou A2 selon la norme EN 13501-1 et les 
revêtements muraux respectifs. 
La construction standard des parois flexibles ne s'applique pas aux constructions à base de panneaux sandwich ni aux parois 
flexibles avec revêtement sur un seul côté (parois de gaines). 
La structure porteuse doit avoir le classement de résistance au feu requis, conformément à la norme EN 13501-2. 

Parois rigides 
En maçonnerie, béton, béton armé ou béton cellulaire avec une densité ≥ 450 kg/m³. Les parois doivent être classées selon la 
norme EN 13501-2 pour la durée de résistance au feu requise. 

Plafonds rigides 
En béton, béton armé ou béton cellulaire avec une densité ≥ 550 kg/m³. 
Les plafonds doivent être classés selon la norme EN 13501-2 pour la durée de résistance au feu requise. 

 
2.2 Épaisseur, tailles et espacement 

 
 

Dimensions 
 Paroi flexible/rigide 

[mm] 
Paroi rigide 

[mm] 
Plafond rigide 

[mm] 

Épaisseur de l'élément de construction ≥ 100 ≥ 150 ≥ 150 
Épaisseur du joint de pénétration ≥ 100 ≥ 150 ≥ 150 
Dimensions maximales de l'ouverture (l × h) ou surface 
équivalente 

550 × 600 1 200 × 2 000 1 200 × 2 000 

Distance par rapport aux autres joints de pénétration ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 
Distance par rapport aux autres ouvertures ou installations ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 

La section totale admissible des installations (dimensions extérieures) est ≤ 60 % de l'ouverture de la construction. 

 
2.3 Supports initiaux 

 
 

Installation Paroi et plafond 
Combinaison de lignes split pour CVC ≤ 700 
Câbles, faisceaux de câbles, chemins de câbles, câble de commande  

 
 

≤ 500 

Conduits d'installation électrique 
Tuyaux combustibles 
Tuyaux incombustibles 
Tuyaux solaires doubles « NanoSUN » 
Tuyaux hydrauliques tressés « HANSA-FLEX » 
Tuyaux composites multicouches ≤ 400 
CT Cable Tube ≤ 300 
Câbles PE speedpipes pour câbles à fibre optique et microcâbles ≤ 250 
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2.4 Principales exigences d'espacement des installations 
 
 

Installations Distances par rapport à Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) Paroi rigide (≥ 150 mm) Plafond rigide (≥ 150 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
Câbles, faisceaux de 
câbles, chemins de 
câbles 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

5 (horizontalement) 
50 (verticalement) 

10 (horizontalement) 50 (verticalement) 

Conduits d'installation électrique 0 (Ø de câble ≤ 21) 
speedpipes 25 40 
Tuyaux combustibles avec collier 25 
Tuyaux combustibles avec bande 50 
Tuyaux composites multicouches  0 (Ø de câble ≤ 21) 
Tuyaux incombustibles 50* 50 25 
Combinaisons de lignes split pour 
CVC 

40 40  

Tuyaux hydrauliques HANSA-FLEX x 45 85 
CT Cable Tube 50 65 
Bord de l'ouverture 50 (supérieur), 0 (inférieur),  

5 (latéral) 
30 (supérieur), 0 (inférieur),  

0 (latéral) 
30 (supérieur), 0 (inférieur),  

10 (latéral) 
 

 
Conduits 
d'installation 
électrique 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

5 (horizontalement) 
50 (verticalement) 

0 (Ø de câble ≤ 21) 

Conduits d'installation électrique 0 
Tuyaux incombustibles 80* 80 
CT Cable Tube 50   
Bord de l'ouverture 50 (supérieur), 0 (inférieur),  

5 (latéral) 
0 

 
 
 
Microconduits PE 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

5 (horizontalement) 
50 (verticalement) 25 40 

speedpipes 25 

Tuyaux incombustibles 20* 20  
Bord de l'ouverture 50 (supérieur), 0 (inférieur), 5 

(latéral) 
0 30 

 
 
CT Cable Tube 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

50 65 

Conduits d'installation électrique 50   
CT Cable Tube 10 3 10 
Bord de l'ouverture 5 15 

 
Tuyaux combustibles 
avec collier coupe-feu 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

25 

Tuyaux combustibles avec collier 0 
Combinaisons de lignes split pour 
CVC 

50  

Bord de l'ouverture 0 
 

 
Tuyaux combustibles 
avec bande coupe-feu 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

50 

Tuyaux combustibles avec bande 0 25 
Tuyaux incombustibles 0* 0 
Combinaisons de lignes split pour 
CVC 

50 X 

Bord de l'ouverture 0 
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2.4 Principales exigences d'espacement des installations (suite) 

 
Installations Distances par rapport à Paroi flexible/rigide 

(≥ 100 mm) Paroi rigide (≥ 150 mm) Plafond rigide (≥ 150 mm) 

 
Tuyaux composites 
multicouches 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

x 0 (Ø de câble ≤ 21) 

Tuyaux composites multicouches 0 
Bord de l'ouverture 0 

 
 
 

 
Tuyaux incombustibles 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

50 25 

Conduits d'installation électrique 80 
speedpipes 20  
Tuyaux combustibles avec bande 0 
Tuyaux incombustibles 0* 0 
Combinaisons de lignes split pour 
CVC 

50 60 

Bord de l'ouverture 0 
 
 
 
 
Combinaisons de lignes 
split pour CVC 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

40  

Tuyaux combustibles avec collier 50  
Tuyaux combustibles avec bande 50  
Tuyaux incombustibles 50* 50 60 

Combinaisons de lignes split pour 
CVC 

25 50 

Tuyaux solaires doubles NanoSun² x 85  
Bord de l'ouverture 0  

 
Tuyaux solaires doubles 
NanoSun² 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

x 85  

Tuyaux hydrauliques HANSA-FLEX x 85 80 
Bord de l’ouverture x 0 30 

 
Tuyaux hydrauliques 
HANSA-FLEX 

Câbles, faisceaux de câbles, 
chemins de câbles 

x 45 85 

Tuyaux solaires doubles NanoSun² x 85 80 

Bord de l'ouverture x 80 35 

* Uniquement les tuyaux incombustibles avec isolation en FEF Toutes les dimensions sont en mm 
 

Toutes les spécifications renvoient aux distances entre les isolations respectives et à d'autres mesures le cas 
échéant. Toutes les autres distances doivent être d'au moins 100 mm. 
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3. Variantes d'exécution 

3.1 Variantes d'exécution pour les parois 
 
 

 
 

3.2 Variantes d'exécution pour les plafonds 
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4. Classes de résistance au feu des installations électriques pénétrantes 

4.1 Classes de résistance au feu des câbles et/ou des faisceaux de câbles avec ou sans chemin de câbles, sans autres 
mesures 

 
 
 

 
 
 
 

 
Installations 

 
Dimensions 

[mm] 

Épaisseur de 
calfeutrement 

[mm] 

Classe de résistance au feu 
Paroi flexible/rigide 

(≥ 100 mm) 
Paroi rigide 
(≥ 150 mm) 

Plafond 
rigide  

(≥ 150 mm) 
 

 
Câbles 

Ø ≤ 21 100 EI 90 - - 
Ø ≤ 32 

150 
- EI 120 EI 120 

Ø ≤ 50 
- - EI 60 

240 
- EI 120 EI 90/EI 120 

Ø ≤ 80 - EI 90/EI 120 EI 90 
Câbles monoconducteurs non 
gainés 

Câbles Ø ≤ 24 150 - EI 120 EI 120 

 
 
Faisceaux de câbles 

Ø ≤ 60 
100 EI 90 - - 

150 
- EI 120 EI 120 

Ø ≤ 100 
- EI 90/EI 120 EI 90/EI 120 

240 - EI 120 EI 120 
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4.2 Classes de résistance au feu des câbles et/ou des faisceaux de câbles avec ou sans chemin de câbles, avec bande 
intumescente 

 
 
 

 
 

 
Installations Dimensions 

[mm] 

Bande intumescente Classe de résistance au feu 
Nombre de 

bandages [n] 
Nombre de 

couches 
[n] 

Chevau-
chement 

[mm] 

Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(≥ 150 mm) 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 
 
Câbles 

Ø ≤ 50 
 
 

2 x 125 

 
 
 

2 

- EI 90/E120 - - 
45 - EI 120 EI 120 

 
 

Ø ≤ 80 

- EI 90/E120 - - 

 
45 

- EI 90/EI 120 EI 90 
2 × 125 + 2 × 62,5 

(chevauchement latéral de 
37,5 mm) 

- EI 120 EI 120 

Faisceaux de câbles Ø ≤ 150 2 x 125 1 - EI 120 EI 120 EI 120 
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4.3 Classes de résistance au feu des conduits d'installation électrique avec bande intumescente, collier ou natte à lamelles 
 

 

 

 

 
Installations 

 
Dimensions [mm] 

 
Mesures 

Classe de résistance au feu 
Paroi 

flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(≥ 150 mm) 

Plafond 
rigide  

(≥ 150 mm) 
 
 
 

 
Conduits en plastique 
(flexibles ou rigides), 
simples 

Conduit Ø ≤ 32 
avec/sans câbles Ø ≤ 21 

Bande intumescente 
1 × 125 mm ou 2 × 62,5 mm, 

1 couche 
EI 120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 

 
 

Conduit Ø ≤ 63 
avec/sans câbles Ø ≤ 21 

Bande intumescente 
1 × 125 mm ou 2 × 62,5 mm, 

2 couches 
EI 120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 

Natte à lamelles 
S ≥ 30 mm x L½ ≥ 500 mm - EI 120 U/C EI 120 U/C 

Collier coupe-feu 
2 x dans la paroi, 1 x dans le 

plancher 
EI 120 C/C EI 120 C/C EI 120 C/C 

Conduit Ø ≤ 100 
avec/sans câbles Ø ≤ 50* 

Bande intumescente 
1 × 125 mm ou 2 × 62,5 mm, 

3 couches 
- - EI 120 U/U 

 
 
Conduits en plastique 
(flexibles ou rigides), en 
faisceaux 

Conduits Ø ≤ 32, en 
faisceaux jusqu'à  

Ø ≤ 100 
avec/sans câbles Ø ≤ 21 

Bande intumescente 
1 × 125 mm ou 2 × 62,5 mm, 

2 couches 

EI 120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 

Conduits Ø ≤ 63, 
regroupés jusqu'à  

Ø ≤ 125 
avec/sans câbles Ø ≤ 21 

Collier coupe-feu  
2 x dans la paroi, 1 x 

dans le plancher 

- EI 120 C/C EI 120 C/C 

Conduits en plastique 
(flexibles), pénétration 
linéaire multiple 

≤ 3 conduits Ø ≤ 32 
avec/sans câbles Ø ≤ 21 

Bande intumescente 
1 × 125 mm ou 2 × 62,5 mm, 

1 couche 

EI 120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 

* Avec isolation de protection supplémentaire constituée d'une natte en fibres minérales (L1 ≥ 500 mm × D1 ≥ 30 mm). 



Traduction française faite par Flamro - Version originale en anglais faite par l’ETA-Danmark 
Page 17 sur 48 de l'Évaluation technique européenne ETE-22/0051, émise le 26/11/2025  

 
 

4.4 Classes de résistance au feu des speedpipes avec bande intumescente 
 

 

 
 

 
Installations Dimensions 

[mm] 

Bande intumescente Classe de résistance au feu 
Nombre de 

bandages [n] 
Nombre de 

couches 
[n] 

Chevau-
chement 

[mm] 

Paroi 
flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(≥ 150 mm) 

Plafond 
rigide  

(≥ 150 mm) 

speedpipes Faisceau Ø ≤ 50 
Simple Ø ≤ 50 

1 × 125 mm ou 
2 × 62,5 mm 1 - EI 120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 
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5. Classes de résistance au feu des tuyaux combustibles 

5.1 Classes de résistance au feu des tuyaux combustibles avec collier coupe-feu 

 
Dans les parois, les colliers coupe-feu doivent être installés des deux côtés. Dans les plafonds, un seul collier est nécessaire sur la face inférieure. 
Les tuyaux doivent toujours être installés perpendiculairement à la surface de l'élément de construction, sauf si d'autres possibilités 
d'installation sont explicitement mentionnées. 
Le calfeutrement de pénétration ne peut être utilisé sur les convoyeurs pneumatiques, les conduites d'air comprimé, etc. que si le 
système de tuyauterie est désactivé en cas d'incendie. 

 

5.1.1 Classes de résistance au feu des tuyaux standard avec collier coupe-feu - installation dans les parois 

 

 
Matériau des 

tuyaux 

 
Ø extérieur 
max. [mm] 

 
Épaisseur 

de la paroi de 
tuyaux [mm] 

 
Variante 

d'exécution 

Isolation Classe de résistance au feu 
 

Type Épaisseur 
[mm] 

Paroi flexible/paroi 
rigide (≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(Calfeutrement 

≥ 150 mm) 
 
 
 
 
PVC-U 

32–50 1,8–5,6  
 

droit 

– – EI 120-U/U EI 120-U/U 
32–160 2,7–4,6 PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
50–160 1,8–12,3 – – EI 90-U/U EI 90-U/U 
90–160 1,8–3,2 PE 5,0 EI 60-U/U EI 60-U/U 

110 
1,8 45° en diagonale – – EI 120-U/C EI 120-U/C 
10,0 

droit 
PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

180–200 4,0–9,6 – – – EI 120-U/C 
 
 
 

 
PE-HD 

32–110 1,8–10,0 
droit 

– – EI 120-U/C EI 120-U/C 
≤ 50 1,8–4,6 – – EI 120-U/U EI 120-U/U 
50 4,6 45° en diagonale – – EI 120-U/C EI 120-U/C 

50–160 1,9–14,6 
droit 

– – EI 90-U/U EI 90-U/U 
110 2,7 – – EI 120-U/U EI 120-U/U 
110 2,7 45° en diagonale – – EI 120-U/C EI 120-U/C 

125–160 4,0–14,6  
 
 

 
droit 

– – EI 120-U/C EI 120-U/C 
180–200 4,9–11,4 – – – EI 120-U/C 

 
 
 
PP-H 

32–110 1,8–10,0 – – EI 120-U/C EI 120-U/C 
≤ 50 1,8–4,6 – – EI 120-U/U EI 120-U/U 

50–160 1,9–14,6 – – EI 90-U/U EI 90-U/U 
110 2,7 – – EI 120-U/U EI 120-U/U 

125–160 4,0–14,6 – – EI 120-U/C EI 120-U/C 
180–200 4,9–18,2 – – – EI 120-U/C 
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5.1.2 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu - installation dans les parois 
 

 
Matériau des 

tuyaux 

Ø extérieur 
max. [mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

 
Variante d'exécution 

Isolation Classe de résistance au feu 
 

Type Épaisseur 
[mm] 

Paroi flexible/paroi 
rigide (≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(Calfeutrement 

≥ 150 mm) 
 
 
 
 
 
POLO-KAL 3S 

75 3,8 
droit – – EI 60-U/C EI 60-U/C 

45° en diagonale PE 4,0 – EI 120-U/C 
125 5,3 

droit 
– – EI 60-U/C EI 60-U/C 

110 4,8 PE 4,0 EI 60-U/C EI 60-U/C 
110 4,8 droit avec manchon PE 4,0 EI 60-U/C EI 60-U/C 

125 5,3 
droit PE 4,0 EI 90-U/C EI 90-U/C 

45° en diagonale PE 4,0 – EI 120-U/C 
160 7,5 droit PE 4,0 EI 60-U/C EI 60-U/C 

POLO-KAL NG 
40–110 1,8–3,4 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
50–110 2,0–3,4 droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

POLO-KAL XS 
40–110 1,8–3,4 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
50–110 2,0–3,4 droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

 
 

 
Geberit Silent PP 

32–160 2,0–5,2 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
50–90 2,0–3,1 45° en diagonale PE 4,0 EI 90-U/C EI 90-U/C 
50–110 2,0–3,6 droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
50–110 2,0–3,6 2 × 45°, coudes PE 4,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

110 3,6 45° en diagonale PE 4,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
125–160 4,2–5,2 droit, sans jeu PE 4,0 EI 90-U/C EI 90-U/C 

Geberit Silent Pro 
50–110 2,6–4,1 droit avec manchon PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
50–160 3,0–6,0 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

Geberit Silent dB 20 
56–110 3,2–6,0 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
56–160 3,2–7,0 droit PE 5,0 EI 90-U/U EI 90-U/U 

 
 
 
GF Silenta Premium 

58 4,0 45° en diagonale PE 4,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
58–110 4,0–5,3 droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
58–160 4,0–5,3 droit PE 4,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
78–110 4,6–5,3 45° en diagonale PE 4,0 EI 90-U/U EI 90-U/U 
110–135 5,3 droit, sans jeu PE 4,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

 
coes Blue Power 

50 1,8 droit PE 4,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
50–90 1,8–3,4 droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
110 3,4 droit avec manchon PE 4,0 EI 90-U/C EI 90-U/C 

 
Wavin SiTech+ 

32–75 1,8–2,6 droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
32–125 1,8–3,9 droit FEF 9,0–40,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
32–160 1,8–5,0 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

REHAU RAUPIANO 
LIGHT 40–160 1,8–3,9 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

CONEL DRAIN 40–160 1,8–3,9 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
REHAU RAUPIANO 
PLUS 50–160 1,8–3,9 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

Pipelife 
MASTER 3 Plus 40–160 1,8–4,4 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

KE KELIT PHONEX AS 58–160 4,0–5,3 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
Wavin AS 58–160 4,0–5,3 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 
Valsir Triplus® 32–160 1,8–4,9 droit PE 5,0 EI 120-U/U EI 120-U/U 

GF Cool-Fit 2.0 / 2.0F 32/75 – 
140/200 – droit – – EI 120-U/C EI 120-U/C 

GF Cool-Fit 4.0 110/180 – droit – – EI 120-U/C EI 120-U/C 
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5.1.2. Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu - installation dans les parois 
 
 

 
Matériau des tuyaux 

Ø 
extérieur 

max. 
[mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

 
Variante d'exécution 

Isolation Classe de résistance au feu 
 

Type Épaisseur 
[mm] 

Paroi flexible/paroi 
rigide (≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(Calfeutrement 

≥ 150 mm) 
GF Cool-Fit 4.0F 63/110 – droit – – EI 120-U/C EI 120-U/C 
Tuyau pour granulés 
PVC-Cu 

60 – droit – – EI 120-U/C EI 120-U/C 

Tuyau pour granulés 
PUR-Cu 

60 – droit – – EI 120-U/C EI 120-U/C 

aquatherm blue pipe 
SDR 9 MF RP 32 3,6 droit 

PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aquatherm blue pipe 
SDR 11 MF RP 

40 3,7 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

50 4,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

63 5,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

75 6,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

90 8,2 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

110 10,0 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

125 11,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

160 14,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

200 18,2 droit PE 5,0 – EI 120-U/C 
 
 
 
 
 
 
 

 
aquatherm green pipe 
SDR 6 S 

32 5,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 18,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

40 6,7 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

50 8,3 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

63 10,5 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

75 12,5 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–50,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

90 15,0 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,5–50,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

110 18,3 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

 
 
 

 
aquatherm green pipe 
SDR 7.4 S 

32 4,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 18,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

40 5,5 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

50 6,9 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

63 8,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 
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5.1.2 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu - installation dans les parois 
 

 
Matériau des 

tuyaux 

Ø 
extérieur 

max. 
[mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

 
Variante 

d'exécution 

Isolation Classe de résistance au feu 
 

Type Épaisseur 
[mm] 

Paroi flexible/paroi 
rigide (≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(Calfeutrement 

≥ 150 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aquatherm green pipe 
SDR 11 S 

32 2,9 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 18,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

40 3,7 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

50 4,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

63 5,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C EI 120-U/C 

75 6,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,0–50,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

90 8,2 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 22,5–50,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

110 10,0 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

125 11,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

160 14,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C EI 120-U/C 

200 18,2 droit PE 5,0 – EI 120-U/C 
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5.1.3 Classes de résistance au feu des tuyaux standard avec collier coupe-feu - installation dans les planchers 
 
 

 
Matériau des 

tuyaux 

 
Ø extérieur 

max. [mm] 

 
Épaisseur 

de la paroi de 
tuyaux [mm] 

 
Variante 

d'exécution 

Isolation Classe de résistance 
au feu 

 
Type Épaisseur 

[mm] 
 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 
 
 
 
PVC-U 

32–50 1,8–5,6 droit – – EI 120-U/U 
> 50 – ≤ 160 1,8–12,3 droit – – EI 90-U/U 

63–75 2,2–8,4 droit – – EI 120-U/C 
≤ 75 1,8 droit – – EI 120-U/U 

90–110 2,2–12,3 droit – – EI 120-U/C 
110 8,2 45° en diagonale PE 4,0 EI 120-U/C 

125–160 3,2–11,8 droit – – EI 120-U/C 
180–200 4,0–9,6 droit – – EI 120-U/C 

 
 
 
 

 
PE-HD 

32–50 1,8–4,6 droit – – EI 120-U/U 
50–110 4,6–10,0 45° en diagonale PE 4,0 EI 120-U/C 
50–125 1,8–14,6 droit – – EI 120-U/U 
63–75 2,7–6,9 droit – – EI 120-U/C 
90–110 2,7–10,0 droit – – EI 120-U/C 
125–160 4,0–14,6 droit – – EI 120-U/C 
125–160 4,0–14,6 droit – – EI 60-U/U 

160 4,0 droit PE 5,0 EI 90-U/U 
180–200 4,9–18,2 droit – – EI 120-U/C 

 
 
 
 
 
 
 

 
PP-H 

≤ 50 1,8–4,6 droit – – EI 120-U/U 
63–75 2,7–6,9 droit – – EI 120-U/C 
≤ 75 1,9 – < 10,0 droit – – EI 90-U/U 
≤ 75 10,0 droit – – EI 120-U/U 

90–110 2,7–10,0 droit – – EI 120-U/C 
≤ 110 2,7 – < 10,0 droit – – EI 90-U/U 
110 2,7 droit – – EI 120-U/U 
110 10,0 droit – – EI 120-U/U 

≤ 125 3,1 – < 11,4 droit – – EI 90-U/U 
≤ 125 11,4 droit – – EI 120-U/U 

125–160 4,0–14,6 droit – – EI 120-U/C 
≤ 160 4,0–14,6 droit – – EI 120-U/U 

180–200 4,9–11,4 droit – – EI 120-U/C 
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5.1.4 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu - installation dans les planchers 
 
 

 
Matériau des 

tuyaux 

 
Ø extérieur 

max. [mm] 

 
Épaisseur 

de la paroi de 
tuyaux [mm] 

 
Variante d'exécution 

Isolation Classe de résistance au 
feu 

 
Type Épaisseur 

[mm] 
 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 

 
POLO-KAL 3S 

 
75–110 

 
3,8–4,8 

droit – – EI 90-U/C 
droit avec manchon PE 4,0 EI 90-U/C 
45° en diagonale PE 4,0 EI 90-U/C 

 
125 

 
5,3 

45° en diagonale – – EI 90-U/C 
35° PE 4,0 EI 120-U/C 

2 × 45°, coudes PE 4,0 EI 120-U/C 

POLO-KAL NG 
40–160 1,8–4,9 droit PE 5,0 EI 60-U/U 
90–160 3,0–4,9 droit PE 5,0 EI 90-U/U 

 
 
POLO-KAL XS 

40–160 1,8–4,9 droit PE 5,0 EI 60-U/U 

50–110 1,8–3,4 
droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/U 

2 × 45°, coudes PE 4,0 EI 120-U/U 
90–160 3,0–4,9 droit PE 5,0 EI 90-U/U 

 
 
 
 
Geberit Silent PP 

40–110 2,0–3,6 droit PE 5,0 EI 90-U/U 
40–160 2,0–5,2 droit PE 5,0 EI 60-U/U 

 
50–110 

 
1,8–3,4 

droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/C 
45° en diagonale PE 4,0 EI 120-U/C 
2 × 45°, coudes PE 4,0 EI 120-U/C 

50–160 1,8–4,9 droit PE 4,0 EI 120-U/C 
125–160 3,9–4,9 droit, sans jeu PE 4,0 EI 120-U/C 

 
 

 
Geberit Silent Pro 

50–90 2,6–3,9 droit avec manchon PE 5,0 EI 120-U/U 
 

50–110 
 

2,6–4,1 
droit, collier pour tuyau dans 

l'élément de construction PE 5,0 EI 120-U/U 

2 × 45°, coudes PE 5,0 EI 120-U/U 

50–160 2,6–5,6 droit PE 5,0 EI 120-U/U 
FEF 9,0–25,0 EI 120-U/U 

125 4,6 2 × 45°, coudes PE 5,0 EI 90-U/U 
 
 
GF Silenta Premium 

58–110 4,0–5,3 
droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/U 

2 × 45°, coudes PE 4,0 EI 120-U/U 
58–160 4,0–5,3 droit PE 4,0 EI 120-U/U 
110–135 5,3 droit, sans jeu PE 4,0 EI 120-U/U 

Wavin SiTech 110 3,4 droit PE 4,0 EI 120-U/C 
REHAU RAUPIANO 
PLUS 110 2,7 droit PE 4,0 EI 120-U/C 

Ostendorf Skolan dB 110 5,3 droit PE 4,0 EI 120-U/C 
 
 
 
CONEL DRAIN 

40–110 1,8–2,7 droit PE 5,0 EI 60 U/U 

 
50–110 

 
1,8–2,7 

droit PE 4,0 EI 120-U/C 
droit avec manchon PE 4,0 EI 120-U/C 

2 × 45°, coudes PE 4,0 EI 120-U/C 
75–110 1,9–2,7 droit PE 5,0 EI 90 U/U 

REHAU RAUPIANO 
LIGHT 

40–110 1,8–2,7 droit PE 5,0 EI 60 U/U 
75–110 1,9–2,7 droit PE 5,0 EI 90 U/U 
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5.1.4 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu - installation dans les planchers 
 

 
Matériau des 

tuyaux 

 
Ø extérieur 
max. [mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

 
Variante 

d'exécution 

Isolation Classe de résistance 
au feu 

 
Type Épaisseur 

[mm] 
 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 

 
Wavin SiTECH+ 

32–75 1,8–2,6 droit PE 4,0 EI 120-U/C 
32, 75–160 1,8, 2,6–5,0 droit PE 5,0 EI 90 U/U 

58–110 4,1–5,3 droit PE 5,0 EI 60 U/U 

50–160 1,8–4,9 droit 
PE 4,0 EI 120-U/C 
FEF 9,0–34,0 EI 120-U/C 

50+125 1,8+3,9 2 × 45°, coudes PE 4,0 EI 120-U/C 
Valsir Triplus® 32–50 1,8 droit PE 5,0 EI 90 U/U 

 
GF Cool-Fit 2.0 / 2.0F 

32/75– 
110/160 – droit – – EI 120-U/C 

140/200 – droit – – EI 90-U/C 

GF Cool-Fit 4.0 110/180- 
160/250 – droit – – EI 90-U/C 

GF Cool-Fit 4.0F 
63/125 – droit – – EI 120-U/C 

75/140–160 – droit – – EI 90-U/C 
Tuyau pour granulés 
PVC-Cu 

60 – droit – – EI 120-U/C 

Tuyau pour granulés 
PUR-Cu 

60 – droit – – EI 120-U/C 

aquatherm blue pipe 
SDR 9 MF RP 32 3,6 droit 

PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

 
 
 
 
 
 
 

 
aquatherm blue pipe 
SDR 11 MF RP 

40 3,7 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

50 4,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

63 5,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

75 6,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–50,0 EI 120-U/C 

90 8,2 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,5–50,0 EI 120-U/C 

110 10,0 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
125 11,4 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
160 14,6 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
200 18,2 droit PE 5,0 EI 120-U/C 

 

 
aquatherm blue pipe 
SDR 17,6 MF RP 

125 7,1 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C 

160 9,1 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C 

200 11,4 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
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5.1.4 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu - installation dans les planchers 
 
 

 
Matériau des 

tuyaux 

 
Ø extérieur 
max. [mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

 
Variante 
d'exécution 

Isolation Classe de résistance 
au feu 

 
Type Épaisseur 

[mm] 
 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 
 
 
 
 
aquatherm blue pipe 
SDR 9 MF RP OT 

32 3,6 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
40 3,7 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
50 4,6 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
63 5,8 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
75 6,8 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
90 8,2 droit PE 5,0 EI 120-U/C 

110 10,0 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
125 11,4 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
160 14,6 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
200 18,2 droit PE 5,0 EI 120-U/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aquatherm green pipe 
SDR 9 MF RP 

32 3,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

40 4,5 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

50 5,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

63 7,1 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

75 8,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–50,0 EI 120-U/C 

90 10,0 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,5–50,0 EI 120-U/C 

110 12,3 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,5 EI 120-U/C 

125 14,0 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C 

160 17,9 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C 

200 22,4 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
 
 
 
 
 
 
 

 
aquatherm green pipe 
SDR 6 S 

32 5,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

40 6,7 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

50 8,3 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

63 10,5 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

75 12,5 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–50,0 EI 120-U/C 

90 15,0 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,5–50,0 EI 120-U/C 

110 18,3 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,5 EI 120-U/C 
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5.1.4 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu - installation dans les planchers 
 
 

 
Matériau des tuyaux 

 
Ø extérieur 
max. [mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

 
Variante 
d'exécution 

Isolation Classe de résistance 
au feu 

 
Type Épaisseur 

[mm] 
 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 
 

 
aquatherm green pipe 
SDR 7.4 S 

32 4,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

40 5,5 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

50 6,9 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

63 8,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aquatherm green pipe 
SDR 11 S 

32 2,9 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

40 3,7 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

50 4,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

63 5,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–39,5 EI 120-U/C 

75 6,8 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,0–50,0 EI 120-U/C 

90 8,2 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,5–50,0 EI 120-U/C 

110 10,0 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 22,5 EI 120-U/C 

125 11,4 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C 

160 14,6 droit 
PE 5,0 EI 120-U/C 
FEF 19,0 EI 120-U/C 

200 18,2 droit PE 5,0 EI 120-U/C 
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5.2 Classes de résistance au feu des tuyaux combustibles avec bande coupe-feu (50 mm) 

 
Dans les parois, les bandes coupe-feu doivent être installées des deux côtés. Dans les plafonds, une seule bande est 
nécessaire sur la face inférieure. Les tuyaux doivent toujours être installés perpendiculairement à la surface de l'élément 
de construction. 
Le calfeutrement de pénétration ne peut être utilisé sur les convoyeurs pneumatiques, les conduites d'air comprimé, etc. que si le 
système de tuyauterie est désactivé en cas d'incendie. 

 

 

 

 
 
 

5.2.1 Classes de résistance au feu des tuyaux standard avec bande coupe-feu 
 
 

 
Matériau des tuyaux 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 

 
Épaisseur de la 
paroi de tuyaux 

[mm] 

Nombre de bandages et de 
couches 

Classe de résistance au feu 

Paroi Plafond Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

PVC-U, PVC-C 
32–50 1,8–5,6 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
63–110 1,8–12,3 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 90 U/U 

PE-HD, ABS, 
SAN+PVC 

32–50 1,8–4,6 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
63–110 1,8–10,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

PP 
32–50 1,8–4,6 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
63–110 1,8–10,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
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5.2.2 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec bande coupe-feu 
 
 

 
Matériau des tuyaux 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 

 
Épaisseur de la 
paroi de tuyaux 

[mm] 

Nombre de bandages et de 
couches 

Classe de résistance au feu 

Paroi Plafond Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

Geberit Silent-PP 
≤ 50,0 

2,0–3,6 
2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

≤ 110,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

Geberit Silent-Pro 
≤ 75,0 

3,8–4,5 
2 × 3 couches 1 × 3 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

≤ 110,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

Geberit Silent-db20 
≤ 56,0 3,2 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
≤ 110,0 5,5–6,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

KE KELIT PHONEX 
AS 

≤ 56,0 4,0 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
≤ 110,0 5,3 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

Pipelife MASTER 3 
≤ 50,0 1,8–2,0 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 90 U/U 
≤ 110,0 2,1–3,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

POLO-KAL NG / 
POLO-KAL XS 

≤ 50,0 1,8–2,0 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
≤ 110,0 2,6–3,4 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

REHAU RAUPIANO 
LIGHT 

≤ 50,0 
1,8–2,7 

2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
≤ 110,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

REHAU RAUPIANO 
PLUS 

≤ 50,0 1,8 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 60 U/U 
≤ 110,0 1,9–2,7 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

REHAU 
RAUSILENTO 

≤ 50,0 
1,8–2,7 

2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
≤ 110,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

CONEL DRAIN 
≤ 50,0 

1,8–2,7 
2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

≤ 110,0 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

Wavin SiTech+ 
≤ 50,0 2,0–2,1 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
≤ 110,0 2,6–3,4 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 

GF Silenta 
Premium 

≤ 50,0 4,1 2 × 2 couches 1 × 2 couches EI 120 U/U EI 90 U/U 
≤ 110,0 4,6–5,3 2 × 4 couches 1 × 4 couches EI 120 U/U EI 120 U/U 
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5.2.3 Classes de résistance au feu des tuyaux combustibles avec bande coupe-feu (50 mm) et isolation en FEF 
 

 
Type de tuyau 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 
Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

Isolation en FEF Nombre de 
bandages et de 

couches 

Classe de résistance au 
feu 

Épaisseur S [mm] Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

PP-H 40 - 75 1,8 - 8,2 9,0 - 22,0 2 × 3 couches EI 90 U/U 

 
Type de tuyau 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 
Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

Isolation en FEF Nombre de 
bandages et de 

couches 

Classe de résistance au 
feu 

Épaisseur S [mm] Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

Geberit Silent-PP 
≤ 50 2,0 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 

> 100 – ≤ 125 3,6–4,2 18,5 1 × 5 couches EI 120 U/U 

Geberit Silent-Pro 
≤ 50 3,0 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 

> 75 – ≤ 110 3,8–4,5 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 
 
 
Geberit Silent-db20 

≤ 56 3,2 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 
> 56 – ≤ 110 3,2–6,0 18,0 1 × 4 couches EI 90 U/U 
> 110 – ≤ 135 6,0 18,5 1 × 5 couches EI 120 U/U 
> 135 – ≤ 160 6,0–7,0 19,0 1 × 6 couches EI 120 U/U 

Pipelife MASTER 3 
≤ 50 1,8–2,0 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 

> 50 – ≤ 110 2,0–3,0 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 

POLO-KAL NG / POLO-KAL 
XS 

≤ 50 1,8–2,0 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 
> 50 – ≤ 110 2,0–3,0 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 

 
 
REHAU RAUPIANO LIGHT 

≤ 50 1,8 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 
> 50 – ≤ 110 1,8–2,7 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 
> 110 – ≤ 125 2,7–3,1 18,5 1 × 5 couches EI 120 U/U 
> 125 – ≤ 160 3,1–3,9 19,0 1 × 6 couches EI 90 U/U 

REHAU RAUPIANO PLUS* ≤ 50 1,8 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 
CONEL DRAIN ≤ 50 1,8–2,7 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 

Wavin SiTech 
≤ 50 2,0–2,1 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 

> 50 – ≤ 110 2,6–3,4 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 

Wavin SiTech+ 
≤ 50 2,0–2,1 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 

> 50 – ≤ 110 2,6–3,4 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 

Wavin AS 
≤ 58 4,0 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 

> 58 – ≤ 110 5,3 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 

 
GF Silenta Premium 

≤ 58 4,1 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 
> 58 – ≤ 110 4,1–5,3 18,0 1 × 4 couches EI 120 U/U 
> 110 – ≤ 135 5,3 18,5 1 × 5 couches EI 120 U/U 

 
Ostendorf Skolan dB 

≤ 58 4,0 17,0 1 × 2 couches EI 120 U/U 
> 58 – ≤ 110 4,0–5,3 18,0 1 × 4 couches EI 60 U/U 
> 110 – ≤ 135 5,3 18,5 1 × 5 couches EI 120 U/U 

* Équivalent à REHAU RAUPIANO LIGHT 
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5.3 Classes de résistance au feu des tuyaux combustibles avec bande coupe-feu (100 mm) 

 
Dans les parois, les bandes coupe-feu doivent être installées des deux côtés. Dans les plafonds, une seule bande est 
nécessaire sur la face inférieure. Les tuyaux doivent toujours être installés perpendiculairement à la surface de l'élément 
de construction. 
Le calfeutrement de pénétration ne peut être utilisé sur les convoyeurs pneumatiques, les conduites d'air comprimé, etc. que si le 
système de tuyauterie est désactivé en cas d'incendie. 

 

 

 
 

 
Paroi 
Matériau 
des tuyaux 

Dimensions 
[mm] 

Bande coupe-feu Classe de 
résistance 

au feu 
Largeur de 
bandage 

[mm] 

Nombre de 
bandages 

[n] 

Nombre de 
couches 

[n] 

Chevauchement 
[mm] 

Calfeutrement 
intérieur [mm] 

Calfeutrement 
extérieur 

[mm] 
PVC-U, 
PVC-C, 
PP-H, 
PE 100 

≤ Ø 50 

100 2 

1 

0 70 30 
EI 120 U/U > Ø 50-80 2 

> Ø 80-110 3 
> Ø 110-135 4 EI 120 U/C > Ø 135-160 5 

 
Plafond 
Matériau 
des tuyaux 

Dimensions 
[mm] 

Bande coupe-feu Classe de 
résistance 

au feu 
Largeur de 
bandage 

[mm] 

Nombre de 
bandages 

[n] 

Nombre de 
couches 

[n] 

Chevauchement 
[mm] 

Calfeutrement 
intérieur [mm] 

Calfeutrement 
extérieur 

[mm] 
PVC-U, 
PVC-C, 
PP-H, 
PE 100 

≤ Ø 50 

100 1 

1 

0 70 30 
EI 120 U/U > Ø 50-80 2 

> Ø 80-110 3 
> Ø 110-135 4 EI 120 U/C > Ø 135-160 5 
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5.4 Classes de résistance au feu des tuyaux combustibles avec collier coupe-feu sans fin 
 

 

 
5.4.1 Classes de résistance au feu des tuyaux standard avec collier coupe-feu sans fin 

 
Tuyau Collier sans fin Classe de résistance au feu 

Matériau des 
tuyaux 

Ø extérieur du tuyau 
[mm] 

Épaisseur de la 
paroi de tuyaux 

[mm] 
Nombre de couches Paroi flexible/rigide 

(≥ 100 mm) Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 
 
PVC-U 

≤ 50 1,8 - 5,6 2 EI 120 U/U  
 
 

– 
> 50 – ≤ 75 1,8 - 8,4 3  

EI 90 U/U > 75 – ≤ 110 1,8 - 11,9 4 
> 110 – ≤ 125 

3,2 - 11,9 
5 

> 125 – ≤ 160 6  
 

EI 120 U/U 
 
 
PE-HD 

≤ 50 1,8 - 4,6 2  
EI 120 U/C > 50 – ≤ 75 

2,7 
3 

> 75 – ≤ 110 4 
> 110 – ≤ 160 4,0 6 EI 120 U/C  

 
–  

PP 
≤ 50 1,8 - 4,6 2  

EI 120 U/U > 50 – ≤ 75 1,8 - 2,7 3 
> 75 – ≤ 110 2,7 4 

5.4.2 Classes de résistance au feu des tuyaux non standard avec collier coupe-feu sans fin 
 
 

Tuyau Collier sans fin Classe de résistance au feu 

Matériau des 
tuyaux 

Ø extérieur du tuyau 
[mm] 

Épaisseur de la 
paroi de 
tuyaux 
[mm] 

Nombre de couches Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) Plafond rigide 

(≥ 150 mm) 

 
 
Wavin SiTech+ 
REHAU 
RAUPIANO PLUS 

≤ 50 2,0 2  
EI 120 U/U 

 
 
 
 
 

 
EI 120 U/U 

≤ 75 2,6 3 
≤ 110 3,6 4 
≤ 125 4,2 5 - 
≤ 160 5,2 6 - 

 

 
Geberit Silent-PP 
POLO-KAL NG 

≤ 50 2,0 2  
 
 

EI 120 U/U 
≤ 75 2,6 3 
≤ 110 3,6 4 
≤ 125 4,2 5 
≤ 160 5,2 6 
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6 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches 

6.1 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches avec bande coupe-feu et isolation en FEF 
 

 

 

 
6.1.1 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches avec bande coupe-feu et isolation en FEF - 

installation dans les parois 

 
Type de tuyau 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

Isolation en FEF Bande coupe-feu Classe de résistance au 
feu 

Épaisseur S [mm] Nombre de bandages 
et de couches 

Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

 
 
 
 

 
Geberit Mepla 

16  
8,0–32,0 

 
 

2 × 1 couche 

EI 120 U/C 
20 

2,25 - 3,0 
EI 120 U/C 

26 8,5–35,0 EI 120 U/C 
32   

9,0–35,0 
EI 120 U/C 

40   
 
 

2 × 2 couches 

EI 120 U/C 
50  EI 120 U/C 
63 3,5 - 4,7 9,0–39,0 EI 120 U/C 

75 
 9,5 EI 90 U/C 
 > 9,5 – 40,5 EI 120 U/C 

 

 
REHAU RAUTITAN 
stabil 

16  
 

2,6 - 4,7 
8,0–32,0 

 
 

2 × 1 couche 

EI 120 U/C 
20 EI 120 U/C 
25 8,5–35,0 EI 120 U/C 
32 

9,0–35,0 
EI 120 U/C 

40 6 2 × 2 couches EI 120 U/C 
 
 
 
 

 
KE KELIT KELOX 

16  
 
 

2,0 - 3,0 

 
8,0–32,0 

 
 
 

2 × 1 couche 

EI 120 U/C 
18 EI 120 U/C 
20 EI 120 U/C 
25 8,5–35,0 EI 120 U/C 
32  

9,0–35,0 
EI 120 U/C 

40  
 

4,0 - 7,5 

 
 

2 × 2 couches 

EI 120 U/C 
50 EI 120 U/C 
63 9,0–39,0 EI 120 U/C 
75 9,5–40,5 EI 120 U/C 

Henco 
20 

2,0 - 3,0 8,0–32,0 2 × 1 couche 
EI 120 U/C 

32 EI 120 U/C 
Geberit FlowFit 16–32 2,0 - 2,8 8,5–33,5 2 × 1 couche EI 90 U/C 
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6.1.2 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches avec bande coupe-feu et isolation en FEF - 
installation dans les planchers 

 
 

 
Type de tuyau 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 

Épaisseur 
de la paroi 
de tuyaux 

[mm] 

Isolation en FEF Bande coupe-feu Classe de résistance au 
feu 

Épaisseur S [mm] Nombre de bandages 
et de couches Plafond rigide (≥ 150 mm) 

 
 
 
 
 
Geberit Mepla 

16  
 
 
 
 

2,25 - 4,7 

8,0 - 32,0 
 
 

1 × 1 couche 

EI 120 U/C 
20 EI 120 U/C 
26 8,5–35,0 EI 120 U/C 
32 

9,0 - 35,0 
EI 120 U/C 

40  
 

1 × 2 couches 

EI 120 U/C 
50 9,0–37,5 EI 120 U/C 
63 9,0–39,0 EI 120 U/C 
75 9,5 - 40,5 EI 120 U/C 

 
 
REHAU RAUTITAN 
stabil 

16  
 

2,6 - 4,7 
8,0–32,0 

 
 

1 × 1 couche 

EI 120 U/C 
20 EI 120 U/C 
25 8,5–35,0 EI 120 U/C 
32 

9,0 - 35,0 
EI 120 U/C 

40 6 1 × 2 couches EI 120 U/C 
 
 
 
 

 
KE KELIT KELOX 

16  
 
 

2,6 - 4,0 

 
8,0–32,0 

 
 
 

1 × 1 couche 

EI 120 U/C 
18 EI 120 U/C 
20 EI 120 U/C 
25 8,5–35,0 EI 120 U/C 
32  

9,0–35,0 
EI 120 U/C 

40  
 

4,0 - 7,5 

 
 

1 × 2 couches 

EI 120 U/C 
50 EI 120 U/C 
63 9,0–39,0 EI 120 U/C 
75 9,5–40,5 EI 120 U/C 

Geberit FlowFit 
16–32 

2,0 - 4,7 
8,5–35,0 1 × 1 couche EI 90 U/C 

40–75 20,5–40,5 1 × 2 couches EI 90 U/C 
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6.2 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches avec bande coupe-feu et isolation en PEF 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

6.2.1 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches avec bande coupe-feu et isolation en PEF - 
installation dans les parois 

 
 

 
Type de tuyau 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 

 
Épaisseur 

de la paroi de 
tuyaux [mm] 

Isolation en PEF Bande coupe-feu Classe de résistance au 
feu 

Épaisseur S [mm] Nombre de 
bandages et de 

couches 

Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

Geberit Mepla 16–32 2,25 - 3,0 6,0–13,0  
 

 
2 × 1 couche 

EI 120 U/C 
REHAU RAUTITAN stabil 16–32 2,6 - 4,7 4,0–26,0 EI 120 U/C 
KE KELIT KELOX 18–32 2,0 - 3,0 4,0–13,0 EI 120 U/C 
Henco 20–32 2,0 - 3,0 6,0–13,0 EI 120 U/C 

Geberit FlowFit 
16 

2,0 – 2,5 
13,0–26,0 EI 90 U/C 

20–25 26,0 EI 90 U/C 

6.2.2 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches avec bande coupe-feu et isolation en PEF - 
installation dans les planchers 

 

 
Type de tuyau 

 
Ø extérieur du 

tuyau [mm] 

 
Épaisseur de 
la paroi de 

tuyaux [mm] 

Isolation en PEF Bande coupe-feu Classe de résistance au 
feu 

Épaisseur S [mm] Nombre de 
bandages et de 

couches 
Plafond rigide 

(≥ 150 mm) 

Geberit Mepla 16–32 2,25 - 3,0 6,0–13,0  
 
 

1 × 1 couche 

EI 120 U/C 
REHAU RAUTITAN stabil 16–32 2,6 - 4,7 4,0–26,0 EI 120 U/C 
KE KELIT KELOX 18–32 2,0 - 3,0 4,0–13,0 EI 120 U/C 
Henco 20–32 2,0 - 3,0 6,0–13,0 EI 120 U/C 
Geberit FlowFit 16–25 2,0 – 2,5 6,0–26,0 EI 90 U/C 
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6.3 Classes de résistance au feu des tuyaux composites multicouches avec natte à lamelles 
 

 

 
Type de 

tuyau 
Ø extérieur 

[mm] 
Épaisseur de 
paroi [mm] 

Longueur 
d'isolation L [mm] 

Épaisseur 
d'isolation S [mm] 

Classe de résistance au feu 
Paroi Plafond 

Henco 
≤ Ø 12 1,6 

≥ 250 ≥ 20 EI 120 U/C EI 120 U/C ≤ Ø 32 3,0 
≤ Ø 63 4,5 ≥ 30 
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7. Tuyaux incombustibles 
7.1 Classes de résistance au feu des tuyaux incombustibles avec natte à lamelles ou coquilles en fibres minérales 

L'isolation de section doit être fixée aux tuyaux à l'aide de colliers ou de fils de serrage (avec un espacement de 100 mm ou ≤ 200 mm). Lors 
de l'installation dans les plafonds, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'isolation de section de tomber. 
Les tuyaux peuvent être installés à 45°–90° par rapport à la surface de l'élément de construction. 
Selon l'épaisseur de la paroi du tuyau et le diamètre extérieur de ce dernier, une isolation de protection supplémentaire en nattes de 
fibres minérales peut être nécessaire. 
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7.1.1 Classes de résistance au feu des tuyaux incombustibles avec natte à lamelles 

 
 

Matériau des tuyaux Ø extérieur du 
tuyau [mm] 

Longueur 
L [mm] 

Épaisseur D 
[mm] 

Classe de résistance au 
feu 

Paroi rigide 
(≥ 150 mm) 

Plafond 
rigide  

(≥ 150 mm) 
 

 
Cuivre 

≤ 15,0 ≥ 250 ≥ 20  
 
 
 
 
 
EI 120 C/U 

 
 
 
 
 
 
EI 120 C/U 

> 15,0 - ≤ 28,0  
≥ 500 

≥ 20 
> 28,0 - ≤ 42,0 ≥ 30 
> 42,0 - ≤ 54,0 ≥ 40 
> 54,0 - ≤ 88,9 ≥ 750 ≥ 60 

> 88,9 - ≤ 108,0* ≥ 1000 ≥ 30 
 
 
Acier, acier 
inoxydable, fonte 

≤ 15,0 ≥ 250 
≥ 20 > 15,0 - ≤ 28,0  

≥ 500 > 28,0 - ≤ 42,0 ≥ 30 
> 42,0 - ≤ 114,3  

≥ 40 > 114,3 - ≤ 168,3 
≥ 1000 > 168,3 - ≤ 323,9* 

* Isolation de protection supplémentaire constituée d'une natte en fibres minérales (L1 ≥ 500 mm x D1 ≥ 30 mm) 
 

7.1.2 Classes de résistance au feu des tuyaux incombustibles avec coquilles en fibres minérales « Conlit 150U » 
 

 
Matériau des tuyaux Ø extérieur du 

tuyau [mm] 
Longueur 

L [mm] 
Épaisseur D 

[mm] 

Classe de résistance au feu 
Paroi rigide  
(≥ 150 mm) 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 
Cuivre 

≤ 15,0 ≥ 250 ≥ 22,5 
EI 120 C/U 

EI 120 C/U 
> 15,0 - ≤ 28,0  

≥ 500 
≥ 26 - 

> 15,0 - ≤ 42,0 ≥ 19 -  
 
 

 
EI 120 C/U 

> 28,0 - ≤ 54,0 ≥ 38 
 

EI 120 C/U 
> 54,0 - ≤ 108,0 ≥ 1000 ≥ 38 

 

 
Acier, acier 
inoxydable, fonte 

≤ 15,0 ≥ 250 ≥ 22,5 
> 15,0 - ≤ 28,0  

≥ 500 
≥ 26 

> 15,0 - ≤ 42,0 ≥ 19 - 
> 28,0 - ≤ 54,0 ≥ 38 

 
EI 120 C/U 

> 54,0 - ≤ 114,3 ≥ 750 ≥ 33 
> 114,3 - ≤ 168,3 

≥ 1000 ≥ 40 > 168,3 - ≤ 323,9* EI 90 / EI 120 C/U 
* Isolation de protection supplémentaire constituée d'une natte en fibres minérales (L1 ≥ 500 mm x D1 ≥ 40 mm) 
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7.2 Tuyaux incombustibles avec isolation en FEF 

7.2.1 Classes de résistance au feu des tuyaux incombustibles avec isolation en FEF « ArmaFlex Protect » 

 

 
 
 

 
Matériau des tuyaux Ø extérieur du 

tuyau [mm] 
Longueur 
L [mm] 

Épaisseur D 
[mm] 

Classe de résistance au 
feu 

Paroi rigide  
(≥ 150 mm) 

Plafond 
rigide  

(≥ 150 mm) 
 
 
Cuivre 

≤ 28,0 ≥ 250 25  
 
 
 

 
EI 120 C/U 

 
 
 

 
EI 120 C/U 

≤ 28,0 
≥ 500 

26 - 51 
> 28,0 - ≤ 88,9 25 
> 28,0 - ≤ 88,9 

≥ 100 
26 - 51 

> 88,9 - ≤ 108,0* 26 - 52 
 
 
Acier, acier 
inoxydable, fonte 

≤ 28,0 ≥ 250 25 
≤ 28,0 

≥ 500 
26 - 51 

> 28,0 - ≤ 88,9 25 
> 28,0 - ≤ 88,9  

≥ 100 
26 - 51 

> 88,9 - ≤ 170,0* 52 - 
> 88,9 - ≤ 170,0 26 - 52 EI 120 C/U 

* Isolation de protection supplémentaire constituée d'une natte en fibres minérales (L1 ≥ 500 mm x D1 ≥ 40 mm) 
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7.3 Tuyaux incombustibles avec isolation en FEF et bande coupe-feu (125 mm = 2 x 62,5 mm) 
7.3.1 Classes de résistance au feu des tuyaux incombustibles avec isolation en FEF et bande – Installation dans les parois 

flexibles 
 
 

 

 

 
 

Tuyau Isolation en 
FEF 

 
Isolation de protection 

Bande 
coupe-feu 

 
Classe de résistance au 

feu 

Matériau Ø extérieur [mm] Épaisseur de 
paroi [mm] 

Épaisseur S 
[mm] Type 

Longueur L1 
[mm] 

Épaisseur 
S1 [mm] Nombre 

de 
couches 

Paroi flexible/rigide 
(≥ 100 mm) 

 

 
Cuivre, acier, 
acier 
inoxydable, 
fonte 

≤ 15,0 
 
 

0,8–14,2 

10,0  
 
 
 

– 

 
 
 
 

– 

 
 
 
 

– 

1 
EI 120 C/U 

10,0–38,0 2 
> 15,0 – ≤ 42,0 10,0 1 EI 90 C/U 
> 15,0 – ≤ 54,0 

19,0–38,0 
2 EI 120 C/U 

> 42,0 – ≤ 88,9 1,2–14,2 2 EI 90 C/U 
> 54,0 – ≤ 88,9 1,5–14,2 25,0 2  

 
 

EI 120 C/U 
 
Acier, acier 
inoxydable, 
fonte 

> 15,0 – ≤ 88,9 0,8–14,2 
19,0–38,0 

2 
> 88,9 – ≤ 114,3 2,0–14,2  

FEF 
 

250 
19 

2 
> 114,3 – ≤ 159,0 3,2–14,2 

25,0–38,0 
2 

> 159,0 – ≤ 219,1 4,0–14,2 38 2 
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7.3.2 Classes de résistance au feu des tuyaux incombustibles avec isolation en FEF et bande – Installation dans les parois 
rigides 

 

 

Tuyau Isolation en 
FEF  Isolation de protection 

Bande 
coupe-feu Classe de résistance 

au feu 

Matériau Ø extérieur [mm] Épaisseur de 
paroi [mm] 

Épaisseur 
S [mm] Type Longueur 

L1 [mm] 
Épaisseur 
S1 [mm] 

Nombre 
de 

couches 

paroi rigide  
(≥ 150 mm) 

 
 
 
Cuivre, acier, 
acier 
inoxydable, 
fonte 

≤ 15,0 
 
 

0,8–14,2 

10,0  
 

 
– 

 
 

 
– 

 
 

 
– 

1 
EI 120 C/U 

10,0–38,0 2 
> 15,0 – ≤ 42,0 10,0 1 EI 90 C/U 
> 15,0 – ≤ 54,0 19,0–38,0 2 EI 120 C/U 
> 42,0 – ≤ 88,9 1,2–14,2  2 EI 90 C/U 
> 54,0 – ≤ 88,9 1,5–14,2 25,0 2  

 
EI 120 C/U 

≤ 108,0 2,0–14,2 – Natte à 
lamelles 

750 40 2* 

 
 
 
 
 
 

 
Acier, acier 
inoxydable, 
fonte 

> 15,0 – ≤ 88,9 0,8–14,2 19,0–38,0 – – – 2 
> 88,9 – ≤ 114,3 2,0–14,2   

 
 

FEF 

 
 
 

250 

 
 

19 

2 

≤ 114,3 3,2–14,2 
19,0 2 EI 90 C/U 

19,0–25,0 2 EI 60 C/U 
> 114,3 – ≤ 159,0 3,2–14,2 

25,0–38,0 
2 

EI 120 C/U 
> 159,0 – ≤ 219,1 4,0–14,2 38 2 

≤ 168,3 4,0–14,2 
25,0 

– – – 
2 

EI 60 C/U 
50,0 3 

> 219,1 – ≤ 323,9 4,0–14,2 39,0–48,0 Natte à 
lamelles 

500 30 2 EI 60 C/U 

 
 

≤ 323,9 

 
 

5,6–14,2 

25,0  
FEF 

 
 

750 

 
 

60 

2 EI 120 C/U 
25,0–50,0 3 EI 120 C/U 

50,0 
3 EI 120 C/U 

Natte à 
lamelles 

3 EI 120 C/U 

* Deux bandes coupe-feu d'une longueur de 125 mm chacune ; installation des deux côtés avec 50 mm à l'intérieur du joint et 75 mm devant le joint. 
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7.3.3 Classes de résistance au feu des tuyaux incombustibles avec isolation en FEF et bande – Installation dans les 

plafonds rigides 
 

Tuyau Isolation Isolation de protection 
Bande 

coupe-feu Classe de 
résistance au 

feu 

Matériau Ø extérieur [mm] 
Épaisseur 
de paroi 

[mm] 
Type Épaisseur 

S [mm] Type Longueur 
L1 [mm] 

Épaisseur 
S1 [mm] 

Nombre 
de 

couches 

Plafond rigide  
(≥ 150 mm) 

Cuivre, 
acier, acier 
inoxydable, 
fonte 

≤ 42,0 0,6–14,2 
 
 
 

FEF 

10,0 – – – 1  
EI 90 C/U 9,0–40,0 – – – 2 

> 42,0 – ≤ 60,0 1,2–14,2 13,0–40,0 – – – 2 
≤ 60,0 0,6–14,2 13,0–40,0 – – – 2 EI 120 C/U 

> 60,0 – ≤ 88,9  
1,5–14,2 

19,0–38,0 – – – 2 EI 90 C/U 
25,0 – – – 2  

 
 
 

EI 120 C/U 

≤ 54,0  
 

laine de 
verre 

20,0–50,0 – – – 2 

 
≤ 88,9 

 
2,0–14,2 

40,0 – – – 2 
80,0 – – – 3 
100,0 – – – 4 

≤ 108,0 2,0–14,2  
 

 
FEF 

25,0–50,0 Natte à 
lamelles 

750 40 2* 

Acier, acier 
inoxydable, 
fonte 

≤ 108,0 2,0–14,2 19,0–39,0 – – – 2 
≤ 114,3 3,2–14,2 13,0–40,0 – – – 2  

EI 90 C/U ≤ 159,0 0,6–14,2 
25,0–38,0 

FEF 250 25 2 
> 159,0 – ≤ 219,1 4,0–14,2  250 38 2 

≤ 219,1 4,5–14,2 
19,0–26,0  

natte à 
lamelles 

500 60 2 EI 120 C/U 
laine de 

verre 
60,0 – – – EI 90 C/U 

≤ 273,0 5,0–14,2  
FEF 

25,0–26,0  
750 

 
60 

2  
EI 120 C/U  

≤ 323,9 
 

5,6–14,2 
25,0 

FEF 
2 

25,0–50,0 3 
laine de 

verre 
100,0 – – – 4 EI 90 C/U 

* Deux bandes coupe-feu d'une longueur de 125 mm chacune ; installation des deux côtés avec 50 mm à l'intérieur du joint et 75 mm devant le joint. 
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8. Combinaisons de lignes split pour CVC 
8.1 Classes de résistance au feu des combinaisons de lignes split pour CVC avec bande coupe-feu (125 mm = 2 x 62,5 mm) 

 

 
 
 

Installations 

Bande coupe-
feu 

Isolation de 
protection 

constituée d'une 
natte à lamelles 

 
Classe de résistance au feu 

Nombre de 
couches 

Longueur 
L [mm] 

Épaisseur 
S [mm] 

Paroi flexible/paroi 
rigide (≥ 100 mm) 

Paroi rigide 
(≥ 150 mm) 

Plafond 
rigide  

(≥ 150 mm) 
Tuyau en cuivre Ø 2 × 18 mm 
+ mousse PE 9 mm 
+ 1 tuyau PVC-U/PVC-C Ø ≤ 25,0 × 1,5 mm 
+ ≤ 3 câbles Ø ≤ 14,0 mm 

 
2 

 
– 

 
– 

 
EI 120 

 
EI 120 

 
EI 120 

Tuyau en cuivre Ø 2 × 22 mm 
+ mousse PE 9 mm 
+ 1 tuyau PVC-U Ø ≤ 25,0 
+ ≤ 2 câbles Ø ≤ 21,0 mm 

 
2 

 
250 

 
30 

 
– 

 
– 

 
EI 90 
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9. Tuyaux solaires doubles NanoSun² 

9.1 Classes de résistance au feu des tuyaux solaires doubles NanoSun² avec bande coupe-feu (125 mm = 2 x 62,5 mm) 
 

 
 
Ø extérieur du tuyau 
[mm] 

Bande coupe-feu Classe de résistance au feu 

Nombre de bandages et de 
couches 

Chevauchement Paroi rigide 
(≥ 150 mm) 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

 
 
DN 16 – DN 25 

dans les parois : 
2 × 1 couche (des deux côtés) 

dans les planchers : 
1 × 1 couche 

(sur la face supérieure du 
plancher) 

 
 

≥ 40 

 
 

EI 120 C/U 

 
 

EI 120 C/U 

10. Tuyaux hydrauliques tressés HANSA-FLEX AG 
10.1 Classes de résistance au feu des tuyaux hydrauliques tressés HANSA-FLEX AG avec bande (125 mm = 2 x 62,5 mm) 

 

 

 
Ø extérieur du tuyau 

[mm] 

Bande coupe-feu Isolation de protection constituée 
d'une natte à lamelles 

Classe de résistance au feu 

Nombre de 
bandages et de 

couches 
Longueur L½ [mm] Épaisseur S 

[mm] 
Paroi rigide  
(≥ 150 mm) 

Plafond rigide 
(≥ 150 mm) 

≤ 55,9 2 × 1 couche ≥ 250 mm ≥ 20 mm EI 120 EI 120 
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11. CT Cable Tube 

Selon les installations, des tuyaux pour câbles d'une longueur de 150, 200 et 300 mm peuvent être utilisés. 
Les câbles, les faisceaux de câbles et les conduits d'installation électrique peuvent être installés directement les uns à côté des autres et de 
manière adjacente à la paroi intérieure du tuyau pour câbles. Le tuyau pour câbles peut être utilisé pour calfeutrer les ouvertures sans 
installation (calfeutrement vierge). 
Pour les installations suivantes, les bouchons en mousse souple étanchéifiés doivent être retirés du tuyau pour câbles. 
Les ouvertures restantes entre les installations et le tuyau pour câbles, ainsi qu'entre les installations elles-mêmes doivent être entièrement 
calfeutrées à l'aide de bouchons en mousse souple de 40 mm. Par la suite, les bouchons doivent être étanchéifiés avec le mastic ablatif 
FLAMMOTECT-A. 
Dans les planchers d'une épaisseur ≥ 200 mm, il est possible de combiner deux tuyaux pour câbles de 150 mm (à l'aide de ruban adhésif) en un 
tuyau pour câbles de 300 mm. 

 

 
11.1 CT Cable Tube – Installations dans les parois flexibles/rigides (≥ 100 mm) 

Installation Mesure 
supplémentaire 

Classe de résistance au feu 
Longueur du tuyau pour câbles [mm] 

150 200 300 
Câbles Ø ≤ 21 mm - EI 90/EI 120 EI 120 EI 120 
Câbles Ø ≤ 50 mm - - - EI 90/EI 120 
Câbles Ø ≤ 80 mm Paroi rigide - - EI 90/EI 120 
Faisceaux de câbles Ø ≤ 100 % des câbles simples Ø ≤ 21 mm - EI 90/EI 120 EI 120 EI 120 
CommScope HELIAX LDF (mousse de faible densité), Ø ≤ 16,002 - - - EI 120 U/C 
CommScope CNT tressé 50Ω, Ø ≤ 15,0 mm - - - EI 120 U/C 
CommScope HELIAX AVA, Ø ≤ 28 mm - - - EI 120 U/C / EI 90 U/C 
CommScope HELIAX FSJ (super flexible), Ø ≤ 13,5 mm - - - EI 120 U/C / EI 90 U/C 
RFS RADIAFLEX RLK Ø ≤ 28,5 mm - - - EI 120 U/C 
RFS CELLFLEX LCF, Ø ≤ 27,8 mm - - - EI 120 U/C 
Conduits d'installation électrique en plastique,  
flexibles Ø ≤ 40 mm simples, avec/sans câble Ø ≤ 21 mm - EI 90 U/U / EI 

120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 

Conduits d'installation électrique en plastique, en faisceaux 
avec/sans câble Ø ≤ 90 mm simples, flexibles Ø ≤ 40 mm 
avec/sans câble Ø ≤ 21 mm 

- EI 90 U/U / EI 
120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 

Conduits d'installation électrique en plastique, en faisceaux  
Ø 100 %, flexibles Ø 40 mm avec/sans câble jusqu'à 21 mm - - EI 120 U/U EI 120 U/U 

Combinaisons de lignes split pour CVC 
Tuyau 1/tuyau 2 Ø extérieur 6-10 mm/10-18 mm + isolation en 
mousse PE de 9 mm ; tuyau en plastique PVC-U, Ø extérieur 
jusqu'à 25 mm, s 1,5 mm + max. 3 câbles jusqu'à Ø 14 mm sans 
jeu 

- EI 90 U/U EI 90 U/U EI 90 U/U 

speedpipes, en faisceaux ou simples, avec/sans câbles en fibre de 
verre 7 mm ≤ Ø ≤ 14 mm en faisceaux ≤ 100 % - EI 120 U/U EI 120 U/U EI 120 U/U 

Tuyaux combustibles en PVC-U 
Ø extérieur 20 mm, s ≤ 1,5 mm ≤ Ø extérieur 32 mm, s ≤ 2,4 mm  - - - EI 120 U/U 
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11.2 CT Cable Tube – Installations dans les planchers rigides (≥ 150 mm) 
 
 

 
Installation 

 
Mesure supplémentaire 

Classe de résistance au feu  
Longueur du tuyau pour câbles [mm] 

150 200 300 
Câbles Ø ≤ 21 mm – EI 120 EI 120 EI 120 

 
 
 
 
 
Câbles Ø ≤ 50 mm 

– – – EI 60/EI 120 

 
uniquement en cas de 

remplissage à 100 % du tuyau 

 
EI 90/EI 90 

 
EI 90/EI 90 

 
EI 90/EI 90 

 
natte à lamelles 

≥ 250 mm × ≥ 30 mm + 
bande coupe-feu, 

1 couche, face supérieure 

 

 
– 

 

 
– 

 

 
EI 120 

Câbles Ø ≤ 80 mm – – – EI 60/EI 120 
Faisceaux de câbles Ø ≤ 100 % des câbles simples Ø ≤ 14 mm  EI 90 EI 120  

 
 
 
Faisceaux de câbles Ø ≤ 100 % des câbles simples Ø ≤ 21 mm 

– EI 60/EI 90 EI 60/EI 90 EI 120 

 
Bande coupe-feu, 

1 couche, chevauchement 
de 50 mm 

face supérieure ou inférieure 

 
 

EI 120 

 
 

EI 120 

 
 

– 

Max. 3 × conduits d'installation électrique en plastique, 
flexibles Ø ≤ 32 mm simples avec/sans câble Ø ≤ 14 mm 

 
– 

 
EI 90 U/U 

 
EI 90 U/U 

 
– 

Conduits d'installation électrique en plastique, 
flexibles Ø 63 mm avec/sans câble Ø 21 mm 

 
– 

 
– 

 
– 

 
EI 120 

Conduits d'installation électrique en plastique,  
flexibles Ø ≤ 32 mm 
simples ou en faisceaux jusqu'à Ø 100 %, avec/sans câble 
jusqu'à Ø ≤ 21 mm 

 
– 

 
– 

 
– 

 
EI 120 U/U* 

Combinaison de lignes split pour CVC 
Tuyau 1/tuyau 2 Ø extérieur 6–10 mm/10–18 mm + isolation en 
mousse PE de 9 mm, tuyau en plastique PE-100, Ø extérieur 
jusqu'à 25 mm, 
s 1,5 mm + max. 3 câbles jusqu'à Ø 14 mm sans jeu 

  
 

EI 90 U/U 

 
 

EI 90 U/U 

 
 

EI 90 U/U 

Combinaison de lignes split pour CVC 
Tuyau 1/tuyau 2 Ø extérieur 6– 22 mm/6– 22 mm + isolation en 
mousse PE de 9 mm : tuyau en plastique PE-100, Ø extérieur 
jusqu'à 25 mm, s 1,5 mm + max. 3 câbles jusqu'à Ø 14 mm sans 
jeu 

 
natte à lamelles 

≥ 250 mm × ≥ 30 mm 
face supérieure 

 
 

EI 120 U/U 

 
 

EI 120 U/U 

 
 

EI 120 U/U 

speedpipes, en faisceaux ou simples, avec/sans câbles en fibre 
de verre max. 24 pièces. Ø extérieur du tuyau jusqu'à 7 mm max. 
7 pièces. Ø extérieur du tuyau jusqu'à 10 mm max. 5 pièces. Ø 
extérieur du tuyau jusqu'à 12 mm 

 
 

– 

 
 

EI 120 U/U 

 
 

EI 120 U/U 

 
 

EI 120 U/U 
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12. System Novasit EI 240 
12.1 System Novasit EI 240 – Variantes d'exécution dans les parois et les planchers 

 
 
 
 
 

 2 
 

 
12.2 Classes de résistance au feu des câbles et/ou des faisceaux de câbles avec ou sans chemin de câbles, avec bande 

intumescente 
 
 

Dimensions en mm 
 

Classes de résistance au feu 

Installation Mesures 
Paroi Plafond 
Classe de résistance au 
feu 

Classe de résistance au feu 

Câbles, faisceaux de câbles et chemins de câbles avec bande pare-feu (largeur de bandage 500 mm) 

 
Câbles Ø ≤ 80 mm 

Bande intumescente 
5 x 2 couches de 125 mm 
de chaque côté avec 
chevauchement de 25 mm 

 
EI 240 

 
EI 240 

 
Faisceaux de câbles Ø ≤ 100 mm avec câbles  
≤ 21 mm 

Bande intumescente 
5 x 2 couches de 125 mm 
de chaque côté avec 
chevauchement de 25 mm 

 
EI 240 

 
EI 240 

 
Distances paroi/plancher 

 
Câbles Faisceaux de 

câbles 
Chemins de 
câbles 

Bord étanchéifié 
Supérieur Inférieur Latéral 

Câbles ≥ 10 (côte à côte) 
≥ 40 (l'un au-dessus de l'autre) ≥ 30 ≥ 20 ≥ 20 

Faisceaux de câbles ≥ 10 (côte à côte) 
≥ 40 (l'un au-dessus de l'autre) ≥ 30 ≥ 20 ≥ 20 

Chemins de câbles ≥ 10 (côte à côte) 
≥ 40 (l'un au-dessus de l'autre) ≥ 30 ≥ 20 ≥ 20 
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13. Description des possibles composants supplémentaires du joint de pénétration 

 

Description Performance Exemple de produits 

Bande intumescente 2 x 62,5 mm  
ou 1 x 125 mm 

Classification de réaction au feu selon la 
norme DIN EN 1350-1: Classe B-e1, d0 

NBR-plus selon l'ETE 21/0461 

Bande intumescente 50 mm Classification de réaction au feu selon la 
norme DIN EN 1350-1: Classe E 

KSL-W selon l'ETE-18/0885 

Collier coupe-feu Classification de réaction au feu selon la 
norme DIN EN 1350-1: Classe E 

AWM II selon l'ETE-17/0753 

Collier coupe-feu sans fin Classification de réaction au feu selon la 
norme DIN EN 1350-1: Classe E 

Collier sans fin EC selon l'ETE-22/0054 

Revêtement ablatif Classification de réaction au feu selon la 
norme DIN EN 1350-1: Classe E 

FLAMMOTECT-A selon l'ETE 22/0052 

Tuyau de câbles Classification de réaction au feu selon la 
norme DIN EN 1350-1: Classe E 

CT Cable Tube selon l'ETE-22/0053 

Laine minérale lâche selon la norme EN 14303 Classe de réaction au feu selon la norme 
EN 13501-1 : A1 
Point de fusion ≥ 1 000 °C 

Knauf Insulation LW ; laine de roche « Pro Rox 
LF 970 » 

Panneau de fibres minérales Classe de réaction au feu selon la norme 
EN 13501-1 : A1 
Densité nominale ≥ 35 kg/m3 
Point de fusion ≥ 1 000 °C 

Laine de roche « Hardrock 040 » 
Paroc Pyrotech Stab 160 
Laine de roche « RP-GF 70 » 

Natte à lamelles en fibres minérales selon la 
norme EN 14303 

Classe de réaction au feu selon la norme 
EN 13501-1 : Aa-s1, d0 ou A1 
Masse volumique ≥ 35 kg/m3 
Point de fusion ≥ 1 000 °C 

Natte à lamelles en laine de roche 
« Klimarock » 
Natte à lamelles PAROC HVAC AluCoat 

Coquille d'isolation en laine de roche en 
rouleau selon la norme EN 14303 

Classe de réaction au feu selon la norme 
EN 13501-1 : A2-s1, d0 ou A1 
Masse volumique ≥ 80 kg/m3 
Point de fusion ≥ 1 000 °C 

Isover U Protect Pipe Section Alu 2 
Laine de roche ProRox PS 960 
Laine de roche 800 
Laine de roche ProRox WM 950 
Laine de roche ProRox WM 960 
Laine de roche Conlit 150 U 
ISODAEM STEINWOLL-ROHRSCHALE Alu 
ISODAEM STEINWOLL-ROHRSCHALE Alu-T 

Isolation composée de mousse élastomère 
flexible (FEF) selon la norme EN 14303 

Classe de réaction au feu selon la norme 
EN 13501-1 : B-s3, d0 resp. D-s1, d0 

Armalok 50 
Armalok 100 
ArmaFlex SE 
ArmaFlex XG 
AF/ArmaFlex 
AF/ArmaFlex Evo 
SH/ArmaFlex 
NH/ArmaFlex 
HT/ArmaFlex 
ArmaFlex Ultima 
Kaiflex HT s2 
Kaiflexx KK 
Kaiflex KKplus s2 
Kaiflex KKplus s3 
FLEXEN Heizungskautschuk s2 
FLEXEN Kältekautschuk Plus s2 
isoprene Plus 
isoprene Polar Plus 
K-FLEX ST 
K-FLEX ST PLUS 
K-FLEX ECO 
K-FLEX H 
Eurobatex 
Eurobatex SC 
Eurobatex High Technology 
Eurobatex H 
Eurobatex H Super 
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Eurobatex Glastec 
Isolation composée de mousse de 
polyéthylène (PEF) selon la norme EN 14313 

Classe de réaction au feu selon la norme 
EN 13501-1 : E 

KeKelit Lexel 
Würth FLEXEN PE 
Würth FLEXEN Schallschutz 
Steinbacher Steinoflex 440 (Geberit) 
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