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Mineralfaserplatten vorbeschichtet mit
FLAMMOPLAST KS 1

Mineralfaserprodukte

Beschreibung

Die Mineralfaserplatte ist eine druckbelastbare und wasserabweisende Steinwolldammplatte.

Sie ist warme- und schallddmmend, dimensionsstabil bei Temperaturanderung, schwingungsdampfend, chemisch
neutral und diffusionsoffen. Die Platte verfligt liber eine werksseitig aufgebrachte Vorbeschichtung mit der
intumeszierender Brandschutzfarbe FLAMMOPLAST KS 1.

Einsatzbereiche

¢ Vorbeschichtete Mineralfaserplatten dienen als Systemplatten fiir bauaufsichtlich zugelassene Kabel-, Rohr-
und Kombiabschottungen.

Lieferung und Verpackung

FLAMMOPLAST KS 1 - Mineralfaserplatten

Verpackung Karton Karton Karton
Anzahl Platten 4 4 3
Beschichtung einseitig beidseitig

Starke 50 mm 60 mm 80 mm

Artikelnummer
01181055 01182065 01182085
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Mineralfaserplatten vorbeschichtet mit
FLAMMOPLAST KS 1

Technische Daten

Farbe

Form

Format

Starke

Schmelzpunkt Steinwolle
Nennrohdichte
Wirmeleitfahigkeit [ W/(m-K) ]

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl

Vorbeschichtung

Trockenschichtdicke

Lagerung

Verarbeitungs- und
Sicherheitshinweise

Grau-griin, Beschichtung weif3
Faseriger Festkorper

1000 mm x 600 mm

50 mm / 60 mm / 80 mm

1000 °C

2 150 kg/m?

A, 0,040 (gemaB DIN EN 13162)

K 1 (gema DIN EN 12086)

FLAMMOPLAST KS 1

ca.0,5mm - 0,7 mm

Trocken lagern
Beim Zuschnitt der beschichteten Mineralfaserplatten Zugbelastung vermeiden.

Die Mineralfaserplatten gehéren keiner Gefahrenklasse an und sind gemaf3 der
Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig. Weiterhin sind die Plat-
ten gesundheitlich unbedenklich, nachhaltig umweltschonend und besonders
wirtschaftlich.

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.2025) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Uber die fiir Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.
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