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Technisches Produktdatenblatt aFLHMRD@

ECP Endless Collar

Brandschutzmanschette

Beschreibung

Endlosmanschette mit flexiblen Ausflihrungsmaoglichkeiten zur Abschottung von brennbaren, nichtbrennbaren
und Mehrschichtverbundrohren sowie Elektroinstallationsrohren und Klimasplit-Leitungskombinationen.

Einsatzbereiche

e Anwendung in leichten Trennwanden, Massivwanden, Massivdecken und Weichschotts

o flir brennbare Rohre mit und ohne Isolierung

o flr nichtbrennbare Rohre mit Mineralwollisolierung

e auBerdem einsetzbar fiir Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff und Klimasplit-Leitungskombinationen

Lieferung und Verpackung

ECP Endless Collar

Verpackung Karton
2200 mm Brandschutzband,
Lieferform 22 Befestigungshaken,
18 Verschliisse

Artikelnummer

0337600000
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Technische Daten

Material

Farbe

Nenndicke
Nutzungskategorie
Aufschaumfaktor
Reaktionsbeginn [°C]
Wirkungsrichtung
Entstehender Blahkorper
Blahdruck [N/mm?]

Lagerung
Sicherheitshinweise

Leistungserklirung (DOP)
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o flexibler intumeszierender Streifen
e Umhiillung aus Glasfilamentgewebe

hellgrau

9,0 mm

Typ X gem. EOTA TR024 (einsetzbar im AuBenbereich)
9,6-14,52-fach

ab ca. 200

dreidimensional

feste, stabile Masse

0,230-0,430 (300 °C, Methode A)

Trocken im Innenbereich.
Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.
03376-ECP
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