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Brandschutzschaum als Abschottung für Kabel, Kabelbündel  
und Kabeltrassen

•	 leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

System BSS 90

Einsatzbereiche
feuerbeständig (90 Min.)
Feuerwiderstandsfähigkeit

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis Z-19.53-2360

Bauteilstärke
Wand ≥ 100
Decke ≥ 150

Schottstärke
Wand

≥ 200  
bzw. ≥ 140 bei Kleinschottungen  
(Öffnung ≤ 68 × 68)

Decke ≥ 200

Schottgröße
Wand 350 × 350 oder Ø 350 

Decke 220 × 220 oder Ø 220
Alle Angaben in mm

Produkte
BSS Brandschutzschaum
Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004 
Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010
Mischrohr Ersatzartikel – Art.-Nr. 32205
Mischrohr-Verlängerung 200 mm –
Art.-Nr. 32210 
Auspresspistole (manuell) für 480 g
Stk. – Art.-Nr. 32100
Akku-Auspresspistole für 480 g
Stk. – Art.-Nr. 32101
Ersatzakku für Auspresspistole
Stk. – Art.-Nr. 32102

Kennzeichnungsschild
Art.-Nr. 14000

Belegung
Medienleitungen max. Ø

Kabel ≤ 32

Kabelbündel* ≤ 100  
(Einzel-Ø ≤ 21)

Kabeltrassen

Steuerungsleitungen ≤ 15

Koaxialkabel* ≤ 51,1

Elektro
installations- 
rohre*

einzeln ≤ 25 

Bündel 3 × ≤ 25

speedpipes*
einzeln ≤ 14
Bündel ≤ 42

RZD-Bündelrohre  
Typ 78M RB Rev. 8 ≤ 30

*	 nur in Wänden Alle Angaben in mm


	ADS_FL N_System AWM II_DE
	ADS_FL N_BS-1 Plattenschott_DE
	ADS_FL N_BS Plattenschott S90_DE
	ADS_FL N_BSB Brandschutzsteine_DE
	ADS_FL N_BSB3060_DE
	ADS_FL N_BSB Brandschutzstopfen_DE
	ADS_FL N_BSB Modulbox_DE
	ADS_FL N_BSH Brandschutzhaube_DE
	ADS_FL N_BSK Fertigkanalsystem_DE
	ADS_FL N_BSS Schaumschott 30_DE
	ADS_FL N_BSS Schaumschott 90_DE
	ADS_FL N_System DG-CR 0.7_DE
	ADS_FL N_EASY Kanal_DE
	ADS_FL N_EC Endless Collar_DE
	ADS_FL N_FKS Kanal_DE
	ADS_FL N_Flammotect 90_DE
	ADS_FL N_Flammotect COMBI 90 V_DE
	ADS_FL N_Flammotect COMBI 90_DE
	ADS_FL N_Fugenabdichtung FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_FL N_Fugenschnur RP 55_DE
	ADS_FL N_Fugenverschluss um Brandschutzklappen FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_FL N_Fugenverschluss um Brandschutzklappen NOVASIT K2_DE
	ADS_FL N_IWM III Plus_DE
	ADS_FL N_Kabelbeschichtungen FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_FL N_LS Kabelbandage_DE
	ADS_FL N_Multikombischott 90_DE
	ADS_FL N_NBR-plus_DE
	ADS_FL N_System Novasit 120_DE
	ADS_FL N_Novasit 90_DE
	ADS_FL N_Novasit COMBI 90_DE
	ADS_FL N_Plattenschott 30-60_DE
	ADS_FL N_Rohrummantelung M_DE
	ADS_FL N_SML Band_DE
	ADS_FL N_SML FL_DE
	ADS_FL N_Sibralit ES_DE
	ADS_FL N_System BK Kissen_DE
	ADS_FL N_System Bag_DE
	ADS_FL N_System CT ML_DE
	ADS_FL N_System CT_DE
	ADS_FL N_System Nullabstand_DE
	ADS_FL N_Universal-ONE_DE
	ADS_FL N_Universal-V_DE
	ADS_FL N_Universalschott 30_DE
	ADS_FL N_Flammotect ONE_DE
	ADS_FL N_System BK-N_DE

