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Fiche technique du systéme aFLﬁMRO@

Systeme Cable Tube ML

Calfeutrement pour installations électriques a encastrer dans des
planchers techniques

Classe de résistance au feu
max. El 120 selon EN 13501-2

Domaine d'utilisation
+ Parois flexibles, parois rigides

Traversants
Diamétre
max.*
Cables <50
Faisceaux de cables 100 % / < 21
Tubes simples <32/=2
d'install.
elect.  enfaisceau 100 %/<32/<21

*Toutes les données sont en mm

Données du systéme

Certificat de conformité ETA-16/0016

Epaisseur de
I’élément de Parois =100
construction

Epaisseur du

calfeutrement Parois | 2200

Dimensions du

Parois 2000 x 150
calfeutrement

Toutes les dimensions sont en mm
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Fiche technique du systeme aFLF]MRD@

Systeme Cable Tube ML

Produits

Cable Tube ML . Enduit coupe-feu

Cable Tube FLAMMOTECT-A

Longueur 200 mm - réf, 01272201 Enduit fluide
Seau de 12,5 kg — réf. 01155131
Enduit épais

) Seau de 12,5 kg - réf. 01155136

Mortier coupe-feu Seau de 5,0 kg — réf. 01155121

NOVASIT K2 ' Mastic

Sac de 25 kg - réf. 01163000 Seau de 12,5 kg — réf. 01155134

Cartouche de 310 ml — réf. 01155115

Mortier coupe-feu
GFM 1
Sac de 25 kg - réf. 01167000

Laine minérale
Sac de 10 kg - réf. 01183000

Panneaux de fibres minérales
pré-enduits sur une face de
FLAMMOTECT-A

1000 x 600 x 50 mm — réf. 01181155

Variantes de pose

- Calfeutrement en mortier

Calfeutrement coupe-feu souple

Agencement groupé

20 20 Toutes les dimensions sont en mm
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