
Système de calfeutrement simple avec mastic intumescent

Instructions de montage rév. : 1.4

Système de calfeutrement en mastic d’étanchéité intumescent pour câbles et conduites électriques ainsi que pour tubes combustibles 
et incombustibles.

Classe de résistance au feu maximale EI 120 conformément à la norme EN 13501-2 selon ETA-19/0704.
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Avant de commencer, lisez attentivement l’ensemble de ces instructions de montage au moins une fois. Tenez tout particulièrement 
compte des consignes de sécurité ci-après.
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché décline toute responsabilité pour des dommages résultant d’un non-respect des 
présentes instructions de montage.
Les illustrations ne sont données qu’à titre d’exemple. Les résultats du montage peuvent varier visuellement.
Sauf indication contraire, toutes les longueurs sont indiquées en mm.
Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à l’état de la technique ou à la version de la norme en vigueur au 
moment de son élaboration. 
Sur demande, les conditions-cadres légales et techniques ainsi que les données du fabricant applicables à chaque cas particulier 
peuvent être mises à disposition.

Porter des vêtements de travail de protection et des chaussures antidérapantes.

Utiliser des lunettes de protection, des lunettes à monture.

En cas d’exposition de courte durée ou de faible intensité, utiliser un masque de protection respiratoire avec un 
filtre à particules P2.
En cas d’exposition intensive ou prolongée, utiliser un appareil respiratoire autonome.
Utiliser uniquement une protection respiratoire conforme aux normes internationales/nationales.

Utiliser des gants de protection résistants aux produits chimiques.
Matières recommandées : caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile, caoutchouc fluoré, PVC.

Pendant les travaux de calfeutrement, il est indispensable d’interdire l’accès à la zone située sous la partie du 
plafond à calfeutrer (ruban de balisage et panneau d’avertissement : risque de chute d’objets, ne pas pénétrer dans 
le périmètre délimité, travaux de calfeutrement dans les ouvertures du plafond !

L’entrepreneur chargé de la réalisation des calfeutrements dans les plafonds doit informer son client par écrit 
(pour transmission au maître d’ouvrage ou à son mandataire) qu’après la réalisation des calfeutrements coupe-feu 
dans les plafonds, ceux-ci doivent être protégés à l’initiative du maître d’ouvrage ou de son mandataire contre les 
surcharges, en particulier que personne ne puisse marcher directement dessus, par des mesures appropriées (par 
ex. par un entourage de protection ou par un recouvrement au moyen d’un caillebotis).

Consignes de sécurité pour l’installation de calfeutrements dans un plafond

1.	 Remarques préliminaires / Aperçu
1.1	 Groupe cible

1.2	 Utilisation du manuel
Les instructions de montage s’adressent exclusivement aux personnes formées à la sécurité incendie.

1.3	 Consignes de sécurité
Lors de la manipulation des composants de la cloison, il convient de consulter les informations relatives à la sécurité des produits 
concernés.
Équipements de protection personnelle (EPP) :

Instructions de montage
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1.4	 Domaine d’application

Le matériau de construction intumescent DG-SC répond aux exigences de la classification de la réaction au feu E selon EN 13501-1.  
La laine de fibres minérales répond aux exigences de la classification de la réaction au feu à la classe A1 et à la norme EN 13501-1.

Réaction au feu

Le matériau de construction intumescent DG-SC ne contient pas de substances enregistrées comme dangereuses dans la liste de la 
Commission européenne.
La laine minérale (laine de bourrage) ne contient pas de substances dangereuses mentionnées dans la directive 67/548/CEE ou dans 
le règlement (CE) no 1272/2008 ou dans l’Indicative List on Dangerous Substances.

Dégagement de substances dangereuses

Le matériau de construction intumescent DG-SC répond à la catégorie d’utilisation X conformément au rapport technique 
EOTA TR 024 et à l’ETA-19/0704.
Le système DG-SC peut être exposé aux conditions régnant dans des espaces intérieurs avec ou sans humidité, et aux intempéries 
extérieures, sans que l’on puisse s’attendre à des modifications importantes des caractéristiques de protection contre l’incendie.

Durabilité et aptitude au service

L’aptitude au service du système de calfeutrement DG-SC a été évaluée conformément aux guides EAD 350005-00-1104 et 
EAD 350454-00-1104 en ce qui concerne les caractéristiques « Réaction au feu », « Résistance au feu », « Dégagement de substan-
ces dangereuses » et « Durabilité et aptitude au service ».

Résistance au feu

contrôlé
Recouvrement

U/U C/U U/C C/C

U/U

C/U – –

U/C –

C/C – – –

Le système DG-SC répond au maximum aux exigences de la classe EI 120. 
En cas de montage dans des murs ou des plafonds avec une durée de résistance au feu inférieure, la durée de résistance au feu du 
calfeutrement se réduit également à la classe de résistance au feu du mur ou du plafond.

Instructions de montage
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1.5	 Éléments de construction

En ossature et revêtement sur les deux faces avec au moins deux couches de panneaux de construction de 12,5 mm d’épaisseur à 
base de ciment ou de plâtre, avec une réaction au feu de classe A1 ou A2 conformément à la norme EN 13501-1.
La distance entre l’ouverture et les montants et traverses doit être ≥ 100 mm et les espaces vides entre les revêtements du mur, les 
montants et traverses et l’intrados de l’ouverture doivent être obturés de manière étanche sur une profondeur de ≥ 100 mm avec de la 
laine minérale, réaction au feu classe A1 ou A2 conformément à la norme EN 13501-1.
Les murs doivent être classés selon la durée de résistance au feu visée, conformément à la norme EN 13501-2.

Cloisons légères avec ossature en bois

En ossature et revêtement sur les deux faces avec au moins deux couches de panneaux de construction de 12,5 mm d’épaisseur à 
base de ciment ou de plâtre conformes à la norme EN 520 type F, avec une réaction au feu de classe A1 ou A2 conformément à la 
norme EN 13501-1.
Les murs doivent être classés selon la durée de résistance au feu visée, conformément à la norme EN 13501-2.

Cloisons légères avec ossature métallique

En béton ou en maçonnerie d’une densité ≥ 650 (± 200) kg/m³. 
Les murs doivent être classés selon la durée de résistance au feu visée, conformément à la norme EN 13501-2.

Murs massifs

En béton ou en maçonnerie d’une densité ≥ 650 (± 200) kg/m³. 
Les plafonds doivent être classés selon la durée de résistance au feu visée, conformément à la norme EN 13501-2.

Plafonds massifs

En ossature avec sous-construction métallique et revêtement sur une face avec au moins 2 couches de panneaux de construction de 
20 mm d’épaisseur.

Parois de gaine technique
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2.	 Épaisseurs des éléments de construction et de calfeutrement, distances entre les calfeutrements

3.	 Interstice annulaire

Dimensions

Mur [mm] Plafond [mm] Paroi de gaine 
technique [mm]

Épaisseur de l’élément de construction ≥ 100 ≥ 150 ≥ 40
Épaisseur du calfeutrement ≥ 100 ≥ 150 ≥ 40
Distance par rapport à d’autres ouvertures ou installations ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
Distance premier support avant le calfeutrement ≤ 500 ≤ 500 ≤ 600

Dimensions

Mur [mm] Plafond [mm] Paroi de gaine 
technique [mm]

Largeur de l’interstice annulaire sans bourrage ≥ 10 – ≤ 25 ≥ 10 – ≤ 25 ≥ 10 – ≤ 25
Largeur de l’interstice annulaire avec bourrage ≥ 10 – ≤ 50 ≥ 10 – ≤ 50 –
Profondeur du bourrage optionnel ≥ 50 ≥ 100 –
Profondeur du masticage autour de l’interstice annulaire 
sur chaque côté ≥ 25 ≥ 25 ≥ 20

L’interstice annulaire peut être excentré et ainsi être adapté de manière flexible aux passages 
non centrés.

≥ 10 mm

≤ 50 mm

Instructions de montage
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4.	 Règles d’espacement pour les différents types de traversants

5.	 Produits utilisés

Types de traversants Mur [mm] Plafond [mm] Paroi de gaine technique 
[mm]

Traversants individuels ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

Distance entre les tubes en acier non 
isolés Ø ≤ 48,3 mm ≥ 100 ≥ 0 ≥ 100

Distance entre les tubes composites  
multicouches KE KELIT KELOX KM 110  
(Ø ≤ 32 mm en alignement)

– – ≥ 0

DG-SC 

Cartouche de 310 ml – réf. 01157100

Laine minérale

Classe de réaction au feu selon EN 13501-1: 
A1
Point de fusion ≥ 1000 °C
Sac de 10 kg – réf. 01183000

Isolations de section : 
nattes en fibres minérales
Classe de réaction au feu selon EN 13501-1 
au moins classe A2-s1 d0  
Point de fusion ≥ 1000 °C,  
Masse volumique nominale ≥ 40 kg/m³

Isolations de section : 
coquilles en fibres minérales
Classe de réaction au feu selon EN 13501-1 
au moins classe A2-s1 d0  
Point de fusion ≥ 1000 °C  
Masse volumique nominale ≥ 80 kg/m³

Désignation
Masse  

volumique  
(kg/m3 )

Déclaration de 
performance  

réf. / date

U Tech Pipe Section /  
U Protect Section Alu2 80–90

DE0002-  
Pipe_Sections  

(de-en-fr) 002 du 
13/03/2015

Rockwool  
ProRox PS 960  

(ex coquille d’isolation 
ROCKWOOL Lapimus 

880)

95–150 PROPS960NL-03

Rockwool 800 90–115 DE0721011801 du 
15/01/2018

Rockwool ProRox WM 
950  

(ex WM 80/RTD-2)
85 PROWM950D-03 

du 04/05/2017

Rockwool ProRox WM 
960  

(ex WM 100/RBM)
100 PROWM960D-03 

du 04/05/2017

Rockwool Conlit 150 U 150 P-NDS04-417
Coquilles Isover Protect 

1000 S  
Coquilles Isover Protect 

1000 S Alu

70–90
DE0002-Pipe_Sec-

tions 001 du 
10/06/2013

Désignation
Masse 

volumique 
nominale 
[kg/m³]

DIN/abZ/abP

Natte à lamelles Rockwool  
KLIMAROCK  

Rouleau de 3,05 m²  
réf. 01187100

40–50 DE0628031801 
du 14/03/2018

Natte en fibres minérales 
Isover MD2 et MD2/A 80 DE0002-Protect_

EN14303 002 du 
09/02/2015Natte en fibres minérales 

Isover MDD et MDD/A 115
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Isolations de section et isolations de 
protection
en mousse élastomère souple (FEF)  
conformes à la norme DIN EN 14304
Désignation Déclaration de performance/DoP

Armalok 50
N° 067-CPR-2021-104 en relation avec l’ETA-20/0653 du 25/11/2020

Armalok 100
ArmaFlex XG 0543-CPR-2013-002
AF/ArmaFlex 0543-CPR-2016-001
AF/ArmaFlex Evo 0543-CPR-2020-101
SH/ArmaFlex 0543-CPR-2013-013
NH/ArmaFlex 0543-CPR-2013-015
HT/ArmaFlex 0543-CPR-2013-019
ArmaFlex Ultima 0543-CPR-2016-017
Kaiflex HT s2 DoP HT s2 01032021001
Kaiflex KK Kaiflex KK
Kaiflex KKplus s2 DoP KKplus s2 01092021001
Kaiflex KKplus s3 DoP KKplus s3 PL092021001
Caoutchouc pour chauffage FLEXEN s2 LE_5258006015_00_M_flexen®_Heizungskautschuk_Plus
Caoutchouc pour froid FLEXEN Plus s2 LE_5258501006_00_S_flexen®_Kältekautschuk_Plus
isopren Plus lsopren Plus 07052013001
isopren Polar Plus lsopren Polar Plus 07052013001

K-FLEX ST

01010104201-CPR-13, 
01050104201-CPR-16, 
01100104201-CPR-16, 
01040104201-CPR-16

K-FLEX ST PLUS

02010104201-CPR-16, 
02010304201-CPR-13, 
02050104201-CPR-16, 
02040104201-CPR-13

K-FLEX ECO

05010105201-CPR-13, 
04050105201-CPR-13;
04100104201-CPR-18, 
04040104201-CPR-18, 
04060102201-CPR-18

K-FLEX H

04010105201-CPR-13, 
04050105201-CPR-13, 
04100104201-CPR-18,
04040104201-CPR-18, 
04060102201-CPR-18

Eurobatex SC 01/2020080

5.1	 Déclarations de performance

Vous trouverez les déclarations de performance des produits Flamro utilisés sur la page de téléchargement de notre site web : 
https://flamro.com/eu/downloads

Instructions de montage
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6.	 Traversants autorisés
6.1	 Câbles/faisceaux de câbles/tubes d’installation électrique/câbles coaxiaux

Câbles et conduites électriques de tous types  
(y compris les fibres optiques)
Ø ≤ 61 mm.

Tubes d’installation électrique

en plastique jusqu’à Ø ≤ 32 mm individuellement ou en faisceau jusqu’à Ø ≤ 100 mm, avec/sans câble (Ø ≤ 21 mm)

Faisceaux de câbles

jusqu’à un Ø ≤ 180 mm avec des câbles de Ø ≤ 21 mm.
Pas de bourrage nécessaire pour les faisceaux de câbles solidement emballés et ficelés. 

Câbles coaxiaux

Câbles coaxiaux RFS CELLFLEX LCF, Ø ≤ 50,3 mm
Câbles coaxiaux CommScope HELIAX, Ø ≤ 51,1 mm
Câbles coaxiaux RFS RADIAFLEX RLK-50, Ø ≤ 48,2 mm

6.2	 Tubes combustibles

Types de tubes Ø extérieur du tube [mm] Épaisseur de paroi du 
tube [mm]

PVC-U conforme aux normes EN 1329-1, EN 1453-1, EN 1542-1, EN 15493, 
EN 1566-1, EN ISO 15877-2, EN 1566-1, DIN 8061/8062, DIN 8075

≤ 50 1,8–3,7
≤ 110 1,8–8,1

PP-H conforme aux normes EN ISO 15874:2013, EN 1451-1, EN ISO 15494, 
DIN 8077:2007, DIN 8078/2007

≤ 50 1,8–4,6
≤ 75 1,8–1,9
≤ 110 1,8–10,0

PE conforme aux normes EN 1519-1, EN 12201-1, EN ISO 15494, EN 12666-1
≤ 50 1,8
≤ 75 1,8–1,9
≤ 110 1,8–10,0

PE 100 conforme aux normes EN 1555-2, EN 12201-2+A1, DIN 8074/8075
≤ 50 1,8–4,6
≤ 110 2,7–10,0

PE-X conforme à la norme EN ISO 15875-2
≤ 50 1,8
≤ 75 1,8–1,9
≤ 110 1,8–10,0

Instructions de montage
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Matériaux/types de tubes Ø extérieur du tube [mm] Épaisseur de paroi du 
tube [mm]

ABS conforme aux normes EN 1455-1, EN ISO 15493
≤ 50 1,8
≤ 75 1,8–1,9
≤ 110 1,8–10,0

SAN+PVC conformes à la norme ISO 19220
≤ 50 1,8
≤ 75 1,8–1,9
≤ 110 1,8–10,0

FRIATEC Friaphon ≤ 52 – ≤ 110 2,8–5,3
Pipelife MASTER 3 ≤ 50 – ≤ 110 1,8–5,0
Pipelife MASTER 3+ ≤ 50 1,8

POLOPLAST POLO-KAL 3S
≤ 75 3,8

≤ 75 – ≤ 110 3,8–4,8

POLOPLAST POLO-KAL XS
≤ 40 1,8
≤ 50 2,0
≤ 110 3,4

POLOPLAST POLO-KAL NG
≤ 50 2,0
≤ 110 2,0–3,4

Valsir Triplus
≤ 50 1,8–1,9
≤ 110 1,8–3,4

Wavin AS+ ≤ 50 3,0

Wavin SiTech+
≤ 32 1,8
≤ 50 2,1
≤ 110 1,8–3,4

Ostendorf Skolan SAFE dB
≤ 58 4,0
≤ 110 4,0–5,3

Geberit Silent dB20
≤ 56 3,2
≤ 110 3,2–6,0

Geberit Silent-Pro
≤ 50 3,0–3,2
≤ 110 3,0–4,5

Geberit Silent-PP
≤ 50 2,0
≤ 110 2,0–3,6

REHAU RAUPIANO PLUS
≤ 50 1,8
≤ 110 1,8–2,7

Conel Drain ≤ 50 1,8
GF Silenta Premium ≤ 58 5,3
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6.3	 Tubes composites multicouches

6.4	 Tubes incombustibles

Types de tubes Ø extérieur du tube [mm] Épaisseur de paroi du 
tube [mm]

Geberit Mepla

16 2,25
25–32 3,0
≤ 50 2,25–4,0
≤ 75 2,25–4,7

KE KELIT KELOX KM 110

16 2,0
20 2,5
25 2,5

25–32 2,5
32 3,0

≤ 75 2,0–7,5
Uponor Uni Pipe Plus ≤ 32 2,0–3,0

REHAU RAUTITAN stabil
25–32 3,7
≤ 40 2,6–6,0

FRÄNKISCHE alpex F50 ≤ 32 2,0–3,0

FRÄNKISCHE alpex L
40 3,5

≤ 40 2,6–3,5
≤ 75 3,5–5,0

Version avec gaine d’insonorisation de 5 mm en PE.
Tubes composites en plastique avec une couche d’aluminium de 150 μm d’épaisseur, appliquée sur un tube support en 
PP et protégée par une fine couche de PP.

Types de tubes Ø extérieur du tube 
[mm]

Épaisseur de paroi du 
tube [mm]

Cuivre, acier, acier inoxydable, fonte (sans isolation) ≤ 22,0 ≥ 1,0 – ≤ 14,2
Cuivre, acier, acier inoxydable, fonte  
avec isolation de section avec des nattes ou coquilles en fibres minérales ≤ 88,9 ≥ 1,0 – ≤ 14,2

Cuivre, acier, acier inoxydable, fonte  
avec isolation de section en FEF ≤ 54,0 ≥ 1,0 – ≤ 14,2

Acier, acier inoxydable, fonte (sans isolation) ≤ 48,3 2,1–2,6
Acier, acier inoxydable, fonte  
avec isolation de section avec des nattes ou coquilles en fibres minérales ≤ 114,0 ≥ 1,0 – ≤ 14,2

Acier, acier inoxydable, fonte  
avec isolation de section en FEF ≤ 114,0 ≥ 1,0 – ≤ 14,2

Versions supplémentaires avec isolation de section avec des nattes ou coquilles en fibres minérales ou en FEF

Instructions de montage
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6.5	 Autres traversants

Combinaisons de lignes split pour CVC

P. ex. Tubolit DuoSplit ou Tubolit Split d’Armacell ou des types avec les mêmes paramètres.
Tube en cuivre double (18/18 ou 22/22 mm) ou simple (18 ou 22 mm) et isolation du tube de 9 mm ou de 14 mm 
d’épaisseur en mousse PE conforme à la norme EN 14313 avec conduites d’accompagnement optionnelles (un tube 
en plastique (U/U) en PVC-U ou PVC-C, Ø extérieur de 25 mm et épaisseur de paroi du tube de 1,5 mm, conformé-
ment aux normes EN 1453-1 ou EN 1452-1 et DIN 8061/DIN 8062 et au maximum 2 câbles d’un Ø extérieur de ≤ 14)

Instructions de montage
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7.	 Variantes
7.1	 Variantes pour murs

7.1.1	 Câbles/faisceaux de câbles/tubes d’installation électrique/câbles coaxiaux

Masticage avec DG-SC :
Largeur l : ≥ 10 – ≤ 25 mm (sans bourrage), ≥ 10 – ≤ 50 mm (avec bourrage)  

Hauteur H : ≥ 25

DG-SC

l

l

H H

l

l

H H

Laine minérale

Types de traversants Bourrage avec 
laine minérale

Classe de résistance 
au feu

Câbles, faisceaux de câbles

Ø ≤ 21 mm

+

EI 120
Ø ≤ 47 mm E-YCWY 4x95RM EI 90
Ø ≤ 61 mm H07RN-F 4G95 EI 90
Faisceau Ø ≤ 100 mm, câble Ø 21 mm EI 120
Faisceau Ø ≤ 180 mm, câble Ø 21 mm, paroi rigide EI 120
Faisceau Ø ≤ 180 mm, câble Ø 21 mm, paroi flexible EI 90

Tubes d’installation  
électrique

Tubes d’installation électrique simples Ø ≤ 32 mm, avec/
sans câble Ø ≤ 21 mm

+

EI 120-U/U

Tubes d’installation électrique en faisceau Ø ≤ 100 mm  
(tubes d’installation électrique Ø ≤ 32 mm, avec/sans 
câble Ø ≤ 21 mm) 

EI 60-U/U

Câbles coaxiaux
RFS CELLFLEX LCF, Ø ≤ 50,3 mm

+
EI 120-U/C

RFS RADIAFLEX RLK, Ø ≤ 48,2 mm EI 120-U/C
CommScope HELIAX AVA, Ø ≤ 51,1 mm EI 120-U/C

Instructions de montage
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Variantes pour murs
7.1.2	 Tubes combustibles

Tubes en plastique normés avec/sans gaine d’insonorisation de 5 mm en PE

Matériau du tube Ø extérieur du 
tube [mm]

Épaisseur de paroi  
[mm]

Bourrage avec laine 
minérale Classe de résistance au feu

PVC-U
≤ 50,0 1,8 – EI 120-U/U
≤ 75,0 1,8 – EI 90-U/U
≤ 110,0 1,8–8,1 + / – EI 120-U/C

PE, PE-X, 
ABS, SAN + PVC

≤ 50,0 1,8 – EI 120-U/U
≤ 75,0 1,8–1,9 – EI 90-U/U
≤ 110,0 1,8–10,0 + / – EI 120-U/C

PP-H
≤ 50,0 1,8 – EI 120-U/U
≤ 75,0 1,8–1,9 – EI 90-U/U
≤ 110,0 1,8–10,0 + / – EI 120-U/C

Tubes en plastique non normés avec/sans gaine d’insonorisation de 5 mm en PE

Type de tube Ø extérieur du 
tube [mm]

Épaisseur de 
paroi [mm]

Bourrage avec 
laine minérale Classe de résistance au feu

FRIATEC Friaphon 52,0–110,0 2,8–5,3 + / – EI 120-U/C

Pipelife MASTER 3
50,0 2,0 – EI 120-U/U

50,0–110,0 1,8–3,0 + / – EI 120-U/C

POLOPLAST POLO-KAL 3S
75,0 3,8 – EI 60-U/U

75,0–110,0 3,8–4,8 + / – EI 120-U/C
POLOPLAST POLO-KAL NG 50,0 2,0 – EI 120-U/U
POLOPLAST POLO-KAL XS 50,0 2,0 – EI 120-U/U

Geberit Silent-Pro
50,0 3,2 – EI 120-U/U

50,0–110,0 3,0–4,5 + / – EI 90-U/C
Geberit Silent-PP 50,0 2,0 – EI 120-U/U
Geberit Silent dB20 56,0 3,2 – EI 120-U/U
REHAU RAUPIANO PLUS 50,0 1,8 – EI 120-U/U
CONEL DRAIN 50,0 1,8 – EI 120-U/U
Ostendorf Skolan SAFE dB 58,0 4,0 – EI 120-U/U
GF Silenta Premium 58,0 5,3 – EI 120-U/U
Valsir Triplus 50,0 1,9 – EI 120-U/U
Wavin AS+ 50,0 3,0 – EI 90-U/U
Wavin SiTech+ 50,0 2,1 – EI 90-U/U
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Système DG-SC

Variantes pour murs
7.1.3	 Tubes composites multicouches

Tubes composites multicouches avec/sans gaine d’insonorisation de 5 mm en PE

Types de tubes Ø extérieur du 
tube [mm]

Épaisseur de 
paroi  
[mm]

Bourrage avec 
laine minérale

Classe de résistance au 
feu

Geberit Mepla
16,0 2,25

+ EI 120-U/C
– EI 90-U/C

≤ 50,0 > 2,25 – ≤ 4,0 + EI 90-U/C
≤ 75,0 2,25–4,7 + EI 30-U/C

KE KELIT KELOX KM 110
16,0 2,0

+ EI 120-U/C
– EI 90-U/C

≤ 75,0 2,0–7,5 + EI 90-U/C

Uponor Uni Pipe Plus ≤ 32,0 2,0–3,0
+ EI 120-U/C
– EI 90-U/C

REHAU RAUTITAN stabil ≤ 40,0 2,6–6,0
+ EI 120-U/C
– EI 90-U/C

FRÄNKISCHE alpex F50 ≤ 32,0 2,0–3,0 + EI 120-U/C

FRÄNKISCHE alpex L
40,0 3,5 + / – EI 120-U/C

≤ 40,0 2,6–3,5 – EI 90-U/C
≤ 75,0 3,5–5,0 + EI 30-U/C
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Système DG-SC

Variantes pour murs
7.1.4	 Tubes incombustibles

Matériau du tube Ø extérieur 
du tube [mm]

Épaisseur de 
paroi [mm]

Isolation  
(L × B) [mm]

Bourrage 
avec  
laine  

minérale

Classe de résistance 
au feu

Tubes incombustibles sans isolation

Acier, acier inox, fonte ≤ 26,9 ≥ 2,0 – + EI 90-C/U

Tubes incombustibles isolés au moyen de nattes à lamelles (version LS/CS)
Cuivre, acier, acier inox, 
fonte

≤ 54,0 1,5–14,2 ≥ 1000 × ≥ 30–60 + / – EI 120-C/U
≤ 88,9 1,5–14,2 ≥ 1500 × ≥ 30–60 + EI 90-C/U

Acier, acier inox, fonte ≤ 114,0 1,0–14,2 ≥ 1500 × ≥ 30–60 + / – EI 120-C/U

Tubes incombustibles isolés au moyen de nattes à lamelles (version LI/CI)
Cuivre, acier, acier inox, 
fonte ≤ 54,0 1,5–14,2 2 × 500 × 30 – EI 120-C/U

Acier, acier inox, fonte
≤ 88,9 1,5–14,2 2 × 500 × 30–60 – EI 120-C/U
≤ 114,0 1,5–14,2 2 × 500 × 60 – EI 120-C/U

Tubes incombustibles isolés au moyen de coquilles d’isolation (version CS)
Cuivre, acier, acier inox, 
fonte

≤ 88,9 1,0–14,2 30 + EI 120-C/U
≤ 88,9 1,0–14,2 30 – EI 90-C/U

Acier, acier inox, fonte

≤ 54,0 1,0–14,2 20–30 + EI 120-C/U
≤ 54,0 1,0–14,2 20–30 – EI 90-C/U
≤ 88,9 1,0–14,2 30–40 + EI 120-C/U
≤ 88,9 1,0–14,2 30–40 – EI 90-C/U
≤ 114,0 1,0–14,2 40 + EI 120-C/U
≤ 114,0 1,0–14,2 40 – EI 90-C/U

Tubes incombustibles avec isolation FEF (version LS/CS)

Cuivre, acier, acier inox, 
fonte

≤ 28,0 1,0–14,2 ≥ 1250 × 19–25 + / – EI 120-C/U
≤ 42,0 1,0–14,2 ≥ 1250 × 25 + / – EI 120-C/U
≤ 42,0 1,0–14,2 ≥ 1250 × 19–38 + EI 120-C/U
≤ 54,0 1,0–14,2 ≥ 1250 × 38 – EI 60-C/U
≤ 54,0 1,0–14,2 ≥ 1250 × 38 + EI 120-C/U

Variantes de pose d’isolation
CS CI LS LI

sur toute la longueur du tube,  
sans interruption

sur toute la longueur du tube,  
avec interruption

Isolation locale de section,  
sans interruption

Isolation locale de section,  
avec interruption
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Système DG-SC

Variantes pour murs
7.1.5	 Combinaisons de lignes split pour CVC

Affectation Ø extérieur du 
tube [mm]

Épaisseur de 
paroi [mm]

Type d’isola-
tion

Isolation  
(L × l) [mm]

Bourrage avec  
laine minérale

Classe de 
résistance au 

feu

•	Tubes en cuivre avec  
isolation de 9 mm en PEF ≤ 2 × ≤ 18 1,0–14,2

Natte  
à lamelles  

LI/CI
2 × 250 × 30 + EI 120

•	Tube en PVC-U/PVC-C ≤ 1 × ≤ 25 1,5

•	Câble ≤ 2 × ≤ 14 –

•	Tubes en cuivre avec  
isolation de 9 mm en PEF ≤ 2 × ≤ 22 1,0–14,2

– – + EI 90
•	Tube en PVC-U/PVC-C ≤ 1 × ≤ 25 1,5

•	Câble ≤ 2 × ≤ 14 –

•	Tubes en cuivre avec  
isolation de 14 mm en PEF ≤ 2 × ≤ 22 1,0–14,2 – – + EI 120-C/U
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Système DG-SC

7.2	 Variantes pour plafonds

7.2.1	 Câbles/faisceaux de câbles/tubes d’installation électrique/câbles coaxiaux

Masticage avec DG-SC :
Largeur l : ≥ 10 – ≤ 25 mm (sans bourrage), ≥ 10 – ≤ 50 mm (avec bourrage)  

Hauteur H : ≥ 25

Laine minérale
DG-SC

H

H
l l

H

H

l l

Types de traversants Bourrage avec 
laine minérale

Classe de résistance 
au feu

Câbles, faisceaux de câbles
Ø ≤ 21 mm

+
EI 120

Ø ≤ 50 mm EI 60
Faisceau Ø ≤ 150 mm, câble Ø 21 mm EI 120

Tubes d’installation élec-
trique

Tubes d’installation électrique simples Ø ≤ 32 mm, avec/
sans câble Ø ≤ 21 mm

+

EI 120-U/U

Tubes d’installation électrique en faisceau Ø ≤ 90 mm  
(tubes d’installation électrique Ø ≤ 32 mm, avec/sans 
câble Ø ≤ 21 mm)

EI 120-U/U

Câbles coaxiaux
RFS CELLFLEX LCF, Ø ≤ 50,3 mm

+
EI 120-U/C

RFS RADIAFLEX RLK, Ø ≤ 48,2 mm EI 120-U/C
CommScope HELIAX AVA, Ø ≤ 51,1 mm EI 120-U/C
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Système DG-SC

Variantes pour plafonds
7.2.2	 Tubes combustibles

7.2.3	 Tubes composites multicouches

Tubes en plastique normés avec/sans gaine d’insonorisation de 5 mm en PE
Matériau du tube Ø extérieur du 

tube [mm]
Épaisseur de paroi 

[mm]
Bourrage avec laine 

minérale Classe de résistance au feu

PVC-U
≤ 75,0 1,8 – EI 120-U/U
≤ 110,0 1,8–8,1 + / – EI 120-U/C

PE , PE-X, 
ABS, SAN + PVC

≤ 50,0 1,8 – EI 120-U/U
≤ 110,0 1,8–10,0 + / – EI 120-U/C

PP-H
≤ 50,0 1,8 – EI 120-U/U
≤ 110,0 1,8–10,0 + / – EI 120-U/C

Tuyaux en plastique non normés avec/sans gaine d’insonorisation de 5 mm en PE
Types de tubes Ø extérieur du 

tube [mm]
Épaisseur de 
paroi [mm]

Bourrage avec 
laine minérale

Classe de résistance 
au feu

FRIATEC Friaphon 52,0–110,0 2,8–5,3 + / – EI 120-U/C
Pipelife MASTER 3 50,0–110,0 1,8–3,0 + / – EI 120-U/C
POLOPLAST POLO-KAL 3S 75,0–110,0 3,8–4,8 + / – EI 120-U/C
POLOPLAST POLO-KAL NG 50,0–110,0 2,0–3,4 + / – EI 120-U/C
POLOPLAST POLO-KAL XS 50,0–110,0 2,0–3,4 + / – EI 120-U/C
Geberit Silent-Pro 50,0–110,0 3,0–4,5 + / – EI 120-U/C
Geberit Silent-PP 50,0–110,0 2,0–3,6 + / – EI 120-U/C
Geberit Silent dB20 56,0–110,0 2,0–3,6 + / – EI 120-U/C
Ostendorf Skolan Safe 58,0–110,0 4,0–5,3 + / – EI 120-U/C
REHAU RAUPIANO PLUS 50,0–110,0 1,8–2,7 + / – EI 120-U/C
Valsir Triplus 50,0–110,0 1,8–3,4 + / – EI 120-U/C
Wavin SiTech+ 32,0–110,0 1,8–3,4 + / – EI 120-U/C

Tubes composites multicouches avec/sans tuyau d’insonorisation de 5 mm en PE

Types de tubes Ø extérieur 
du tube [mm]

Épaisseur de 
paroi [mm]

Bourrage avec laine 
minérale Classe de résistance au feu

Geberit Mepla ≤ 75,0 2,25–4,7 + / – EI 120-U/C
KE KELIT KELOX KM 110 ≤ 75,0 2,25–4,7 + EI 120-U/C
Uponor Uni Pipe Plus ≤ 32,0 2,0–3,0 + EI 120-U/C
REHAU RAUTITAN stabil ≤ 40,0 2,6–6,0 + EI 120-U/C
FRÄNKISCHE alpex F50 ≤ 32,0 2,0–3,0 + EI 120-U/C
FRÄNKISCHE alpex L ≤ 75,0 3,5–5,0 + / – EI 120-U/C
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Système DG-SC

Variantes pour plafonds
7.2.4	 Tubes incombustibles

Variantes de pose d’isolation
CS CI LS LI

sur toute la longueur du tube,  
sans interruption

sur toute la longueur du tube,  
avec interruption

Isolation locale de section,  
sans interruption

Isolation locale de section,  
avec interruption

Matériau du tube Ø extérieur 
du tube [mm]

Épaisseur de 
paroi [mm]

Isolation  
(L × l) [mm]

Bourrage 
avec  
laine  

minérale

Classe de résistance 
au feu

Tubes incombustibles sans isolation

Cuivre, acier, acier inox, 
fonte

≤ 15,0
1,0 – +

EI 120-C/U1

≤ 18,0 EI 90-C/U1

≤ 22,0 EI 60-C/U1

Acier, acier inox, fonte
≤ 42,4 2,3–14,2

–
+ / – EI 120-C/U

≤ 48,3 2,1–14,2 + / – EI 120-C/U1

≤ 48,3 2,1–14,2 + EI 90-C/U2

Tubes incombustibles isolés au moyen de nattes à lamelles (version LS/CS)

Cuivre, acier, acier inox, 
fonte

≤ 54,0 1,0–14,2 ≥ 1500 × 30–60 + / – EI 120-C/U
≤ 76,0 1,0–14,2 ≥ 1500 × 30–60 – EI 120-C/U
≤ 88,9 1,5–14,2 ≥ 1500 × 30–60 + EI 90-C/U
≤ 88,9 1,0–14,2 ≥ 1500 × 60 – EI 120-C/U

Acier, acier inox, fonte
≤ 54,0 1,0–14,2 ≥ 1500 × 30–60 + / – EI 120-C/U
≤ 114,0 1,0–14,2 ≥ 1000 × 30–60 + / – EI 120-C/U

Tubes incombustibles isolés au moyen de nattes à lamelles (version LI/CI)
Cuivre, acier, acier inox, 
fonte ≤ 54,0 1,0–14,2 2 × 500 × 30 – EI 120-C/U

Acier, acier inox, fonte ≤ 114,0 1,0–14,2 2 × 500 × 30–60 – EI 120-C/U

Tubes incombustibles isolés au moyen de coquilles d’isolation (version CS)
Cuivre, acier, acier inox, 
fonte

≤ 54,0 1,0–14,2 20–30 + / – EI 120-C/U
≤ 88,9 1,0–14,2 30 + / – EI 120-C/U

Acier, acier inox, fonte
≤ 88,9 1,0–14,2 30–40 + / – EI 120-C/U
≤ 114,0 1,0–14,2 40 + / – EI 120-C/U

Tubes incombustibles avec isolation FEF (version LS/CS)
Cuivre, acier, acier inox, 
fonte ≤ 54,0 1,0–14,2 ≥ 1250 × 19–38 + / – EI 120-C/U
1 pour une épaisseur d’élément de construction ≥ 200 mm
2 distance zéro entre les tubes
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Système DG-SC

Variantes pour plafonds
7.2.5	 Combinaisons de lignes split pour CVC

Affectation Ø extérieur du 
tube [mm]

Épaisseur de  
paroi du tube [mm]

Bourrage avec  
laine minérale

Classe de résistance  
au feu

•	Tubes en cuivre avec  
isolation de 9 mm en PEF ≤ 2 × ≤ 22 1,0–14,2

+ EI 120•	Tube en PVC-U/PVC-C ≤ 1 × ≤ 25 1,5
•	Câble ≤ 2 × ≤ 14 –
•	Tubes en cuivre avec  

isolation de 14 mm en PEF ≤ 2 × ≤ 22 1,0–14,2 + EI 120-C/U
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Système DG-SC

7.3	 Variantes pour parois de gaines techniques

7.3.1	 Tubes combustibles

DG-SC

l

l
HH

Types de tubes Ø extérieur du tube 
[mm] Épaisseur de paroi [mm] Bourrage Classe de résistance au 

feu
Tubes en plastique non normés sans gaine d’insonorisation en PE
POLOPLAST POLO-KAL NG 50,0 2,0 – EI 90-U/U
POLOPLAST POLO-KAL XS 50,0 2,0 – EI 90-U/U
Geberit Silent-PP 50,0 2,0 – EI 90-U/U
Tubes en plastique non normés avec isolation de 19 mm en FEF
POLOPLAST POLO-KAL NG 50,0 2,0 – EI 90-U/U
POLOPLAST POLO-KAL XS 50,0 2,0 – EI 90-U/U
Geberit Silent-PP 50,0 2,0 – EI 90-U/U
Tubes composites multicouches avec/sans gaine d’insonorisation de 9 mm en PE

Geberit Mepla
25 3,0 – EI 90-U/C
32 3,0 – EI 90-U/C

REHAU RAUTITAN stabil
25 3,7 – EI 90-U/C
32 4,7 – EI 90-U/C

KE KELIT KELOX KM 110
20 2,5 – EI 90-U/C1

25 2,5 – EI 90-U/C1

32 3,0 – EI 90-U/C1

Tubes composites multicouches avec isolation de 19 mm en FEF

Geberit Mepla
25 3,0 – EI 90-U/C
32 3,0 – EI 90-U/C

REHAU RAUTITAN stabil
25 3,7 – EI 90-U/C
32 4,7 – EI 90-U/C

KE KELIT KELOX KM 110
25 2,5 – EI 90-U/C
32 3,0 – EI 90-U/C

1Distance zéro
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Système DG-SC

8.	 Étapes de montage
1.	 Nettoyer les ouvertures. 2.	 Bourrer les ouvertures avec de la laine minérale  

si nécessaire.

3.	 Mastiquer des deux côtés à 25 mm de profondeur avec  
DG-SC (20 mm dans les parois de gaines techniques).

4.	 Remplir proprement la plaque d’identification et la fixer de 
manière permanente à côté/au-dessus du calfeutrement (pas 
dessus !).

Instructions de montage
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