GFLAMRO

EASY Kanal

Montagefertiger Brandschutzkanal mit Stumpfsto3technik.

Feuerwiderstandsfahigkeit
130 bis 1 90 gem. DIN 4102-11/ E 30 gem. DIN 4102-12

Einsatzbereiche

+ Fur alle brandschutzklassifizierten Bauteile und Brandab-
schnitte:

« | = Installation: Brandbeanspruchung von innen (fiir Flucht-
und Rettungswege) entsprechend DIN 4102-11

+ E = Funktionserhalt: Brandbeanspruchung von aufen
entsprechend DIN 4102-12

Produkte

Komplexe Abzweigungen, Verwinklungen,
Reduktionsstlcke auf andere Kanalquerschnit-
te, Revisionsklappen, -deckel etc.

Schottschild
Art.-Nr. 14000

Systemdaten

P-3080 | 7780-MPA BS und

; .. GS3.2-11-099-1
Verwendbarkeitsnachweis ..o, | 3729-MPA BS und

GS 3.2-11-100-1

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Uber die fiir Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.
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