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Diese Einbauanleitung richtet sich ausschließlich an brandschutztechnisch geschulte Personen.
Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Einbauanleitung vollständig durch. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernimmt der Zulassungsinhaber keine Haftung. 
Bildhafte Darstellungen dienen lediglich als Beispiele. Montageergebnisse können optisch abweichen.
Die für den jeweiligen Einzelfall maßgeblichen gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellerangaben können auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

1.	 Verwendung der Anleitung

2.	 Bauliche Bestimmungen
2.1	 Bauteile

Nichttragende Trennwände mit einer Mindestdicke von 100 mm in Ständerbauart mit Stahl- oder Holzunterkonstruktion, die auf beiden 
Seiten mit mindestens zwei Lagen Platten (Mindestdicke 12,5 mm) mit Klassifizierung A2-s1,d0 oder A1 gemäß 13501-1 bekleidet sind. 
Bei Holzständerwänden muss ein Mindestabstand von 100 mm zwischen der Abschottung und jedem Holzständer eingehalten werden. 
Der Hohlraum zwischen der Abschottung und dem Holzständer muss mit mindestens 100 mm Dämmmaterial der Klasse A1 oder A2 
gem. EN 13501-1 verfüllt werden.  Die Wände müssen gem. EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein.

Leichte Trennwände

Aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm und einer Minimumdichte von 450 kg/m3. Die Wände 
müssen gemäß EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein.

Massive Wände

Aus Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von 150 mm und einer Minimumdichte von 650 kg/m3. Die Decken müssen gemäß 
EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein.

Massive Decken

3.	 Zulässige Belegung
Spezifische Feuerwiderstandklassen und Rohrendkonfigurationen abhängig von Abmessungen und individuellen Maßnahmen  
entnehmen Sie den jeweiligen Kapiteln zu Ausführungsvarianten ab Seite 8.

Brennbare Rohre
Rohrmaterial/-typ Durchmesser [mm]
REHAU RAUPIANO PLUS ≤ 125
REHAU RAUPIANO LIGHT ≤ 125
CONEL DRAIN ≤ 125
Geberit Silent-db20 ≤ 160
Geberit Silent-PP ≤ 160
Geberit Silent-Pro ≤ 160
Geberit Systemrohr ML ≤ 63
Wavin AS+ / KE KELIT PHONEX AS-PLUS ≤ 160
Wavin SiTech+ ≤ 125
POLO-KAL NG / POLO-KAL XS ≤ 125
POLO-KAL 3S ≤ 160

Einbauanleitung
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Nichtbrennbare Rohre Rohraußen-Ø [mm] Rohrwandstärke [mm]

Stahl, Edelstahl, Guss ≤ 139,7 ≥ 4,0

Brennbare Rohre
Rohrmaterial/-typ Durchmesser [mm]
GF Silenta Premium ≤ 135
Ostendorf HT Safe ≤ 125
Ostendorf Skolan Safe ≤ 160
Pipelife Master 3 Plus ≤ 160
Uponor Decibel ≤ 110
Valsir Blackfire ≤ 125
Valsir Triplus ≤ 125
PE-HD, ABS, SAN + PVC ≤ 160 (Rohrwandstärke: 1,5–14,6)
PVC-U, PVC-C ≤ 160 (Rohrwandstärke: 1,9–11,8)
PP ≤ 160 (Rohrwandstärke: 1,6–14,6)
aquatherm green pipe MF-RP 50
aquatherm blue pipe MF-RP 50

Elektroinstallationsrohre Durchmesser [mm]

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff
einzeln (belegt oder unbelegt) ≤ 63
gebündelt (belegt oder unbelegt) ≤ 172

Klimasplit-Leitungskombinationen
Kupferrohr ≤ 2 × Ø 22 mm + 9 mm PE-Schaum 
+ 1 Rohr PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø ≤ 25,0, s ≤ 3,5 mm 
+ ≤ 3 × Kabel Ø ≤ 14,0 mm
Getränkepython
Bündel-Ø:≤ 148 mm
Leitungen: ≤ 34 × Ø 9,5/1,4 / ≤ 2 × Ø 12,7/1,6

Einbauanleitung
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ECP Endless Collar 
Brandschutzmanschette
2200 mm Brandschutzband, 
22 Befestigungshaken, 18 Verschlüsse  
Art.-Nr. 0337600000

Herstellerunabhängiger  
Verschlussbaustoff
Formbeständige, nichtbrennbare (Klasse A1 
oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1) Baustoffe 
wie z. B. Beton, Zementmörtel, Gipsmörtel

4.	 Verwendete Produkte

BIOFERM-A 
Brandschutzacrylat
310 ml Kartusche 
Art.-Nr. 01156011-1

SIBRALIT DX
Brandschutzspachtel
310 ml Kartusche 
Art.-Nr. 01152004

FLAMMOTECT-A 
Farbe
5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155132
12,5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155131

FLAMMOTECT-A 
Feste Farbe
5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155121
12,5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155136

FLAMMOTECT-A 
Spachtel
5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155135
12,5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155134
310 ml Kartusche – Art.-Nr. 01155115
600 ml Schlauchbeutel – Art.-Nr. 01155153

Mineralfaserplatten
einseitig vorbeschichtet mit  
FLAMMOTECT-A 
Format 1000 × 600 × 50 mm
2 Stk. in Folie – Art.-Nr. 01181169 
Format 1000 × 600 × 60 mm
2 Stk. in Folie – Art.-Nr. 01181172

Mineralwolle A1
Klasse des Brandverhaltens nach  
EN 13501-1: A1  
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
10 kg Sack – Art.-Nr. 01183000

NOVASIT BM 
Brandschutzmasse
20 kg Sack  – Art.-Nr. 01161000 
10 kg Eimer – Art.-Nr. 01161010

GFM 
Brandschutzmörtel
Faserfreier Werktrockenmörtel M20 / MG IIIa
gemäß EN 998-2
25 kg Sack – Art.-Nr.: 01167000

Einbauanleitung
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Strecken- und Schutzisolierungen
aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)  
gem. EN 14304

zum Beispiel:
Bezeichnung Leistungserklärung/DoP

Armalok 50
Nr. 067-CPR-2021-104 in Verbindung mit ETA-20/0653 vom 25.11.2020

Armalok 100
ArmaFlex SE 0543-CPR-2022-111
ArmaFlex XG 0543-CPR-2013-002
AF/ArmaFlex 0543-CPR-2016-001
AF/ArmaFlex Evo 0543-CPR-2020-101
SH/ArmaFlex 0543-CPR-2013-013
NH/ArmaFlex 0543-CPR-2013-015
HT/ArmaFlex 0543-CPR-2013-019
ArmaFlex Ultima 0543-CPR-2016-017
Kaiflex HT s2 DoP HT s2 01032021001
Kaiflex KK Kaiflex KK
Kaiflex KKplus s2 DoP KKplus s2 01092021001
Kaiflex KKplus s3 DoP KKplus s3 PL092021001
FLEXEN Heizungskautschuk s2 LE_5258006015_00_M_flexen®_Heizungskautschuk_Plus
FLEXEN Kältekautschuk Plus s2 LE_5258501006_00_S_flexen®_Kältekautschuk_Plus
isopren Plus lsopren Plus 07052013001
isopren Polar Plus lsopren Polar Plus 07052013001

K-FLEX ST 01010104201-CPR-13, 01050104201-CPR-16, 01100104201-CPR-16,  
01040104201-CPR-16

K-FLEX ST PLUS 02010104201-CPR-16, 02010304201-CPR-13, 02050104201-CPR-16,  
02040104201-CPR-13

K-FLEX ECO 05010105201-CPR-13, 04050105201-CPR-13; 04100104201-CPR-18,  
04040104201-CPR-18, 04060102201-CPR-18

K-FLEX H 04010105201-CPR-13, 04050105201-CPR-13, 04100104201-CPR-18,  
04040104201-CPR-18, 04060102201-CPR-18

Eurobatex SC 35/20220202
Eurobatex High Technology 19/20220914
Eurobatex H 06/20180903
Eurobatex H Super 09/20171201

Die Leistungserklärungen zu verwendeten Flamro-Produkten finden Sie im Downloadbereich unserer Website: 
https://flamro.com/de/downloads

4.1	 Leistungserklärungen

Einbauanleitung
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5.	 Feuerwiderstand

System ECP erfüllt Anforderungen bis zu Feuerwiderstandsklasse EI 120 gem. EN 13501-2.
Die Feuerwiderstandsklasse des Abschottungssystems reduziert sich auf die Feuerwiderstandsklasse des durchgeführten Elements 
mit der niedrigsten Feuerwiderstandsklassifizierung.
Die Feuerwiderstandsklasse des Abschottungssystems reduziert sich auf die maximale Feuerwiderstandsklasse des umgebenden 
Bauteils.

5.1	 Feuerwiderstandsklassen

5.3	 Konfiguration der Rohrisolierung

nichtbrennbare Rohre

geprüft
Abdeckung

U/U U/C C/U C/C
U/U
U/C –
C/U – –
C/C – – –

brennbare Rohre

geprüft
Abdeckung

U/U U/C C/U C/C
U/U
U/C – –
C/U –
C/C – – –

5.2	 Rohrendkonfigurationen

Ergebnisse für den Isolierfall LS gelten ebenfalls für den Isolierfall CS.  
Ergebnisse für den Isolierfall LI gelten ebenfalls für den Isolierfall CI.

CS CI LS LI
über die gesamte Rohrlänge,  

durchgehend
über die gesamte Rohrlänge,  

unterbrochen
lokale Streckenisolierung,  

durchgehend
lokale Streckenisolierung,  

unterbrochen

Einbauanleitung
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Voraussetzungen für die Installation
•	Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des angrenzenden Bauteils – auch im Brandfall 
– nicht beeinträchtigt wird.

•	Der Sturz oder die Decke über der Bauteilöffnung muss statisch und brandschutztechnisch so bemessen sein, dass die Abschottung 
(außer ihrem Eigengewicht) keine zusätzliche vertikale Belastung erhält.

•	Die Laibungsbekleidung muss in einer leichten Trennwand durch entsprechende Profile (Ständer und Riegel) so unterstützt werden, 
dass die Last der Abschottung die Stabilität der Wand und der Laibungsbekleidung nicht beeinträchtigt.

•	Es muss berücksichtigt werden, dass die thermische Belastung in den Rohren keine Last auf die Abschottung ausübt.
•	Installationen müssen am angrenzenden Bauteil vorschriftsmäßig so befestigt werden, dass im Brandfall keine zusätzliche  

mechanische Belastung für die Abschottung entsteht.
•	Die Unterstützung der Durchführungen muss über die benötigte Feuerwiderstandsdauer gewährleistet sein. 
•	Pneumatische Förderanlagen, Druckluftleitungen o. Ä. müssen im Brandfall durch zusätzliche Maßnahmen abgeschaltet werden.

6.	 Ausführungsvarianten

Wand/Decke: gerade

Zur Ringspaltverfüllung siehe Seite 45.
Zur Befestigung siehe Seite 46.
Der PE-Schallschutzschlauch ist optional und muss mindestens 50 mm über das Schott hinausragen.

Einbauanleitung
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Wand/Decke: gerade mit Muffe

2 × 45°, Nullabstand zu Wand / 2 × 45° in Decke

Zur Ringspaltverfüllung siehe Seite 45.
Zur Befestigung siehe Seite 46.
Der PE-Schallschutzschlauch ist optional und muss mindestens 50 mm über das Schott hinausragen.

Einbauanleitung
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2 × 45°, Nullabstand zu Decke / Verschraubung

Zur Ringspaltverfüllung siehe Seite 45.
Zur Befestigung siehe Seite 46.
Der PE-Schallschutzschlauch ist optional und muss mindestens 50 mm über das Schott hinausragen.

Einbauanleitung
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6.1	 REHAU RAUPIANO PLUS

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7
125 3,1
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

75 1,9
90 2,2
110 2,7

Decke
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7
125 3,1
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U75 1,9

90 2,2

Einbauanleitung
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6.2	 CONEL DRAIN

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7
125 3,1
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8
≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 

Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U75 1,9
90 2,2

Decke
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

75 1,9
90 2,2
110 2,7

Einbauanleitung
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6.3	 REHAU RAUPIANO LIGHT

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7
125 3,1
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8
≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 

Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U75 1,9
90 2,2

Decke
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7
125 3,1
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

75 1,9
90 2,2
110 2,7

Einbauanleitung
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Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
56 3,2

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 3,6
90 5,5
110 6,0
135 6,0
56 3,2

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600
EI 120-U/U

75 3,6
90 5,5 EI 45-U/U
56 3,2

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

75 3,6
90 5,5
110 6,0

Decke
56 3,2

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

75 3,6
90 5,5
110 6,0
135 6,0
160 7,0

6.4	 Geberit Silent-db20

Einbauanleitung
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6.5	 Geberit Silent-PP

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

75 3,8
90 3,1
110 3,6
125 4,2
160 5,2
110 3,6 ≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U

32–50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

75 2,6
90 3,1
110 3,6

Decke
32–50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6
90 3,1
110 3,6
125 4,2
32–50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6
90 3,1
110 3,6

32–50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6
90 3,1
110 3,6

32–50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

75 2,6
90 3,1
110 3,6

Einbauanleitung
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6.6	 Geberit Silent-Pro

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 3,8
90 4,3
110 4,5
125 5,0
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 3,8
90 4,3
110 4,5
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U75 3,8

90 4,3
Decke

50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

75 3,8
90 4,3
110 4,5
125 5,0
160 6,0
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 3,8
90 4,3
110 4,5
125 5,0
75 3,8 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U75 3,8

90 4,3

Einbauanleitung
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6.7	 Wavin AS+ / KE KELIT PHONEX AS-PLUS

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 3,5
90 4,6
110 5,3
125 5,3
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600
EI 120-U/U75 3,5

90 4,6
110 5,3 EI 60-U/U
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

75 3,5
90 4,6
110 5,3

Decke
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

75 3,5
90 4,6
110 5,3
125 5,3
160 5,6
50 3,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 3,5
90 4,6
110 5,3
125 5,3

90 4,6 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

Einbauanleitung
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6.8	 Wavin SiTech+

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–40 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,1
75 2,6
90 3,1
110 3,6
125 4,0
32–40 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
50 2,1
75 2,6
90 3,1
110 3,6

32–40 2,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,1
75 2,6
90 3,1
110 3,6

Decke
32–40 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,1
75 2,6
90 3,1
110 3,6
125 4,0
32–40 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,1
75 2,6
90 3,1
110 3,6
125 4,0
32–40 2,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U50 2,1
90 3,1
50 2,1

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U75 2,6

90 3,1

Einbauanleitung
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6.9	 POLO-KAL NG / POLO-KAL XS

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,0
75 2,6
90 3,0
110 3,4
125 3,9
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
50 2,0
75 2,6
90 3,0
110 3,4

32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,0
75 2,6
90 3,0
110 3,4

Decke
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,0
75 2,6
90 3,0
110 3,4
125 3,9
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
50 2,0
75 2,6
90 3,0
110 3,4

32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,0
75 2,6
90 3,0
110 3,4

Bei POLO-KAL XS ist nur gerader Einbau ohne Muffen und Bögen möglich.

Einbauanleitung
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6.10	 POLO-KAL 3S

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
75 3,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 120-U/U

90 4,5
110 4,8
125 5,3

160 7,5 EI 90 / E 120-U/C

50 2,2
≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U75 3,8

90 4,5
50 2,2

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U75 3,8

90 4,5
Decke

75 3,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
90 4,5
110 4,8
125 5,3
75 3,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U90 4,5
110 4,8
75 3,8 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
50 2,2

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

75 3,8
90 4,5
110 4,8

Einbauanleitung
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6.11	 GF Silenta Premium

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
78 4,6

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
90 4,7
110 5,3
135 5,3
58 4,1

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600
EI 120-U/U

78 4,6
90 4,7 EI 45-U/U
58 4,1

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

78 4,6
90 4,7
110 5,3

Decke
58 4,1

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
78 4,6
90 4,7
110 5,3
135 5,3
58 4,1

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
78 4,6
90 4,7
110 5,3
78 4,6

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
90 4,7

78 4,6 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°,  
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

Einbauanleitung
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6.12	 Ostendorf HT Safe

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

Decke
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,8
90 2,2
110 2,7
125 3,1
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7
125 3,1
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
75 1,9
90 2,2
110 2,7

32–50 1,8
≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 

Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U75 1,9
90 2,2

Einbauanleitung
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6.13	 Ostendorf Skolan Safe

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
58 4,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 120-U/U78 4,5

90 4,5
110 5,3 EI 90-U/U / 

E 120-U/U135 5,3
58 4,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
78 4,5
90 4,5
110 5,3
58 4,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

78 4,5
90 4,5
110 5,3

Decke
58 4,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

78 4,5
90 4,5
110 5,3
135 5,3
160 5,3
78 4,5

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
90 4,5
110 5,3
135 5,3
110 5,3 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U

Einbauanleitung



Einbauanleitung Rev. 1.1 24 von 46
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6.14	 Pipelife Master 3 Plus

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,0
75 2,1
90 2,5
110 3,0
125 3,9
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
50 2,0
75 2,1
90 2,5

32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,0
75 2,1
90 2,5

Decke
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

50 2,0
75 2,1
90 2,5
110 3,0
125 3,9
160 4,9
32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
50 2,0
75 2,1
90 2,5
110 3,0

32–40 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
50 2,0
75 2,1
90 2,5

90 2,5 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°,  
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

Einbauanleitung
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6.15	 Uponor Decibel

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U75 2,6
110 3,8
50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6
50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U75 2,6

110 3,8
Decke

50 2,0
≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U75 2,6

110 3,8
75 2,6 ≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
110 3,8
50 2,0

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°,  
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U75 2,6

110 3,8

Einbauanleitung
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6.16	 Valsir Blackfire

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,3
110 3,4
125 3,9
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600
EI 120-U/U

75 2,3
90 2,8 EI 30-U/U /  

E 45-U/U110 3,4

75 2,3 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600 EI 120-U/U

Decke
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,3
90 2,8
110 3,4
125 3,9
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,3
90 2,8
110 3,4
125 3,9

110 3,4 ≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°,  
Nullabstand zur Decke ≤ 600 EI 120-U/U

Einbauanleitung
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6.17	 Valsir Triplus

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6
90 3,1
110 3,4
125 3,9
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6
90 3,1
110 3,4

32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45°, 
Nullabstand zur Wand ≤ 600

EI 120-U/U75 2,6
90 3,1
110 3,4 EI 90-U/U

Decke
32–50 1,8

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 2,6
90 3,1
110 3,4
125 3,9
75 2,6

≤ 5 × ≥ 300 gerade mit Muffe ≤ 600 EI 120-U/U
90 3,1
110 3,4
125 3,9
90 3,1

≤ 5 × ≥ 300 2 × 45° ≤ 600 EI 120-U/U
110 3,4

Einbauanleitung
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6.18	 PE-HD, ABS, SAN + PVC

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
≤ 125 1,5–11,4

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 120-U/U

≤ 160 1,5–14,6 EI 90-U/C
≤ 160 1,5–9,2 EI 90-U/U

Decke
≤ 125 1,8–7,1

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600

EI 120-U/U
≤ 125 1,8–11,0 EI 30-U/U
≤ 160 1,8–4,0 EI 120-U/U
≤ 160 1,8–14,6 EI 120-U/C

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
≤ 125 1,9–9,2

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 120-U/U

≤ 160 1,9–11,8 EI 120-U/C
≤ 160 1,9–9,2 EI 90-U/U

Decke
≤ 125 1,9 –9,2

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 120-U/U

≤ 160 1,9–11,8 EI 120-U/C

Rohr PE-Schallschutz-
schlauch Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand

≤ 125
1,8–3,1

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600

EI 120-U/U
1,8–7,1 EI 90-U/U

≤ 160 1,8–9,1 EI 120-U/C
≤ 125 1,8–11,4 EI 30-U/U

Decke
≤ 125 1,6–11,0  

≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 30-U/U

≤ 125 1,6–7,1 EI 120-U/U
≤ 160 1,6–14,6 EI 120-U/C

6.19	 PVC-U, PVC-C

6.20	 PP

Einbauanleitung
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6.21	 Elektroinstallationsrohre

EIR-Bündel, unbelegt
Feuerwiderstandsklasse

Abmessungen
Wand

Ø ≤ 32, Anzahl Rohre ≤ 7 EI 120-U/U

6.22	 Klimasplit-Leitungskombinationen

Leitungskombination
Feuerwiderstandsklasse

Abmessungen
Wand
Kupferrohr ≤ 2 × Ø 18 mm,  
+ 9 mm PE-Schaum,  
+ 1 Rohr PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø ≤ 25,0 × 3,5 mm,  
+ ≤ 3 × Kabel Ø ≤ 14,0 mm

EI 120

Einbauanleitung
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7.	 Ausführungsvarianten im System Flammotect 2 × 50 mm
Ausführung bei Wand- und Deckenabschottung

ECP

45–90°

45–90°

optionaler PE-Schallschutzschlauch

FEF-Isolierung

Zur Ringspaltverfüllung siehe Seite 43.
Zur Befestigung siehe Seite 44.

Maße in mm

Einbauanleitung
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Geberit Systemrohr ML

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
16 2,0

– gerade ≤ 510
EI 120-U/C

20 2,0
25 2,5 EI 90 U/C / 

E 120 U/C32 2,8
16 2,0

PEF (LS),  
≤ 20 × 350 gerade ≤ 510

EI 120-U/C
20 2,0
25 2,5 EI 90 U/C / 

E 120 U/C32 2,8
40 3,0

EI 60 U/C / 
E 120 U/C50 3,8

63 4,0
16 2,0 FEF (LS),  

10–32 × 350

gerade ≤ 510

EI 120-U/C
20 2,0
25 2,5 FEF (LS), 10 × 350 EI 120-U/C
25 2,5 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
32 2,8 FEF (LS), 10 × 350 EI 120-U/C
32 2,8 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
40 3,0 FEF (LS), 10 × 350 EI 60-U/C
40 3,0 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
50 3,8 FEF (LS), 10 × 350 EI 60-U/C
50 3,8 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
63 4,0 FEF (LS), 10 × 350 EI 60-U/C
63 4,0 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
16 2,0

– gerade, gebündelt* ≤ 510 EI 60 U/C / 
E 120 U/C20 2,0

*	 Bündeldurchmesser ≤ 75 mm

Einbauanleitung
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Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Decke
16 2,0

PEF (LS), 
≤ 20 × 350

gerade ≤ 600

EI 120-U/C
20 2,0
25 2,5

EI 90 / E 120-U/C
32 2,8
40 3,0

PEF (LS), 
20 × 350 EI 60 / E 120-U/C50 3,8

63 4,0
16 2,0

FEF (LS), 
10–32 × 350

gerade ≤ 600

EI 90-U/C
20 2,0
25 2,0
32 2,8
40 3,0 FEF (LS), 10 × 350 EI 120-U/C
40 3,0 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
50 3,8 FEF (LS), 10 × 350 EI 120-U/C
50 3,8 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
63 4,0 FEF (LS), 10 × 350 EI 120-U/C
63 4,0 FEF (LS), 32 × 350 EI 90-U/C
16 2,0

– gerade, gebündelt ≤ 600 EI 90 / E 120-U/C
20 2,0

POLO-KAL 3S

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
110 4,8 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

Decke
50 2,2

PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
75 3,8
90 4,5
110 4,8

Geberit Systemrohr ML

Einbauanleitung
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Ostendorf Skolan Safe

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
135 5,3 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U

Ostendorf HT Safe

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Decke
125 3,1 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 90-U/U

PVC-U, PVC-C

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand

≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 90-U/U / 
E 120 U/U

≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 600 EI 120-U/U
Decke

≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 90-U/U
≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 600 EI 60-U/U

PE-HD, ABS, SAN+PVC

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 120-U/U
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 600 EI 60-U/U

Decke
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600 EI 90-U/U
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 600 EI 60-U/U

Einbauanleitung
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PP

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
≤ 110 2,7

PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 120-U/U

≤ 125 3,1 EI 90-U/U
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 600 EI 120-U/U

Decke
≤ 110 2,7

PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 600
EI 120-U/U

≤ 125 2,7–7,1 EI 60-U/U
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 600 EI 60-U/U

aquatherm green pipe MF-RP

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300

gerade ≤ 600 EI 120-U/C
50 4,6 FEF (LS), 32 × ≥ 350

Decke
50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300

gerade ≤ 600
EI 60-U/C

50 4,6 FEF (LS), 32 × ≥ 350 EI 90-U/C

aquatherm blue pipe MF-RP

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300

gerade ≤ 600 EI 90-U/C
50 4,6 FEF (LS), 32 × ≥ 350

Decke
50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300

gerade ≤ 600 EI 90-U/C
50 4,6 FEF (LS), 32 × ≥ 350

Einbauanleitung
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Elektroinstallationsrohre

Art der Durchführung Durchmesser 
[mm]

Feuerwider-
standsklasse

Wand
EIR aus Kunststoff, einzeln, 
belegt oder unbelegt ≤ 63

EI 120-U/UEIR aus Kunststoff, Bündel, 
belegt oder unbelegt ≤ 172

Art der Durchführung Durchmesser 
[mm]

Feuerwider-
standsklasse

Decke
EIR aus Kunststoff, einzeln, 
belegt oder unbelegt ≤ 63

EI 120-U/UEIR aus Kunststoff, Bündel, 
belegt oder unbelegt ≤ 172

Nichtbrennbare Rohre

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3 (LS),  
30 × ≥ 450

gerade ≤ 510

EI 90-C/U / 
E 120-C/U

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3 (LS),  
50 × ≥ 450

EI 60-C/U / 
E 120-C/U≤ 139,7 ≥ 4,0

Decke

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3 (LS),  
30 × ≥ 450

gerade ≤ 510
EI 90-C/U

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3 (LS),  
50 × ≥ 450 EI 120-C/U

≤ 139,7 ≥ 4,0

Klimasplit-Leitungskombinationen

Leitungskombination Erste Halterung 
[mm] Feuerwiderstandsklasse

Abmessungen
Wand
Kupferrohr ≤ 2 × Ø 22 mm,  
+ 9 mm PE-Schaum,  
+ 1 Rohr PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø ≤ 25,0 × 1,5 mm,  
+ ≤ 3 × Kabel Ø ≤ 14,0 mm

≤ 600 EI 120

Decke
Kupferrohr ≤ 2 × Ø 18 mm,  
+ 9 mm PE-Schaum,  
+ 1 Rohr PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø ≤ 25,0 × 1,5 mm,  
+ ≤ 3 × Kabel Ø ≤ 14,0 mm

≤ 600 EI 120
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Getränkepython

Art der Durchführung Isolierung 
Ø [mm]

Feuerwider-
standsklasse

Decke
Bündel-Ø: 
≤ 148 mm 
Leitungen: 
≤ 34 × Ø 9,5/1,4 
≤ 2 × Ø 12,7/1,6

19 (CS) EI 90-U/U

Art der Durchführung Isolierung 
Ø [mm]

Feuerwider-
standsklasse

Wand
Bündel-Ø: 
≤ 37,5 mm 
Leitungen: 
≤ 13 × Ø 9,5/1,4 
≤ 2 × Ø 12,7/1,6

19 (CS)

EI 120-U/UBündel-Ø: 
≤ 130 mm 
Leitungen: 
≤ 23 × Ø 9,5/1,4 
≤ 3 × Ø 12,7/1,6
Bündel-Ø: 
≤ 148 mm 
Leitungen: 
≤ 34 × Ø 9,5/1,4 
≤ 2 × Ø 12,7/1,6

EI 60-U/U / 
E 120-U/U
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8.	 Ausführungsvarianten im System Flammotect 1 × 60 mm
Ausführung bei Wand- und Deckenabschottung

ECP

optionaler PE-Schallschutzschlauch

FEF-Isolierung

45–90°

45–90°

Zur Ringspaltverfüllung siehe Seite 43.
Zur Befestigung siehe Seite 44.

Maße in mm
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REHAU RAUPIANO PLUS

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 580 EI 60-U/U

Geberit Systemrohr ML
Rohr Isolierung

Einbau Erste Halterung 
[mm]

Feuerwider-
standsklasseRohraußen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
16 2,0

PEF (LS),  
≤ 20 × 350 gerade ≤ 580

EI 60-U/C
20 2,0
25 2,5
32 2,8
40 3,0

EI 45 / E 60-U/C50 3,8
63 4,0
16 2,0

FEF (LS),  
10–32 × 350 gerade ≤ 580 EI 60-U/C

20 2,0
25 2,5
32 2,8
40 3,0
50 3,8
63 4,0
16 2,0

– gerade, gebündelt 
(Ø 75 mm) ≤ 580 EI 45-U/C / 

E 60-U/C20 2,0
Decke

16 2,0

PEF (LS),  
≤ 20 × 350 gerade ≤ 510 EI 60-U/C

20 2,0
25 2,5
32 2,8
40 3,0
50 3,8
63 4,0
16 2,0

FEF (LS),  
10 × 350 gerade ≤ 510 EI 60-U/C

20 2,0
25 2,5
32 2,8
40 3,0
50 3,8
63 4,0
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Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Dicke × Länge [mm]
Decke

16 2,0

FEF (LS),  
32 × 350 gerade ≤ 510 EI 45-U/C / 

E 60-U/C

20 2,0
25 2,5
32 2,8
40 3,0
50 3,8
63 4,0
16 2,0

– gerade, gebündelt 
(Ø 75 mm) ≤ 510 EI 30 / E 60-U/C

20 2,0

POLO-KAL 3S

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Decke
110 4,8 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 510 EI 60-U/U

Ostendorf HT Safe

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Decke
125 3,1 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 510 EI 60-U/U

PVC-U, PVC-C

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 580 EI 60-U/U
≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 580 EI 60-U/U

Decke

≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 510 EI 45-U/U / 
E 60-U/U

≤ 110 3,2 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 510 EI 45-U/U

Geberit Systemrohr ML
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PE-HD, ABS, SAN+PVC

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 580 EI 45 / E 60-U/U
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 580 EI 60-U/U

Decke
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 510 EI 60-U/U

≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 510 EI 45-U/U / 
E 60-U/U

PP

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
≤ 125 2,7–3,1 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 580 EI 60-U/U
≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 580 EI 60-U/U

Decke
≤ 110 2,7

PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 510
EI 60-U/U

≤ 125 2,7–7,1 EI 45-U/U / 
E 60 U/U

≤ 110 2,7 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 45°–90° ≤ 510 EI 45-U/U

aquatherm green pipe MF-RP

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300

gerade
≤ 580 EI 60-U/C

50 4,6 FEF (LS),  
≤ 32 × ≥ 350 ≤ 580 EI 60-U/C

Decke
50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300

gerade ≤ 510 EI 60-U/C
50 4,6 FEF (LS),  

≤ 32 × ≥ 350
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aquatherm blue pipe MF-RP

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand
50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300 gerade ≤ 580 EI 60-U/C
50 4,6 FEF (LS),  

≤ 32 × ≥ 350 gerade ≤ 580 EI 60-U/C
Decke

50 4,6 PEF, ≤ 5 × ≥ 300
gerade ≤ 510 EI 60-U/C

50 4,6 FEF (LS),  
≤ 32 × ≥ 350

Nichtbrennbare Rohre

Rohr Isolierung
Einbau Erste Halterung 

[mm]
Feuerwider-

standsklasseRohraußen-Ø  
[mm]

Rohrwandstärke 
[mm] Dicke × Länge [mm]

Wand

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3* (LS), 
30 × ≥ 450

gerade ≤ 510
EI 60-C/U

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3* (LS), 
50 × ≥ 450

EI 45 / 
E 60-C/U≤ 139,7 ≥ 4,0

Decke

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3* (LS), 
30 × ≥ 450

gerade ≤ 510

EI 30-C/U / 
E 60-U/C

≤ 76,1 ≥ 2,9 ISOVER ML3* (LS), 
50 × ≥ 450 EI 60-C/U

≤ 139,7 ≥ 4,0

Elektroinstallationsrohre

Art der Durchführung Durchmesser 
[mm]

Feuerwider-
standsklasse

Wand
EIR aus Kunststoff, einzeln, 
belegt oder unbelegt ≤ 63

EI 60-U/UEIR aus Kunststoff, Bündel, 
belegt oder unbelegt ≤ 172

Art der Durchführung Durchmesser 
[mm]

Feuerwider-
standsklasse

Decke
EIR aus Kunststoff, einzeln, 
belegt oder unbelegt ≤ 32

EI 60-U/UEIR aus Kunststoff, Bündel, 
belegt oder unbelegt ≤ 115

*	 oder mindestens gleichwertig
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Klimasplit-Leitungskombinationen

Leitungskombination Erste Halterung 
[mm] Feuerwiderstandsklasse

Abmessungen
Wand
Kupferrohr ≤ 2 × Ø 22 mm,  
+ 9 mm PE-Schaum,  
+ 1 Rohr PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø ≤ 25,0 × 1,5 mm,  
+ ≤ 3 × Kabel Ø ≤ 14,0 mm

≤ 600 EI 45

Decke
Kupferrohr ≤ 2 × Ø 22 mm,  
+ 9 mm PE-Schaum,  
+ 1 Rohr PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø ≤ 25,0 × 1,5 mm,  
+ ≤ 3 × Kabel Ø ≤ 14,0 mm

≤ 600 EI 45

Getränkepython

Art der Durchführung Isolierung 
Ø [mm]

Feuerwider-
standsklasse

Wand
Bündel-Ø: 
≤ 108 mm 
Leitungen: 
≤ 13 × Ø 9,5/1,4 
≤ 2 × Ø 12,7/1,6

19 (CS) EI 60-U/U

Art der Durchführung Isolierung 
Ø [mm]

Feuerwider-
standsklasse

Decke
Bündel-Ø: 
≤ 108 mm 
Leitungen: 
≤ 13 × Ø 9,5/1,4 
≤ 2 × Ø 12,7/1,6

19 (CS) EI 60-U/U
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Arbeitsschutzkleidung und rutschfeste Schuhe tragen.

Schutzbrille, Gestellbrille verwenden.

Der Bereich unterhalb der Deckenabschottung ist während der Abschottungsarbeiten gegen Betreten abzusperren 
(Warn-Absperrband und Schild: Warnung vor möglichen herabfallenden Gegenständen, Bereich nicht betreten, 
Abschottungsarbeiten in Deckenbauteilöffnungen).

Der Auftragnehmer für die Herstellung von Deckenabschottungen hat den Auftraggeber schriftlich (zur Weiterleitung 
an den Bauherren bzw. dessen Bevollmächtigten) darauf hinzuweisen, dass nach der Herstellung der Brand-
abschottungen in Decken diese bauseits gegen Belastungen, insbesondere gegen das Betreten, durch geeignete 
Maßnahmen zu sichern sind (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung mittels Gitterrost).

Sicherheitshinweise zum Einbau von Deckenabschottungen

Bei der Verarbeitung der Schottkomponenten sind die Sicherheitsdatenblätter zu Rate zu ziehen.
Persönliche Schutzausrüstung:

9.	 Montage
9.1	 Allgemeine Sicherheitshinweise

9.2	 Montageschritte

1. •	Nach Rohrinstallation Ringspalt mit Gips, BIOFERM-A, SIBRALIT DX 
oder FLAMMOTECT-A versiegeln.  
Zu geeigneten Verschlussbaustoffen und Abmessungen des Ringspalts 
siehe nachstehende Tabellen.
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2. •	Manschettenband auf der benötigten Länge abschneiden.

4.
•	Befestigungshaken positionieren und von oben ins Band einhängen.
•	Untere Lasche um 90° nach innen knicken, so dass die Haken fest am 

Manschettenband sitzen.

Rohraußen- 
durchmesser  

[mm]

ECP benötigte Haken/Schrauben
Anzahl 
Lagen

gerade Durchführungen 
und Formteile

Bögen mit Null
abstand zum Bauteil

32–63
1

2
4> 63–110 3

> 110–160 4
Der angegebene Durchmesser bezieht sich ebenfalls auf Formteile wie Muffen und Bögen.

5. •	ECP um das Rohr legen und verschließen.

3. •	Verschlüsse am Band anbringen.
•	Lasche um 90° umbiegen, so dass die Verschlüsse an beiden Enden fest 

am Manschettenband sitzen.  
Das Band muss komplett bis an die Außenkante in den Verschluss  
eingeführt werden.
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6. •	ECP mit den geeigneten Befestigungen an Wand oder Decke anbringen. 
Zu zugelassenen Befestigungen siehe nachstehende Auflistungen.

9.3	 Ringspalt

Leichte Trennwand
Verschlussbaustoff Hinterfüllung Breite* Tiefe
Gips

keine
10–20 mm ≥ 100 mm

BIOFERM-A (nur bei geraden Durchführungen) 10–20 mm 20 mm beidseitig
SIBRALIT DX (nur bei geraden Durchführungen) 10–20 mm 20 mm beidseitig

Massivwand
Verschlussbaustoff Hinterfüllung Breite* Tiefe
Mörtel

keine
10–20 mm ≥ 100 mm

BIOFERM-A (nur bei geraden Durchführungen) 10–20 mm 20 mm beidseitig
SIBRALIT DX (nur bei geraden Durchführungen) 10–20 mm 20 mm beidseitig

Massivdecke
Verschlussbaustoff Hinterfüllung Breite* Tiefe
Mörtel

keine
10–20 mm ≥ 150 mm

BIOFERM-A (nur bei geraden Durchführungen) 10–20 mm 20 mm beidseitig

System Flammotect 1 × 60 mm (Wand/Decke)
Verschlussbaustoff Hinterfüllung Breite Tiefe
FLAMMOTECT-A (1 mm Trockenschichtdicke) Mineralwolle 10–20 mm 60 mm

System Flammotect 2 × 50 mm (Wand/Decke)
Verschlussbaustoff Hinterfüllung Breite Tiefe
FLAMMOTECT-A (1 mm Trockenschichtdicke) Mineralwolle 10–20 mm 2 × 50 mm

*	 Bei Ausführungen mit 2 × 45°-Bögen kann die Ringspaltbreite abweichen.
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Bei der Installation des Systems ECP sind die im folgenden aufgeführten oder technisch gleichwertige Befestigungen zu verwenden.

9.4	 Befestigungen

Leichte Trennwände
•	Würth Metall-Hohlraumdübel W-MH M6 × 78/66
•	fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 × 65 S mit metrischer Schraube
•	Hilti Hohlraumdübel HHD-S M6/24 × 65
•	TOX Acrobat Hohlraumdübel M6/65
•	Simpson Strong-Tie TMC Metalldübel M6 × 74/66
•	Stabilit Metall-Hohlraumdübel HM 6 × 65 S
•	BTI Metallanker mit Schraube M6 × 63
•	BTI Hohlraumanker HRA M6 11 x 63 mm

Massivwände und Massivdecken
•	HECO MULTI-MONTI-plus MMS-plus P 6 × 50
•	Hilti Hus3 P 6 × 60
•	Würth Betonschraube W-BS/S 6 × 50
•	fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 60/5 P Rundkopf
•	Sikla Schraubanker TSM LP VZ 30 6 × 60
•	TOGE TSM High Performance 6 × 50 P VZ30
•	EJOT® Betonschraube JC2-FR 6 6 × 60

System Flammotect 2 × 50 mm
•	Würth ASSY D (8 × 70/60 mm)
•	HECO-TOPIX-plus (8 × 80 mm)
•	SPAX T-STAR plus (8 × 80 mm)

System Flammotect 1 × 60 mm
•	Würth ASSY D (6 × 60/52 mm)
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