System Flammotect-ONE

@FLAMRO

Kombiabschottungssystem aus einer Mineralfaserplatte (80 mm) und
einer Ablationsbeschichtung fir Elektrokabel und -leitungen aller Art,
Elektroinstallationsrohre und Klimasplit-Leitungskombinationen

Systemdaten

Z-19.53-2296*

Verwendbarkeitsnachweis

Wand =100
Bauteilstarke

Decke 2150

Wand >80
Schottstarke

Decke =80

Wand 2000 x 600
Schottgrofe Deck 2000 = 600

ecke oder 600 x

Alle Angaben in mm

* Flammotect-ONE stellt eine erweiterte Ausfilhrung des Flammotect 90
(aBG Z-19.53-2296) dar, die erweiterte Ausfiihrung fiir den Einbau in Wande
sowie fir die Durchfiihrung weiterer Medienleitungen sind noch nicht unmittel-
bar von dem Verwendbarkeitsnachweis erfasst, jedoch beim DIBt beantragt. Die
brandschutztechnische Leistungsfahigkeit wurde nachweislich ber mindestens
90 Minuten erbracht (EI 90 gemaR Klassifizierungsbericht KB 32105702-A). Fir
den Hersteller als Inhaber der oben genannten europadischen Nachweise be-
stehen fiir die Ausflihrungsvariante unter Einhaltung der weiteren Rahmenbe-
dingungen der zugrunde liegenden aBG aus brandschutztechnischer Sicht keine
Bedenken, und wir betrachten den Einbau als nicht wesentliche Abweichung.
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Feuerwiderstandsklasse

Feuerbestandig (90 min.)

Einsatzbereiche

* leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen

Kabel
Kabelbiindel

Kabeltrassen

EIR Einzeln

EIR Biindel
PE-Leitungen
speedpipes

Klimasplit-Leitungs-
kombinationen

max.
Durchmesser*

<80
<100/=21

©

<63/<21

<100/<63/<21

7x<10,0
7x<140

©

*Alle Angaben in mm
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Produkte

FLAMMOTECT-A

. Brandschutzbeschichtung
Farbe

' 5kg Eimer — Art.-Nr. 01155132

Lamellenmatte Klimarock
Rolle & 3,05 m? - Art.-Nr. 01187100

I

12,5 kg Eimer — Art.-Nr. 01155131
Feste Farbe

Spachtel
5 kg Eimer — Art.-Nr. 01155135
12,5 kg Eimer — Art.-Nr. 01155134

FLAMMOTECT-A

1000 x 600 x 80 mm
2 Stk. in Folie - Art.-Nr. 01181178

5 kg Eimer — Art-Nr. 01155121 Z'P:ra.':?serp::“e ichtet mit
12,5 kg Eimer — Art-Nr. 01155136 clasetlg vorbeschichiet mi

310 ml Kartusche — Art.-Nr. 01155115
600 ml Schlauchbeutel — Art.-Nr. 01155153

NBR-plus

Mineralwolle A1
Sack a 10 kg — Art.-Nr. 01183000

Brandschutzband
‘ Rolle a5 m x 125 mm

(teilbar zu 2 x 62,5 mm)

—Art.-Nr. 0760150133
Rolle a 10 m x 125 mm
(teilbar zu 2 x 62,5 mm)

Schottschild
Art.-Nr. 14000

—Art.-Nr. 01261941

Ausfliihrungsvarianten

Beschichtung mit
FLAMMOTECT-A
(Trockenschichtstarke = 1,0 mm)

>80
1
> 150
>150
s > 150
>100

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (02.26) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.

Beschichtung mit

FLAMMOTECT A
(Trockenschichtstarke = 1,0 mm)

Alle Angaben in mm

Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Uber die fiir Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.

Technisches Systemdatenblatt Rev.: 2.0

2von 2



	ADS_FL N_System AWM II_DE
	ADS_FL N_BS-1 Plattenschott_DE
	ADS_FL N_BS Plattenschott S90_DE
	ADS_FL N_BSB Brandschutzsteine_DE
	ADS_FL N_BSB3060_DE
	ADS_FL N_BSB Brandschutzstopfen_DE
	ADS_FL N_BSB Modulbox_DE
	ADS_FL N_BSH Brandschutzhaube_DE
	ADS_FL N_BSK Fertigkanalsystem_DE
	ADS_FL N_BSS Schaumschott 30_DE
	ADS_FL N_BSS Schaumschott 90_DE
	ADS_FL N_System DG-CR 0.7_DE
	ADS_FL N_EASY Kanal_DE
	ADS_FL N_EC Endless Collar_DE
	ADS_FL N_FKS Kanal_DE
	ADS_FL N_Flammotect 90_DE
	ADS_FL N_Flammotect COMBI 90 V_DE
	ADS_FL N_Fugenabdichtung FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_FL N_Fugenschnur RP 55_DE
	ADS_FL N_Fugenverschluss um Brandschutzklappen FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_FL N_Fugenverschluss um Brandschutzklappen NOVASIT K2_DE
	ADS_FL N_IWM III Plus_DE
	ADS_FL N_Kabelbeschichtungen FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_FL N_LS Kabelbandage_DE
	ADS_FL N_Multikombischott 90_DE
	ADS_FL N_NBR-plus_DE
	ADS_FL N_System Novasit 120_DE
	ADS_FL N_Novasit 90_DE
	ADS_FL N_Novasit COMBI 90_DE
	ADS_FL N_Plattenschott 30-60_DE
	ADS_FL N_Rohrummantelung M_DE
	ADS_FL N_SML Band_DE
	ADS_FL N_SML FL_DE
	ADS_FL N_Sibralit ES_DE
	ADS_FL N_System BK Kissen_DE
	ADS_FL N_System Bag_DE
	ADS_FL N_System CT ML_DE
	ADS_FL N_System CT_DE
	ADS_FL N_System Nullabstand_DE
	ADS_FL N_Universal-ONE_DE
	ADS_FL N_Universal-V_DE
	ADS_FL N_Universalschott 30_DE
	ADS_FL N_Flammotect ONE_DE
	ADS_FL N_System BK-N_DE

