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System IWM Il Plus ISO

Abschottung von isolierten Kunststoffrohren und Mehrschicht-
verbundrohren fir Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen mit einem
50 mm breiten intumeszierenden Brandschutzband

Feuerwiderstandsfahigkeit
Feuerbestandig (90 min.)

Einsatzbereiche
+ Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Rohrleitungen

max. Durchmesser

PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP,

PE-HD, LDPE, ABS, ASA, <110
PE-X, PB
Mehrschichtverbundrohre <110

Alle Angaben in mm

Isolierungen
Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)
Hersteller Produktname
Armacell GmbH, AF/Armaflex
Systemdaten 48153 Minster SH/Armaflex
K GmbH FEF Kaiflex KK
aimann Gm 3
) ’ FEF Kaiflex KKpl
Verwendbarkeitsnachweis 7-19-53-2695 33161 Hovelnof " Rallex FRpUS
Kaiflex HTplus
Leichte Trennwand | =100 Adolf Wiirth GmbH &  FLEXEN® Heizungskautschuk plus
Bauteilstarke Massivwand =100 Co. KG FLEXEN® Kaltekautschuk plus
Massivdecke =150 UNION FOAM S.p.A | Eurobatex H
Leichte Trennwand | <20 K-FLEX ST-Schlauche bzw. Platten
Ringspaltbreite Massivwand <20 LISOLANTE K-FLEX @ K-FLEXH, 3 mm Tape
Massivdecke <20 SpA K-FLEXH, 6,0-25,0 mm Platten
Ersts Haltsrungen Leichte Trennwand < 250 20877 Roncello (MB), ' K-FLEX H, 6,0-25,0 mm Schléuche
9N Massivwand < 250 ltalien K-FLEX ST, 26,0-50,0 mm Schlduche
Alle Angaben in mm K-FLEX H, 26,0-75,0 mm Schlduche
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System IWM Il Plus ISO

Produkte

IWM Il Plus 1000 Brandschutzkitt

Brandschutzband = Kartusche a 310 ml — Art.-Nr. 01149002
Rolle & 12,5 m x 50 mm selbstklebend — -I'_

Art.-Nr. 01145100

' SIBRALIT DX — Schottschild
‘ - Brandschutzspachtel . Art.-Nr. 14000
Kartusche a 310 ml — Art.-Nr. 01152004 " ...wf'
,__.--"'-.-

Bendtigte Bandlange

Z-19.53-2695

Rohrdurchmesser [mm] <32 <40 <75 <110

mit Synthese-Kautschukisolierung in leichten Trennwénden,

e, 2 2 4 4

Kunststoffverbundrohre Massivwanden und -decken

unisoliert in Massivdecken 2 2 4 4

mit Synthese-Kautschukisolierung in leichten Trennwanden,
Kunststoffrohre aus ABS, ASA, PB, PE,  1assivwinden und -decken 1 2 2 3/4
PE-X, PP und PVC fiir Trinkwasser-,
Kélte- und Heizleitungen unisoliert in leichten Trennwénden, Massivwanden und -decken 1 1 1 2

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (09.25) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Uber die fiir Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.
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