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Système de calfeutrement mixte composé d’un panneau de fibres  
minérales (1× 60 mm) revêtu d’un enduit coupe-feu ablatif

•	 Parois flexibles, parois rigides, planchers

KSL simple couche

Champs d‘application

Traversants

Diamétre max.*

Câbles ≤ 80

Faisceaux de câbles ≤ 100 / ≤ 21

Chemins de câbles

Guides d’ondes/ 
Câbles coaxiaux ≤ 51,1

Tuyaux 
d’installation 
électrique  
(en plasti-
que)

simples ≤ 32

en  
faisceau ≤ 100

Tuyaux « speedpipe » Faisceau ≤ 40; 
Tuyau simple ≤ 14

Tuyaux non combustibles 
avec isolation en fibres 
minérales

≤ 219,1 (acier)
≤ 88,9 (cuivre)

Tuyaux non combustibles 
avec isolation en FEF

≤ 219,1 (acier)
≤ 88,9 (cuivre)

Tuyaux non combustibles 
avec isolation en PIR

≤ 219,1 (acier)
≤ 108,0 (cuivre)

Tuyaux combustibles ≤ 160

Tuyaux composites  
multicouches ≤ 75

Combinaisons de lignes 
split pour CVC

*Toutes les dimensions en mm

Données du système

Document de preuve KB 321100704-A

Épaisseur de  
l’élément de  
construction

Paroi ≥ 100

Plancher ≥ 150

Épaisseur du 
calfeutrement 

Paroi ≥ 60
Plancher ≥ 60

Taille du  
calfeutrement

Paroi ≤ 2000 × 1224 ou 
≤ 1224 × 2000

Plancher ≤ 10 000 × 1000
Toutes les dimensions en mm

max. EI 90 selon la norme EN 13501-2
Classe de résistance au feu

Pour plus d'informations, nous contacter :
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KSL simple couche

KSL-W Bandage coupe-feu
Rouleau de 20 m × 50 mm, autocollant –  
No. d’art. 15520 
Rouleau de 10 m × 100 mm, autocollant –  
No. d’art. 15530

BMS Masse de mastic
Seau de 5 kg – No. d’art. 10500 
Seau de 12,5 kg – No. d’art. 10125

NBR-plus Bandage coupe-feu
Rouleau de 10 m × 125 mm  
(divisible en 2× 62,5 mm) 
– No. d’art. 01261941

BML Masse de revêtement
Seau de 5 kg – No. d’art. 40050 
Seau de 12,5 kg – No. d’art. 40125

Variant N II A 
Collier coupe-feu 
Ø 32–160 mm – No. d’art. 15032–15160

BMK Mastic de rebouchage
Cartouche de 0,4 kg – No. d’art. 30004

Variantes de mise en œuvre

Toutes les dimensions en mm
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= Revêtement avec BML (épaisseur du film sec ≥ 1,0 mm)
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≥ 20

= Collage avec BMS/BMK
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≥ 20 ≥ 20

≥ 20 ≥ 20

≥ 20 ≥ 20

≥ 20 ≥ 20

= Revêtement avec BML (épaisseur du film sec ≥ 1,0 mm)
= Collage avec BMS/BMK

BSL Panneau de fibres minérales
prérevêtu des deux côtés avec BML 
(épaisseur du film sec = env. 1,0 mm) 
Format 1000 × 625 × 60 mm – No. d’art. 52036

Produits
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