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LS Kabelbandage

GFLAMRO

Brandschutzbandage mit geringer Rauchentwicklung zum Umhiillen
von Kabelanlagen.

Einsatzbereiche

+ Kabelanlagen, auch in Flucht- und Rettungswegen und
Réaumen mit standiger Nasse

Produkte

DG-CRLS
Brandschutzgewebe

Rolle & 10 m x 1100 mm — Art.-Nr. 01262131
Rolle & 20 m x 1100 mm — Art.-Nr. 01262231

Metallspannband

100 m x 15 mm — Art.-Nr. 01234000
Verschlussklammer

1000 Stk. — Art.-Nr. 01234100

Schottschild
Systemdaten —

Y I" ‘ Art.-Nr. 14000
Verwendbarkeitsnachweis  Z-56.217-3594 .._-—-'-"-"-
Bandagenstarke ca. 0,7 mm
Anordnung )

Metallspannband In Abstanden < 500
Langsiiberlappung > 50

des Gewebes
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Ausfliihrungsvarianten

Bandagierung der Kabel in Tras-
sen

Bandagierung gesamter
Kabeltrassen

Bandagierung von Kabelanlagen,
welche mit Schellen oder auf
Konsolen befestigt sind

Bandagierung von Kabelanlagen, welche

i ?;'11 direkt auf massiven Bauteilen angeord-
h net sind
‘J.l-‘

Bandagierung von freihdngenden Kabel-
anlagen

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (08.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Uber die fiir Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.
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