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Système NBR-plus

Calfeutrement résistant au feu pour tubes non combustibles en combinaison 
avec une isolation FEF ou en laine de verre, pour combinaisons de lignes split 
pour CVC et pour tubes d’installation électrique.

Type de traversants

Diamètre max.*

Tubes incombustibles ≤ 323,9 (acier)
≤ 88,9 (cuivre)

Tubes d’installation 
électrique

≤ 63,0 (simples)
≤ 100,0 (faisceau)

speedpipes ≤ 14,0 (simples)
≤ 50,0 (faisceau)

Combinaisons de 
lignes split pour CVC

*Toutes les données sont en mm

•	 Parois flexibles, parois rigides, plafonds rigides, construction 
en bois (parois et plafonds en CLT)

•	 Faibles besoins en matériel dans les parois (division du  
bandage) et plafonds (pose uniquement sur le côté inférieur)

•	 Obturation de l’interstice annulaire possible avec différents 
matériaux (entre autres mortier ou plâtre)

•	 Calfeutrement possible de toutes les isolations en mousse 
élastomère (FEF)

•	 Résistant à l’humidité, aux cycles de gel-dégel et aux 
rayons UV (catégorie d’utilisation X)

Domaine d’utilisation

Avantages

Au maximum EI 120 selon EN 13501-2

Résistance au feu

Données du système

Certificat de conformité ETA-21/0461

Épaisseur de 
l’élément de 
construction

Parois flexibles 
ou rigides ≥ 100

Plafonds rigides ≥ 150

Parois en CLT ≥ 100

Plafonds en CLT ≥ 140

Épaisseur du 
calfeutrement

Parois flexibles 
ou rigides ≥ 100

Plafonds rigides ≥ 150

Parois en CLT ≥ 100

Plafonds en CLT ≥ 140

Toutes les dimensions sont en mm
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Système NBR-plus

Produits

Bandage coupe-feu  
NBR-plus
Rouleau de 5 m × 125 mm  
(divisible en 2 × 62,5 mm)  
– réf. 0760150133
Rouleau de 10 m × 125 mm  
(divisible en 2 × 62,5 mm)  
– réf. 01261941

Masse coupe-feu  
NOVASIT BM

Sac de 20 kg – réf. 01161000  
Seau de 10 kg – réf. 01161010

Mortier coupe-feu  
GFM

Sac de 25 kg – réf. 01167030

Natte à lamelles Klimarock
Conforme à DIN EN 14303 et 
LE DE0628071802 du 13/07/2018 
Classe de réaction au feu  
selon EN 13501-1: classe A1  
Dimensions 610 × 50 cm, épaisseur 30 mm
Rouleau de 3,05 m² – réf. 01187100
En alternative, il est possible d’installer des 
nattes à lamelles/des coquilles tubulaires d’iso-
lation à condition qu’elles soient conformes aux 
critères suivants :
EN 14303 Poids spécifique ≥ 40 kg/m³  
Classe de réaction au feu A1 selon EN 13501-1  
Épaisseur ≥ 30 mm

Laine minérale

Classe de réaction au feu  
selon EN 13501-1 : A1
Point de fusion ≥ 1000 °C
Sac de 10 kg – réf. 01183000

Mastic  
FLAMMOTECT-A

Seau de 5 kg – réf. 01155135
Seau de 12,5 kg – réf. 01155134
Cartouche de 310 ml – réf. 01155115
Sachet de 600 ml – réf. 01155153

Plaque d’identification

1 pièce – réf. 14003

Matériaux d’obturation  
indépendamment du fabricant
Matériaux de construction indéformables et 
non combustibles (classes A1 ou A2-s1,d0 
conformes à EN 13501-1) tels que béton, 
mortier au ciment, mortier au plâtre

Supports initiaux

Parois Plafonds

Tubes incombustibles ≤ 500 ≤ 500
Tubes d’installation électrique

≤ 250 ≤ 250
speedpipes pour câbles à fibres optiques et microcâbles
Combinaisons de lignes split pour CVC ≤ 700 ≤ 700

Dimensions en mm
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Système NBR-plus

Variantes de pose
Toutes les dimensions sont en mm

Parois flexibles ou rigides

15 47,5

≥ 100

Plafonds rigides

50

75

≥ 150

Parois en bois Plafonds en bois

15 47,5

≥ 100

50

75

≥ 140
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Système NBR-plus

Prescriptions (classe de résistance au feu EI 90)
Type de traversants Dimensions Mesures de protection contre le feu
Tubes d’installation électrique Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides

Tubes d’installation électrique en 
plastique, simples

Ø ≤ 32 mm avec/sans câble
Bandage coupe-feu  

NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 1 couche

Bandage coupe-feu  
NBR-plus

Largeur 125 mm, 1 × 1 couche
Ø ≤ 63 mm avec/sans câble Bandage coupe-feu  

NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

Bandage coupe-feu  
NBR-plus

Largeur 125 mm, 1 × 2 couchesTubes d’installation électrique en 
plastique, en faisceau

Ø ≤ 100 mm,  
tubes d’inst. él. Ø ≤ 32 mm avec/sans câble

speedpipes Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides
speedpipes,  
simples ou en faisceau,  
avec/sans câbles à fibres optiques

Ø faisceau ≤ 50 mm  
Ø tube simple ≤ 14 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 1 couche

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 1 couche

Tubes incombustibles avec isolation en FEF selon 14304 (CS) Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides

Cuivre, acier, acier inox, fonte
Ø ≤ 42,0, épaisseur d’isolation : 10 – 38 mm Bandage coupe-feu NBR-plus

Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches
Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couchesØ ≤ 88,9, épaisseur d’isolation : 19 – 38 mm

Acier, acier inox, fonte

Ø ≤ 159,0, épaisseur d’isolation : 
25 – 38 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

+
Isolation de protection en FEF

250 × 19 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

+
Isolation de protection en FEF

250 × 25 mm

Ø ≤ 219,1, épaisseur d’isolation : 
25 – 38 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

+
Isolation de protection en FEF

250 × 19 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

+
Isolation de protection en FEF

250 × 38 mm

Ø ≤ 323,9, épaisseur d’isolation : 
39 – 48 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

+
Isolation de protection en nattes à 

lamelles
500 × 30 mm (EI 60 C/U)

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 3 couche

+s
Isolation de protection en FEF

750 × 60 mm
Ø ≤ 323,9, épaisseur d’isolation : 
25 – 50 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 3 couche

+
Isolation de protection en FEF

750 × 60 mm (paroi rigide ≥ 150 mm)
Combinaisons de lignes split pour CVC Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides
Tube double en cuivre (Ø 18/18 mm) pré-isolé avec du PEF (9 mm)
+ conduite de condensat en PVC (Ø 25 mm)
+ au max. 3 câbles d’accompagnement (Ø ≤ 14 mm)

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

Tube double en cuivre (Ø 22/22 mm) pré-isolé avec du PEF (9 mm)
+ conduite de condensat en PVC (Ø 25 mm)
+ au max. 2 câbles d’accompagnement (Ø ≤ 21 mm)

–

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

+
Isolation de protection en nattes à 

lamelles
250 × 30 mm des deux côtés

Construction en bois

Type de traversants Dimensions Mesures de protection contre le feu
Tubes incombustibles avec isolation en FEF selon 14304 (CS) Parois en bois Plafonds en bois

Cuivre, acier, acier inox, fonte

Ø ≤ 28,0, épaisseur d’isolation : 
9 – 19 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

Ø ≤ 54,0, épaisseur d’isolation : 
9 – 21 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

(EI 60 C/U)Acier, acier inox, fonte

Ø ≤ 110,0, épaisseur d’isolation : 
23 mm

Ø ≤ 110,0, épaisseur d’isolation : 
9 – 23 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

(EI 60 C/U)
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Système NBR-plus

Prescriptions (classe de résistance au feu EI 120)
Type de traversants Dimensions Mesures de protection contre le feu
Tubes d’installation électrique Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides

Tubes d’installation électrique en 
plastique, simples

Ø ≤ 32 mm avec/sans câble Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 1 couche

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 1 couche

Ø ≤ 63 mm avec/sans câble
Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couchesTubes d’installation électrique en 

plastique, en faisceau
Ø ≤ 100 mm,  
tubes d’inst. él. Ø ≤ 32 mm avec/sans câble

speedpipes Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides
speedpipes,  
simples ou en faisceau,  
avec/sans câbles à fibres optiques

Ø faisceau ≤ 50 mm  
Ø tube simple ≤ 14 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 1 couche

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 1 couche

Tubes incombustibles avec isolation en FEF selon 14304 (CS) Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides

Cuivre, acier, acier inox, fonte

Ø ≤ 15,0, épaisseur d’isolation : 10 – 38 mm Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

Ø ≤ 54,0, épaisseur d’isolation : 19 – 38 mm
Ø ≤ 60,0, épaisseur d’isolation : 13 – 40 mm –

Ø ≤ 88,9, épaisseur d’isolation : 25 mm Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

Acier, acier inox, fonte

Ø ≤ 108,0, épaisseur d’isolation : 
19 – 39 mm –

Ø ≤ 159,0, épaisseur d’isolation : 
25 – 38 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

+
Isolation de protection en FEF

250 × 19 mm
–

Ø ≤ 219,1, épaisseur d’isolation : 
25 – 38 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

+
Isolation de protection en FEF

250 × 38 mm

Ø ≤ 219,1, épaisseur d’isolation : 
19 – 26 mm –

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

+
Isolation de protection en nattes à 

lamelles
500 × 60 mm

Ø ≤ 323,9, épaisseur d’isolation : 
25 – 50 mm

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 3 couches

+
Isolation de protection en FEF

750 × 60 mm (paroi rigide ≥ 150 mm)

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 3 couches

+
Isolation de protection en FEF

760 × 60 mm
Combinaisons de lignes split pour CVC Parois flexibles / parois rigides Plafonds rigides
Tube double en cuivre (Ø 18/18 mm) pré-isolé avec du PEF (9 mm)
+ conduite de condensat en PVC (Ø 25 mm)
+ au max. 3 câbles d’accompagnement (Ø ≤ 14 mm)

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 62,5 mm, 2 × 2 couches

Bandage coupe-feu NBR-plus
Largeur 125 mm, 1 × 2 couches

REMARQUE :
Les données indiquées ne sont que pour donner un aperçu. Pour une présentation plus détaillée et exhaustive, veuillez 
consulter les instructions de montage.
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